En
PREFET
DE SEINE-ET-MARNE

Liberté
Egalité
Fraternité

Arrété n° 2021/DDT/SEPR-330
portant renouvellement de I'autorisation au titre de I'article L. 214-3 du code
de I'environnement concernant le systéme d'assainissement de PROVINS

Le Préfet de Seine-et-Marne,
Chevalier de la Légion d’'Honneur,
Officier de I'ordre national du Mérite

VU la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politigue communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes
de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, medifiant et abrogeant les directives du Conseil
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;

VU le reglement du Parlement européen n°® 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre
européen des rejets et des transferts de polluants ; '

VU le code de I'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code civil ;

VU le code du patrimoine ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Lionel
BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne (hors classe) ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a |'action des
services de I'Etat dans les régions et départements ;

DDT de Seine-et-Marne

288, avenue Georges Clemenceau
Parc d'activités

77000 Vaux-le-Pénil
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VU larrété du Premier Ministre et du ministére de I'Intérieur en date du 7 juillet 2021 portant nomination de
Monsieur Vincent JECHOUX, ingénier en chef des ponts, des eaux et des foréts, directeur départemental
des territoires de Seine-et-Marne

VU l'arrété ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de Iétat
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de I'environnement ;

VU l'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, & 'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU larrété du préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie du 23 décembre 2005 portant révision des
zones sensibles a 'eutrophisation dans le bassin Seine-Normandie ;

VU l'arrété préfectoral du 10 mai 1983 modifié portant approbation du réglement sanitaire départemental de
Seine-et-Marne ;

VU l'arrété préfectoral 01/DAI/2E/116 en date du 14 juin 2001 autorisant la commune de Provins & modifier son
systéme d'assainissement ;.

VU l'arrété préfectoral n° 2017/DDT/SEPR/056 portant complément & l'arrété préfectoral n°01/DAI/2E/116 du
14/06/2001 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de I'environnement le systéme d'assainissement de
PROVINS ;

VU l'arrété préfectoral 19/PCAD/185 en date du 15 novembre 2019 portant organisation de la direction
départementale des territoires de Seine-et-Marne ;

. VU l'arrété n° 21/BC/089 du 19 juillet 2021 donnant délégation de signature a Monsieur Vincent JECHOUX,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des foréts, directeur départemental des territoires de Seine-et-
Marne ;

VU l'arrété n° 2021-DDT-SAJ-007 du 20 juillet 2021 portant subdélégation de signature ;

VU la demande de renouvellement déposée le 07 juin 2021 par la commune de Provins, référencé N° cascade
77-2021-00126 et N° MISE F231-2021-086 ;

CONSIDERANT que l'arrété préfectoral 01/DAI/2E/116 a une durée de validité de 20 ans ;

CONSIDERANT la nécessité pour le bénéficiaire d'obtenir le renouvellement de son arréte d'autorisation
conformément aux dispositions de l'article R. 181-49 du code de I'environnement ;

CONSIDERANT qu'aucune modification significative et pouvant impacter la qualité du rejet au milieu naturel n'a
été réalisée depuis l'autorisation préfectorale du 14 juin 2001 ;

CONSIDERANT la nécessité de mettre en conformité le systéme de collecte vis-a-vis des exigences de l'arrété
ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, & I'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale & 1,2 kg/j de DBO5 ; .

CONSIDERANT que le réseau d'assainissement de Provins collecte des volumes d'eaux claires parasites qui
générent des déversements par temps de pluie;

CONSIDERANT que le programme hiérarchisé de travaux défini dans le schéma directeur d'assainissement
(SDA) et repris dans le dossier loi sur I'eau doit étre engagé pour réduire la collecte des eaux claires parasites ;

CONSIDERANT que le bilan de fonctionnement de ce systéme d'assainissement et le document d'incidence
démontrent aprés travaux du plan d'action sur le systéme de collecte la capacité du réseau de collecte a
acheminer les effluents a la station, de la station a traiter les effluents et a respecter les normes de rejet ;
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CONSIDERANT la note technique du 12 ao(t 2016 relative & la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et a leur réduction ;

CONSIDERANT que I opératlon est compatible avec le schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux
du bassin de la Seine et des cours d'eau normands en vigueur ;

CONSlDERANT que les intéréts mentionnés a l'article L. 211-1 du code de I’envuronnement sont garantis par les
prescriptions imposées ci-aprés ;

CONSIDERANT le projet d'arrété préfectoral notifié au pétitionnaire en date du 17 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas présenté d’observation sur le pro;et d’arrété préfectoral dans le délai
imparti ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;

ARRETE -

Article premier : abrogation

Le présent arrété abroge l'arrété préfectoral n° 01/DAI/2E/116 du 14 juin 2001 autorisant la commune de
PROVINS a modifier son systéme d'assainissement.

Les actions de recherche et réduction des micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées ( action
RSDE) du systtme d'assainissement de PROVINS restent encadrées par Tlarrété préfectoral
N°2017/DDT/SEPR/056 du 24 avril 2017. . '

Article 2 : objet de l’autorisation

Le présent arrété concerne la collecte, le transport, le traitement et I'évacuation des eaux usées du systeme
d'assainissement de Provins.

Il fixe les prescriptions techniques applicables a la conception, I'exploitation, la surveillance et I'évaluation de la
conformité du systeme d'assainissement.

Les définitions des termes se rapportant au présent arrété sont celles qui figurent a larticle 2 de larréte
ministériel du 21 juillet 2015.

2.1 - Bénéficiaire de I'autorisation

En application de l'article L. 214-3 du code de I'environnement, la commune de PROVINS , N° SIRET : 217 703
792 00010, identifiée comme le maitre d'ouvrage, ci-aprés dénommé « le bénéficiaire de I'autorisation » domicilié
5 place du Général Leclerc 77 160 PROVINS est autorisée & :

- poursuivre I'exploitation du systéme d'assainissement constitué du systéme de collecte et de transport et
du systéme de traitement et de rejet de la station d'épuration, -

- rejeter les eaux traitées dans la riviére La Voulzie exutoire de la station de traitement des eaux usées,

- réaliser les travaux prévus par le dossier de demande de renouvellement,
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur conformément aux éléments techniques figurant dans
le dossier de demande de renouvellement de I'arrété d’autorisation et les piéces annexes et en tout ce qui n’est
pas contraire aux dispositions du présent arrété.

_ La commune de Provins, la commune de Poigny, la commune de Rouilly et la commune de Saint-Brice sont
. également bénéficiaires de I'autorisation pour la collecte des eaux usées sous leur maitrise d'ouvrage.
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2.2 - Champs d'application de I'arrété

L'ensemble des opérations prévues par le dossier de demande de renouvellement reléve des rubriques
suivantes des opérations soumises & déclaration ou autorisation en application de l'article R. 214-1 du code de
I'environnement ; :

'Arrété de prescriptions

Rubruque Intitulé . N Consistance| Régime énérales correspondant

Systémes d'assainissement collectif des eaux
usees et installations d'assainissement non collectif
destinés a collecter et traiter une charge brute de
poliution organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales:

1° Supérieure & 600kg de DBOS (A) ;

2° Supérieure 4 12 kg de DBOS, mais inférieure
ou égale a 600 kg de DBO5 (D) ;

: ’ 1400 kg/j
2.1.1.0 Un systéme d'assainissement collectif est constitu¢| de DBOS
d'un systéme de collecte, d'une station de Autorisation
traitement des eaux usées et des ouvrages
assurant I'évacuation des eaux usées traitées vers
le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un
ou plusieurs services publics d'assainissement
mentionnés au |l de larticle L. 2224-7 du code
général des collectivités territoriales. Dans le cas.oll
des stations de traitement des eaux usées sont
interconnectées, elles constituent avec les
systémes de collecte associés un unique systéme
d'assainissement. || en est de méme lorsque
linterconnexion se fait au niveau de plusieurs
systémes de collecte.

Arrété du 21 juillet 2015
modifié

NOR : DEVL1429608A

Le bénéficiaire de l'autorisation devra respecter les éléments déclarés ainsi que les prescriptions générales
définies dans les arrétés ministériels de prescriptions générales visés ci-dessus. Le présent arrété précise et
compléte ces prescriptions générales par les prescriptions spécifiques suivantes.

Article 3 : Responsabilité du bénéficiaire

Le bénéficiaire est responsable de l'application des prescriptions du présent arrété. |l peut confier ces

responsabilités & un délégataire au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 pour ce qui concerne I'exploitation
des ouvrages en dehors de toutes mesures exceptionnelles ordonnées par le préfet. Dans ce cas, il devra aviser

le service en charge de la police de I'eau spécifique du nom de I'exploitant.

Il devra en outre communiquer & ce service un exemplaire des documents administratifs et juridiques relatifs a
cette opération, ainsi que tous les additifs a ces actes au fur et 28 mesure de leur conclusion.

TITREI - SYSTEME DE COLLECTE

Article 4 : Caractéristique du réseau de collecte

4.1 - Zone de collecte

.La zone de collecte des effluents est composée des communes de Poigny, Provins,Rouilly et Saint-Brice.
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4.2 - Description du réseau de collecte

L'ensemble du réseau géré par les communes de Poigny, Provins,Rouilly et Saint-Brice est de type mixte :
- réseau gravitaire Eaux Usées (EU) :40,4 km

- réseau gravitaire Unitaire (EU) :16,5 km

- réseau gravitaire Eaux Pluviales (EP) :36,9 km
Le réseau de collecte des eaux usées raccordé 3 la station d'épuration présente un linéaire d'environ 59,5 km.
Le réseau de collecte comporte 17 postes de relevage dont 11 avec trop-plein et 19 déversoirs d’drage listés en
annexe 1. .
3 points A1 nommés DO1 (Victor Garnier), DO6 (tribunal) et DO14 (canal) supérieurs a 120 kg/j de DBO5 sont
soumis & autosurveillance.

Déversoirs d’orage et postes de relévement par communes :

. Communes Déversolr d’orage Poste de relévement Trop plein de poste -
Poigny : 2 ‘ 2 2
Provins 13 13 7
"Rouilly 1 2 2
Saint-Brice 3 0 0

Article 5 : Prescriptions imposées au systéme de collecte des eaux usées

5.1 - Prescriptions générales

Pour I'application du présent article le bénéficiaire de l'autorisation désigne chaque maitre d’ouvrage du systéme
de collecte.

Le bénéficiaire de l'autorisation devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
I'exploitation de I'ensemble du systéme de collecte afin d'éviter le rejet d'eaux brutes au milieu naturel et
minimiser la quantité totale de matiéres polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de
fonctionnement. Les canalisations de collecte doivent étre convenablement entretenues et faire 'objet d’examens
périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.

Le bénéficiaire de l'autorisation réalise et tient a la disposition des personnes mandatées pour le contréle un
schéma directeur d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de
transport des eaux usées, tel que prévu a l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ainsi
qgu’un ou plusieurs plans d’ensemble du systéme de collecte. Sur ces documents figurent :

- 'ossature générale du réseau,

- les secteurs de collecte,

- les ouvrages de surverse,

- les postes de refoulement,

- les postes de reléevement,
- les ouvrages de stockage,
- les vannes manuelles et automathues
- les postes de mesure.

Ces 'plans doivent étre mis & jour & chaque modification et datés et transmis au service chargé de la police de
'eau.

Ne sont pas déversés dans le systéme de collecte :

- les matiéres solides, liquides ou gazeuses susceptibles détre toanues pour I'environnement, d’'étre la
cause, soit d'un danger pour le personnel d'autorisation ou pour les habitants des immeubles raccordés

" au systéme de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d’'assainissement et de traltement soit
d’'une géne dans leur fonctionnement ;

- les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques...), y compris aprés broyage ;
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- sauf dérogation accordée par le bénéficiaire, les eaux de source ou les eaux souterraines, y compris
lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de
climatisation ;

- sauf dérogation accordée par le bénéﬁciaire; les eaux de vidange des bassins de natation ;
- les matieres de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non collectif.

5.2 - Lutte contre les eaux claires parasites

Le bénéficiaire de I'autorisation doit prendre toutes les'dispositions nécessaires pour limiter l'introduction d’eaux
claires parasites dans le réseau de collecte, et si possible supprimer ces apports.

5.3- Lutte'contre le ruissellement

Pour toutes les nouvelles opérations d’aménagement, l'infiltration des eaux pluviales & la parcelle lorsque le sol
le permet doit étre privilégiée.

Lorsque cela n'est pas réalisable, les eaux pluviales des nouvelles zones imperméabilisées ou réaménagées
seront, dans la mesure du possible, rejetées directement dans le milieu naturel ou par l'intermédiaire d’'un réseau -
pluvial strict aprés régulation. Aucun nouveau raccordement de réseau d’eaux pluviales au réseau d'eaux usées

ne sera accepté sans justification détaillée de I'impossibilité technico-économique d’'une alternative. '

5.4 - Prescriptions spécifiques
5.4.1 - Prescriptions spécifigues en temps sec

Aucun déversement par temps sec n'a lieu au niveau du systéme de collecte, en dehors des circonstances
. inhabituelles suivantes :

- opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues dans l'arrété ministériel
du 21juillet 2015, préalablement portées a la connaissance du service en charge de la police de 'eau,

-circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondation, panne ou
dysfonctionnements non directement liés & un défaut de conception ou d’entretien, rejet accidentel dans
le réseau de substances chimiques, actes de malveillance, gel).

En cas de déversements de temps sec récurrents et constatés, le bénéficiaire de I'autorisation élaborera un plan
d'actions visant & la suppression de ces rejets. Le plan d’actions est transmis au service en charge de la police
de I’eau au plus tard dans les 6 mois qui suivent le constat de déversements. .

5. 4.2 - Prescriptions spécifiques en temps de pluie

Le systétme d’'assainissement est dimensionné pour collecter et traiter une pluie d'occurrence mensuelle de
maniére a limiter au maximum les déversements d’ eaux usées non trantées dans le milieu naturel par temps de
pluie.

Tant que le débit de référence du systeme d' assainissement n'est pas atteint, les ouvrages de décharge du
réseau et de la station ne doivent pas présenter d’écoulements vers le milieu récepteur hors situations
inhabituelles.

Les rejets annuels par temps de pluie via les déversoirs d'orage estimés sur la base des déversoirs
autosurveillés (A1) hors circonstances inhabituelles :

- opérations programmées de maintenance, réalisées dans les conditions prévues a l'article 16 de l'arrété
ministériel du 21 juillet 2015, préalablement portées a la connaissance du service en charge de la police
de l'eau, '

-circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, mondatlon panne ou
dysfonctionnement non directement liés & un défaut de conception ou d'entretien, rejet accidentel dans le
réseau de substances chimiques, actes de malveillance),

représentent moins de 5 % en volume des eaux usées produites par 'agglomération. Dés que les données sont
disponibles, ce critére est calculé en moyenne quinquennale. Les déversoirs autosurveillés sont identifiés a
l'article 4.2.
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Les volumes produits par I’agglomératlon d’assainissement pendant la pénode considérée sont calculés en
totalisant les volumes :

— déversés au niveau des déversoirs d'orages soumis a autosurveillance (A1),
— déversés au niveau du déversoir de téte de station (A2),
— entrant en station (A3).

5.5 - Raccordement d'effluents domestigues provenant d’'autres réseaux de collecte

Tout raccordement direct de réseaux publics d’ eaux usées au réseau du bénéficiaire de Iautonsatlon devra falre
I'objet d’'une autorisation de ce dernier.

En outre, une convention entre les deux parties fixe entre autres les caractéristiques hydrauliques et qualitatives
du raccordement ainsi que les dispositions qui seront prises pour la surveillance et I'entretien des ouvrages.

Un plan de la zone raccordée mentionnant les principaux ouvrages (canalisations, point de raccordement...) et
indiquant les caractéristiques ‘du bassin versant en question (surface, population...) sera annexé & cette
convention. Ce plan sera tenu a jour par le propriétaire du réseau raccordé et a ses frais exclusifs.

Ces actes devront étre. communiqués a I'administration au fur et & mesure de leur conclusion.

5.6 - Raccordement d'effluents non domestiques au réseau

Les effluents non domestiques collectés ne doivent pas contenir :

- des produits susceptibles de nuire & la santé des personnes appelées a intervenir sur des installations
d’assainissement, ou de dégager, directement ou indirectement aprés mélange avec d'autres effluents,
des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,

- des substances nuisant au fonctionnement du systéme de traitement et & la dévolution des boues
produites,

- des matiéres et produits susceptibles de nuire a la conservation des ouvrages,

- des débits ou des flux risquant d’entrainer un dépassement des volumes et des charges de référence de
la station de traitement.

Le bénéficiaire de l'autorisation tient & jour une liste des activités industrielles ou artisanales raccordées au
systéme de collecte qu'il transmet réguliérement au service en charge de la police de I'eau dans le cadre de la
surveillance du réseau de collecte.

Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le systéme de collecte sont
instruites conformément aux dispositions de I'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations
doivent étre transmises dans un délai d'un mois a compter. de la date de la délivrance, au service en charge de la
police de f'eau.

Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par l'article R. 211-11-1 du code de I'environnement
ni celles figurant dans la liste ci-dessous, dans des concentrations susceptibles de conduire & une concentration
dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure a celle fixée réglementairement :

- alachlore : - diphényléthers bromés

- C10-13-chloroalcanes - diphényléthers bromés

- chlorpiryfos - di (2-éthyl-héxyl) phtalate (DEHP)
- diuron - fluoranthéne

- isoproturon - nonylphénols

- octylphénols - pentachlorobenzéne

- composés du tributylétain.

L'autorisation de déversement définit les paramétres & mesurer par I'exploitant de I'établissement producteur
d’eaux usées non domestiques, la fréquence des mesures 3 réaliser et, si les déversements ont une incidence
sur les parametres DBO5, DCO, MES, NGL, NH4, Ptot et PH, le flux et les concentrations moyennes annuelles
et maximales & respecter sur ces paramétres. .

Le résultat de ces mesures de surveillance doit étre régulierement transmis au bénéficiaire de I'autorisation qui

I'annexera aux documents transmis au service en charge de la police de I'eau dans les conditions définies par le
manuel d'autosurveillance.
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Sans préjuger du respect de la réglementatton relative aux installations classées pour la protection de
lenvironnement, ces autorisations ne peuvent étre délivrées que lorsque le systéme de collecte est apte a
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte a les
prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.

5.7 - Responsabilité des maitres d'ouvrage en cas de pollution

Si une ou plusieurs des substances visées au paragraphe précédent parviennent & la station d'épuration
entrainant une pollution du milieu naturel ou un dysfonctionnement des ouvrages de traitement, I'exploitant du
réseau de collecte procéde immédiatement & des investigations sur le réseau de collecte, en vue d’en déterminer
l'origine. Dés l'identification de I'origine de la pollution, 'autorité qui délivre les autorisations doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent étre
prononcées en application des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de I'environnement et de larticle L. 1331-2
du code de la santé publique.

5.8 - Contrble de la qualité de I'exécution des ouvrages de collecge

Le bénéficiaire vérifie que les ouvrages de collecte ont &té réalisés dans les régles de l'art.

Ainsi, les.travaux réalisés sur les ouvrages de collecte, doivent, avant leur mise en service, falre l'objet d’'une
procédure de réception prononcée par le maitre d’ouvrage. A cet effet, il confie la réalisation d'essais & un
opérateur interne ou externe accrédité, indépendant de I'entreprise de travaux.

Cette réception qui vise & s’assurer de la bonne exécution des travaux comprend notamment le contrdle de :

- I'étanchéite,
- la bonne exécution des fouilles et de leur remblalement
- 'état des raccordements,
- la qualité des matériaux utilisés,
- linspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages,
- la production des données de récolement.

Le procés verbal de cette réception est adresse par le maitre d’ouvrage, dans un délai d'un mofs a compter de sa
conclusion, au service en charge de la police de I'eau et & 'Agence de 'Eau Seine-Normandie.

TITRE Il - STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Article 6 : Caractéristiques de la station de traitement

La filiére de traitement est de type boues activées en aération prolongée.

6.1 - Caractéristiques des installations

Filiere eau:

~ pré-traitement:dégrilleur et dessableur-déshuileur

~ bassin de stockage de temps de pluie de 8060 m® environ
- bassin d'aération avec déphosphatatzon phyS|co-ch|m|que
- clarificateur )

Filiere boues
~—déshydratation par 2 centifugeuses
- chaulage
- stockage dans un batiment couvert

La station est pourvu d'équipement pour recevoir et traiter les matiéres de vidanges provenant des systémes
d'assainissement non collectif.
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6.2 - Implantation de la station de traitement des eaux usées

La station de traitement des eaux usées est située :

i . . ‘ |~ Coordonnées géographiques
Ouvrage Commune " adresse ' - (Lambert 83)-

4 X Y

Station Poigny Avenue du parc 720 964 6827018
6.3 - implantation de I'ouvrage de rejet de la station de traitement
L'ouvrage de rejet présente les caractéristiques suivantes :
Coordonnées géographiques
Ouvrage Commune Milieu de rejet (Lambert 93)

_ X Y

rejet Poigny La Voulzie 720919 6 827 104

6.4 - Caractéristiques nominales de a station de traitement

_La station existante a été mise en service le 17 mars 2003 et répond aux caractéristiques suivantes :
— capacité nominale temps de pluie : 23 333 EH
— débit nominal de dimensionnement temps sec : 4 100 m%j
- débit nominal de dimensionnement temps de pluie : 6 600 m®/j
— débit maximal admissible temps de pluie : 300 m*h

Tout changement susceptlble d’augmenter le débit de pointe ou la capacité des installations devra étre porté a la
connaissance du préfet.

A ftitre indicatif, les charges de pollution nominales sont les suivantes :

Paramétres Charge unitaire moyenne (g/EH/j) Charges (kg/])
DBOS 60 1400
DCO 150 3500
MES 90 2100
NTK 14 . 325
Pt 28 65

6.5 - Débit de référence et charges associées

Conformément a larticle 2 de Farrété du 21 juillet 2015, le débit de référence de la station pour 'année N
correspond au percentile 95 des débits journaliers arrivant a la station de traitement des eaux lors des années

N-5 a N-1. |l prend en compte la somme des débits estimés en A3 (entrée station), en A2 (déversoir en téte de
station) et A7 (apports extérieurs).

Le service en charge du contréle informe le maitre d'ouvrage du débit de référence qui sera utilisé pour
I'évaluation de la conformité en performances de la station d'épuration au titre de 'année N en méme temps que
la situation de conformité ou de non-conformité au titre de 'année N-1.
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