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Annexe 1 : Inventaires des zones humides
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Expertise pédologique des zones humides
Description de la zone d’étude

L'étude est réalisée sur le site situé sur la commune de Louan-Villegruis-Fontaine dans le
département de la Seine-et-Marne (77),

Le site a une superficie de 4,59 ha et se situe sur une partie de la parcelle cadastrale 189 ZA 0006.
Ce site est moyennement en pente descendante vers le sud (pente moyenne de 2%).

Pré-localisation de zones humides

La DRIEE d'lie-de-France a identifié des territoires prédisposés a la présence de zones humides sur
I'ensemble de son territoire. Ces données restent potentielles et nécessitent une vérification sur le
terrain. Concernant la parcelle investiguée, le site est trés iégérement impacté par une zone humide

prélocalisée
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Figure 1 Pré-localisation de zones humides

Sondages pédologiques a la tariére manuelle

6 sondages pedologiques repérés par GPS (précision au métre) ont éte réalisés en mars 2021 par
Synergis Environnement {Impact et Environnement) sur 'ensemble du secteur de prospection afin de
statuer sur le cdlassement ou non en zone humide des parcelles concernées par le projet.
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Présentation de la démarche

Les investigations de terrain vont permettre de confirmer ou non la pré-localisation des zones
humides et de les délimiter précisément (si zone humide il y a). Cette délimitation s'effectuera en
tenant compte de la végétation et de la flore spécifiques aux zones humides et par I'examen du sol a
la tariére afin de définir I'hydromorphie du sol, conformément a 'arrété ministériel du 24 juin 2008
(modifié par |'arrété du 1*" octobre 2009).

L'hydromorphie est la sensibilité ou tendance & lengorgement en eau qui accroit les risques d'écoulements superficiels et
d'asphyxie des sols [appauvrissement £n oxygéne) et par vole de conséguence qul empéche le développement des micro-
organismes épuratewrs aérobies.

Cette privation influe fortement sur deux grands facteurs de la pédogenése -
o e fer, oxydé en milleu aéré, réduit en milieu asphyxiant ;
¢ |a matiére organique, dont la vitesse de décomposition et d'humification est d’autant plus réduite par 'asphyxie
que celle-ci est plus prolongée ou méme permanente.

On distingue généralement deux grands types d’hydromorphisme :
o |'hydromorphie temporaire de surface,
formant des pseudogley ol les épandages
sont possibles en dehors de la période

d'excés hydrique ;

e I'hydromorphie profonde permanente, “‘?’g“m. —
formant des gley (ol par exemple les SOLS HYDROMORPHES
épandages sont notamment interdits),

Par ailleurs, il a é1é tenu compte de la circulaire du 18 janvier 2010, relative a la délimitation des
zones humides, Ainsi, la caractérisation de I'hydromorphie des sols, et donc de la caractérisation d’une
zone humide {apparition d'horizons histiques et de traits rédoxiques ou réductiques), s'appuie sur le
classement d’hydromorphie du GEPPA de 1981 comme indiqué ci-aprés.
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Cadre réglementaire

Code de I'environnement

L'article L.211-1 du Code de 'Environnement, modifié par I'art. 23 de la loi du 24 juillet 2019,
rappelle la définition d'une zone humide :

La réglementation faisant référence aux différents travaux pouvant impacter les zones humides
fait appel a plusieurs textes, notamment le Code de I'Environnement, afin de décider a quel régime
sera soumis le dossier,

Dans le cas de la destruction d’une zone humide inventoriée lors de I'étude de sols sur les
parcelles a amenager, il s’agit de se référer a I'article L.211-1, et a la rubrique 3.3.1.0 de l'article R.214-
1 sur la nomenclature « Eau » qui stipule que :

Ainsi, la phase inventaire va conditionner |a suite du dossier afin d’établir le régime auquel sera
soumis le projet en fonction de la surface de zone humide impactée ou non.
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Vue 1 : direction Nord-Est

Vue 1 . direction Sud-Est

Vue 2 : direction Nord
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Vue 2 : direction Ouest

Vue 2 : direction Sud

La carte en page suivante localise les différents sondages pédologiques effectués. Cette carte est
suivie de la description des principaux profils pédologiques rencontrés,
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Description des sondages

pédologiques

___Sondages 1,2
Profondeur
encm) Description
0
Limon, brun, trés peu compact
30
Limon_ brun, peu compact
120
Commentaire Ce sol est sain. Par conséquent, ce sol n'est pas caractéristique de zone humide.
Claess Ge ool GEPPA - | amnasaL Zona humid : Jout  [Fnon
Typologie de sol T 2 2
Sondages 3.
Profondeur .
(encm) Description
[
Liman, brun
35
Limon-argileux, brun gns/ brun bege, laches
d'oxydation
90 Argle imoneuse, grisiocange, tiches d'oxydason
120
Commentaire c. soi présente peu de traces d'hydromorphie dés la surface (<5% de la matrice). Par
. ce sol n'est caractéristi de zone humide.
Classe de sol GEPPA -
: Ve -~ BRUNISOL Zone humide |
. B ne [Jout  [Dnon
Invertaires des zones humides Synergs Ermaronnement

Louan Villegruls- Fontaine ~ BIOENERGIE LA COMTESSE

10

BIOENERGIE LA COMTESSE
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77)

Dossier enregistrement ICPE
132

Synergis Environnement



Sondages 4
{encm) Description Photographie du sondage n"4
0
Limon, trun clar, quelques taches doxydation
<5% de la matnce
25
Limon, bewge, Mches d'oxydation
60
Argle kmoneuse, barklage beige/orangéiocre
taches doxydaton et guelques concrétions
ferrugneuses
80
Argle,  banolage beige/orangdlocre, tAches
d'oxydation ol quelques concrédtions
fermgneuses
Comenine Ce sol présente peu de traces d'hydromorphie dés la surface (<5% de la matrice). Par |
conséquent, ce sol n'est pas caractéristique de zone humide.
Classe de sol GEPPA - = .
Ve - BRUNISOL Zone humide : [Jout  [Xnen
Typologie de sol
Sondage &
Profondeur
{enem) Description
0
Lamon, brun cair
30
Limon, brun clarbesge, quekjues laches
d'oxydation <5% de la matrice
50
Argle  Wmoneuse,  begeforangé, Laches
d oxydation
70
Argle, banclags begeitlanc gns/oranga/ocre,
lachas doxydabon el quelques conaétions
ferugneusas
120
Commentiiie Ce sol présente des traces d'hydromorphie a partir de 30 cm de profondeur (<5% de la
matrice}. Par consequent, ce 5ol n‘est pas caracté de zone humide.
Classe de sol GEPPA - PO . e ; Ot Bres
Typologie de sol R i
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Sondage &
Profondeur
(encm) Description
0
Limon, brun clar, quelques taches doxydation
<5% de la matnce
30
Limon, brun dair/beige, taches d oxydation
40
Arple, banolaps bege/tlanc gns/orange/ocre,
taches d'oxydation et concrébions ferrugmeuses
10
Arple  imoneuse, bega/orangs,  laches
120 d' oxydation
Commentaire Ce sol présente peu de tra d'hydromorphie dés la surface (<5% de la matrice). Par
conséquent, ce 50l n‘est pas caractéristique de zone humide.
Classe de sol GEPPA - : : ) : i .
3 Ve - LUVISOL dégradé Zone humide : oul non
Typologie de sol i D E
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Conclusion

L'étude pédologique effectuée en mars 2021 et les recherches bibliographiques réalisées en
amont ont permis d'obtenir des résultats précis vis a vis des zones humides sur le site concerné par le
projet de méthanisation sur la commune de Louan-Villegruis-Fontaine (77).

De maniére générale, I'analyse pédologique de la zone d'implantation du projet a révélé des
sols profonds de texture limoneuse en surface,

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence Pabsence de zones humides

sur le site d’étude.
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Annexe 2 :Plan de zonage ATEX (méthanisation et
épuration)
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Annexe 3 : Détail des fixations des membranes
souples des gazometres
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Annexe 4

: Soupape de sécurité sur/dépression
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Annexe 5 : Plans de sécurité incendie
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Annexe 6

D9 - Besoins

Site : BIOENERGIE LA COMTESSE

S
=CoefR x30x—x 1+ A
Q <30 x—om < ( )

: Note de dimensionnement D9, D9A

Activité : post- Stockage : Commentaire Commentaire
digesteur Hangar activité Stockage
Coef R
R = Catégorie du risque
Risque 1:1 Fascicule S03 : risque |Fascicule S03 :

. 1 1,5 -
Risque 2: 1,5 1 Hangar : risque 2
Risque 3: 2
Si panneaux sandwichs =>risque 2

Egal & 0 pour les Stockage < 5 m
Coefficient hauteur de stockage 0 0,1 . (hauteur maximale du
activtés. o
batiment : 6,02 m)
Coefficient type de construction
Rgs!stance m(-:‘can!que de lossature > R60 - -0,1 0 0,1 Cuwve béton Ossature métallique
Résistance mécanique de l'ossature > R30: 0
Résistance mécanique de l'ossature < R30 :+0,1
Matériaux agravants 0 0,1 Bardage métalique
Coefficient type d’intervention interne
. ) . ; 0 0

DALl : Détecteur automatique incendie
A = (coef. lié a la hauteur de stockage)
+ (coef. lié au type de construction) 0 03
+ (coef. Lié aux matériaux agravants) ’
+ (coef. lié au type d'intervention interne).
S en m? = Surface concernée ; 755 288 Post-digesteur Hangar
= la plus grande zone non recoupée
sprinklage : "oui" / "non" non non
stockage et activité séparés ? "oui" / "non" oui
Q brut m3/h 45 34
arrondi au multiple de 30 1,51 1,1232
arrondi 30 inférieur 1,000 1,000
arrondi 30 superieur 2 2

0,510 0,123

0,49 0,8768
Q arrondi le plus proche m3/h 60 30
Q total m3/h 60

X 2h
X
) . i . 120
Besoins pour la lutte extérieure Besoins x 2 heures au minimum
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Besoins pour la lutte extérieure

Besoins x 2 heures au minimum

120

D9A - Rétention

+

Moyens de lutte
intérieure contre

l'incendie

Volume résenve
intégrale de la
Sprinkleurs source
principale ou
besoins x durée
théorique maxi de

fonctionnement

+

Rideau d'eau | Besoins x 90 mn |

+

RIA | A négliger |

+

+|o|+|o|+

Débit de solution

Mousse HF et MF |moussante x temps

de noyage (en gal.
15 -25 mn)

+

Brouillard d'eau et Débit x temps de
fonctionnement
autres systemes requis

+

Colonne humide Débit x temps de
fonctionnement

requis

+

Volumes d'eau liés
aux intempéries

10 I/m2 de surface
de drainage

140,01

surface d'intempéries m?2

14001

+

Présence stock de

liquides

20% du wolume
contenu dans le
local
contenant le plus
grand wolume

stockage liquide en m3

rétention

Volume total de liquide a mettre en

260,01

Stockage dans bassin de décantation et de confinement incendie dédié et dans la zone de rétention autour

des digesteurs et du post-digesteur selon la zone ou le sinistre se sera déclaré.

m3

m3

Les cuwves sont
associées a une
rétention dédiée

m3
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Annexe 7 : Note sur la gestion des eaux pluviales

1. Introduction

Cette note a été rédigée sur la base :

- Du guide « Bien gérer les eaux de pluie - Principes et pratiques en lle de France » — février 2019 —
DRIEE ;

- Du guide technique francilien « Elaboration et instruction des dossiers relatifs & la gestion et aux
rejets des eaux pluviales » - ao(it 2020 — DRIEE ;

- Des articles 35 a 48 de I'arrété du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées de méthanisation relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de |'environnement.

Site : BIOENERGIE LA COMTESSE
Commune : LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77).
Surface du site ICPE (surface cléturée) : 40 008 m?

Dans le cadre d’un projet de création d’une unité de méthanisation le site prévoit la mise en place
d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Compte tenu de la trop grande variabilité de la qualité des eaux pluviales, de la pluviométrie et des pratiques
des exploitants, nous ne pouvons pas garantir les performances épuratoires de la filiére de gestion des eaux.
Les dimensionnements sont donc indicatifs et n'engagent pas SYNERGIS ENVIRONNEMENT.

Pour rappel, de la qualité du rejet vers le milieu naturel dépendent I'entretien régulier des ouvrages de gestion
des eaux pluviales (curage du bassin de décantation, ...) et le maintien en bon état de propreté du site.
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2. Contexte

a) Situation

Le projet se trouve en zone agricole de cultures sur la commune de LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE au lieu-
dit « La Crottée ». Il est situé a 750 m environ au Nord du village de Fontaine-Sous-Montaiguillon.

' Unité méthanisation
A X

Figure 11 : Localisation du projet
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b) Bassin versant
Le site est localisé en zone agricole. Le site se trouve dans le bassin versant du Grand-Morin.
En partie amont, le projet sera entouré d’'un merlon : Il n’y a pas de surfaces amont a prendre en compte.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont prévus uniquement pour gérer les eaux du site.

La pente moyenne du terrain est peu prononcée de 'ordre de 3 % orientée vers I'Ouest au niveau du projet.

c) Contexte géologique

Le contexte géologique du projet est le suivant :

- g2 Sables et Grés de Fontainebleau (Stampien)

- g2(1) Grés de Foniainebleau (Stampien)

- a1k Meuliere de Brie, Argile & meuliére (Sannoisien supérieur)

- g1a Argiles et marnes vertes (Sannoisien inféreur)

&7b Mames "supragypseuses” (Ludien supérisur)

€7a Calcaire de Champigny, Marnes a Pholadomyes (Ludien
inferieur)

- e6b Calcaires et mames (Bartonien)

T TR i RS I P AR i TN TR BTN R

Figure 12 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 n°222 d’Esternay (source BRGM)

D’aprés la carte géologique au 1/50 000 d’Esternay, les terrains au droit du projet reposent sur des marnes
« supragypseuses » attribuées au Ludien Supérieur. Au sommet, on observe souvent un niveau de calcaire
tendre, sublithographique. A ce calcaire sont associés des silex bruns a patine blanche typique qui forment
localement un repére utile.

La puissance ce cette formation varie entre 0 et 10 m.
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d) Perméabilité

Un test de perméabilité a été réalisé au droit du site par la société SOGEO, en avril 2021.

Légende désignation

12 - Transformateur électrique

13 — Unité d’Epuration de Biogaz
14 — Chaudiére

15— Torchere

16 — Compresseur Haute Pression
17 — Batiment d’Exploitation

Légende

£ 5-Sonaage prasiomeTigus
%am{ﬁponmzmn T

Pensgiromems

! T T RFewroz

N

LOUANS — VILLEGRUIS — FONTAINE

Unité de Méthanisation

Echelle #1 /1000 200624

Figure 13 : Emplacement du test de perméabilité

Le résultat est présenté ci-dessous :

Sondages

Nature du sol

Frange testée (m)

de a

Perméabilité k

(m/s)

PMES

Limon

0.4 L4

4x10F
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En complément, deux tests supplémentaires ont été réalisés au droit du futur bassin de stockage/infiltration
par le bureau d’études GEOCENTRE-FORSOL fin novembre 2021 :

Figure 14 : Emplacement des tests de perméabilité supplémentaires

Les valeurs de perméabilité obtenues sont les suivantes :

Permeéabilité Nature des sols
42 x 10" m/s

3.4 %107 m/s

Sondage Profondeur
M1 0.6/1.0m
M2 1.4/20m

Limons finement sableux

Argiles limoneuses

Les calculs ci-apres se baseront sur la valeur de perméabilité mesurée au droit du sondage M2.

3. Documents pris en compte :

Le SDAGE Seine Normandie (2010-2015 en vigueur jusqu’en 2022)

Orientation : Transposition au niveau du projet :

Orientation 2 — Maitriser les rejets par temps de pluie
en milieu urbain par des voies préventives

Non concerné : projet situé en milieu rural.

Orientation 8 - Promouvoir les actions a la source de
réduction ou de suppression des rejets de substances
dangereuses

Présence d’un bassin de décantation et d’un
séparateur a hydrocarbures.

Eaux souillées (jus de silos) renvoyés vers le
process.

Orientation 33 — Limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour réduire les risques
d’inondation

Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de
renouvellement, les techniques de gestion des eaux pluviales a la
parcelle limitant le débit de ruissellement

Gestion des eaux pluviales a la parcelle,
réutilisation d’une partie des eaux pluviales dans
le process, infiltration des petites pluies et rejet a
débit régulé vers un exutoire superficiel (pour les
fortes pluies).
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Le SDAGE Seine _Normandie (2016-2021 (non opposable actuellement suite a I’annulation de I'arrété du ler décembre

2015)

Orientation / Disposition :

Transposition au niveau du projet :

Orientation 0.2 — Maitriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbain

Non concerné : projet situé en milieu rural

Orientation 0.34 - Ralentir le ruissellement des eaux
pluviales sur les zones aménagées

a. Disposition D8.142 Ralentir I'’écoulement
des eaux pluviales dans la conception des
projets (En I'absence d’objectifs précis fixes
localement par une reglementation locale
[...] le débit spécifique exprimé en litre par
seconde et par hectare issu de la zone
aménagée doit étre inférieur ou égal au
débit spécifique du bassin  versant
intercepté par I'opération avant
I'aménagement).

b. Disposition D8.143 Prévenir la genese des
inondations par une gestion des eaux
pluviales adaptée.

c. Disposition D8.144 Privilégier la gestion et
la rétention des eaux a la parcelle.

Gestion des eaux pluviales a la parcelle,
réutilisation d’une partie des eaux pluviales dans
le process.

Stockage, infiltration des faibles pluies (niveau de
service N1).

Stockage a la parcelle, infiltration partielle et rejet
a débit régulé vers un exutoire superficiel des
précipitations d’occurrence supérieure (niveaux
de service N2 et N3).

Pour des précipitations d’occurrence supérieure a
30 ans, les eaux déborderont sur les parcelles
agricoles.
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Le SAGE du Petit et du Grand Morin

Orientation : Transposition au niveau du projet :
ORIENTATION 14 : AMELIORER LA GESTION DU | Non concerné : projet situé en milieu rural.
RUISSELLEMENT Néanmoins, régulation, infiltration partielle et
Disposition 55 : Réduire le ruissellement dans les zones | rejet a débit régulé des eaux pluviales a la parcelle
urbanisées prévue.

La note méthodologique « Bien gérer les eaux pluviales »
Cette note indique les principes suivants :
- Eviter:
o D’imperméabiliser les surfaces ;
o Leruissellement en gérant les eaux de pluies au plus proches de I'endroit ou elles tombent ;
o Tout rejets de petites pluies au réseau (le principe du « zéro rejet » est a rechercher a minima
pour les petites pluies 10 mm) ;
- Réduire:
o Limpact des pluies qui n’ont pas pu faire I'objet de mesures d’évitement ;
- Anticiper:
o L’écoulement des eaux pluviales (axe d’écoulement,...) ;
o Lesrisques liés a d’éventuelles pollutions ;
o Les contraintes géotechniques pouvant affecter la gestion par infiltration.
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Le guide technique francilien « Elaboration et instruction des dossiers relatifs & la gestion et aux rejets des

eaux pluviales

La hiérarchisation des modes de gestion des eaux pluviales a été respectée :

Maitrise de la Maitrise du
Objectifs de pollult)i“o:net du ruissellement
gestion des hydrologique
eaux pluviales local
- ‘ Niveau de
Niveau de service N2
Niveau de service N1 .
service et Bine faihles Pluies
Pluies faibles
A ues iamles moyennes
pluviométriques s Q
correspondantes g;) Q
Exemples de 1 & plusieurs
périodes de mois, 1 an, 2 ans,
retour 1an 2ans’ 10ans

Gestion des
inondations

Maitrise des
inondations

Niveau de
sarvice N3
Pluies fortes

Représentation des niveaux de service, adapté de "Iz ville et son assainissement”

Niveau 1 : Pluie P1 jusqu’a laquelle le projet est capable de faire du « zéro rejet ».

Niveaux 2 et 3 : Au-dela de la pluie P1, stockages et régulations, pour maitrise des rejets rejet jusqu’a une

pluie P2.

Niveau 4 : au-dela de la pluie de référence P2, prévoir une surverse non régulée.

Les niveaux de services peuvent se représenter de maniéere hydraulique :

- Le zéro rejet (infiltration, évapotranspiration, réutilisation) correspondant ainsi a un débit de fuite
autorisé nul (0 L/s/ha) jusqu’a la pluie P1 (10 mm) ;
- La surverse vers le milieu ou vers le réseau public, a débit régulé jusqu'a la pluie P2 (= niveaux de
service N2 et N3), accompagnée au besoin de stockage et d’'une inondation maitrisée a I'échelle du
projet (parkings ou espaces verts inondables) ;
- Lasurverse vers des zones d’inondation non-maitrisée mais identifiées au-dela de la pluie P2 (= pluies

exceptionnelles correspondant au niveau de service N4).

Debit de rejet yars
un cours d'eaux ou
un réseay pluvial

Surverses vers
sones b inondation
maitrisees puis
generalisées

S;!uﬂn\ Amhe . T
(L/a/ha) \
i
v Orejot » 5
\nthianion " Rejeta déba
vapatranigratica, sz ’ amite
.
1 INiveau croissant de pluie]
[ p2.- VeV croissant de pivie]
IN1 > N2)
St T4 40 s [10mm

Ohjectif rdel conw Tr ) A 10 am

Traduction hydraulique de la notion de niveaux de service
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Périodes de

Niveau service retours
de Situation attendu Réponses choisies par le Justification rapide du pétitionnaire
i pluviométrique Etat du apportées aes P . et référence
service . petltlonnalre
systeme )
- Limitation de
I'imperméabilisation
P aux besoins
Priorité a la .
) techniques et
protection du . .
- réglementaires
milieu .
a strictes. Les autres
récepteur ..
espaces sont laissés Gestion sans
- Respect des en espaces verts. .
Faibles pluies il rejet vers un
objectifs de exutoire
qualité superficiel d’une
. - Stockage et luie de 10 mm
N1 0 mois a1 ans - Gestion sans infiltration a la P e s 24 Infiltration.
réseau, au plus arcelle precipitee en
proche p h (période de
. retour associée
P1> 10 mm/jour - Maintien de la - Absence d.e. rejet d’environ 6
L, vers le milieu X
qualité des .. mois).
. superficiel.
rejets (pas de PR
X Réutilisation des
fonctionnement [
eaux souillées et des
des surverses du X
) premiers flots
réseau) ) 5
précipités au droit
des silos dans le
process
Impact sur le
milieu limité et
controlé
- Le systeme
Pluies moyennes continue a
fonctionner
N2 principalement
1a5ans . BEITS
débordements
- Les surverses
peuvent
eventugllement Rétention, Infiltration partielle gt rejet a d.e.bit régulé
fonctionner infiltration 30ans vers un exutoire superficiel
Priorité au
risque
e .
Pluies fortes d’inondation
- Débordements
localisés
N3 5a30ans acceptés.
- Détérioration
e sensible de la
A qualité du
milieu récepteur
acceptée
Débordement vers Risques matériels et humains tres
les espaces agricoles 30 ans limités en zones de grandes cultures :

(cultures) a 'Ouest

du site.

Absence d’habitations et batiments a
proximité immédiate du projet.
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4. Surfaces retenues pour le dimensionnement des ouvrages :

Ne sont pas pris en compte dans les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention :

La surface correspondant a la lagune de stockage de digestat : Les eaux précipitées sur cet ouvrage
seront stockées au droit de celle-ci puis épandues sur le parcellaire dédié au plan d’épandage. Cette
lagune présente une garde hydraulique de 70 cm dédiée au stockage des précipitations.

La zone de rétention autour des digesteurs et du post-digesteur : Cette zone est maintenue isolée du
reste du site : la vanne de vidange sera fermée par défaut. La vidange de cet ouvrage ne sera réalisée
gu’apres la fin d’un épisode pluvieux.

Tableau 5 : Surfaces retenues et coefficients d’apport

Coefficient de
Superzflue rulsselemen? S et e
(m?) (pour une pluie
trentennale)
Silos + ba.tl.ments + 14001 0,9 12601
voirie
Vonrle’en G'NT (hors 2930 0,6 1338
rétention)
Ouvrages de gt?stlon 1405 1 1405
des eaux pluviales
Espaces verts 12832 0,2 2566
Totall / (.:oefflaent 30468 0,59 17910
équivalent
Zone de rétention des
cuves (non prise en 4040
compte)
Lagunfe de digestat (non 5500
prise en compte)

Surface totale du site ICPE (zone a I'intérieur des clétures) : 40 008 m?
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5. Débit de fuite a I’état actuel :

Il sera utilisé la méthode rationnelle permettant le calcul du débit maximum a I'exutoire d’un bassin versant

soumis a une précipitation donnée.
Qp=(C.i. A)x2.78

Avec:

Qp: débit de pointe a I'exutoire du bassin (I/s)

i: intensité critique de pluie souvent en mm/h
A surface du bassin versant (ha)

C: coefficient de ruissellement du bassin versant

Débits caractéristiques avant aménagement

Hypothése : L’intensité de la pluie prise en compte est de 80 mm/j. Elle correspond a une pluie de référence
P2 (période de retour d’environ 30 ans) - Source guide technique francilien « Elaboration et instruction des
dossiers relatifs a la gestion et aux rejets des eaux pluviales ».

Pente Longueur . "
. Surface Coefficient de Intensité
Site (ha) retenue | correspondante ruissellement (— Q (l/s)
(%) (km) ‘
BV projet 3,04 3% 0,220 0,2 80 5,6

Afin de comparer avant et apres aménagement, il sera conservé la surface a réguler de 3,04 ha.

Le débit de fuite a I'état naturel est de 5,6 |/s. Le débit de fuite vers le milieu naturel retenu aprés travaux
sera de 5,5 I/s.
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Principe de gestion des eaux retenu :

Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries (hors zone de manceuvre devant les trémies) et toitures
présentent un risque faible a modéré pour I'environnement dans la mesure ou elles ne sont pas en contact
avec des produits toxiques ou polluants ou avec les matiéres organiques présentes sur le site. Elles ne
nécessitent pas de traitement particulier en dehors de la régulation de leur débit de rejet.
On rappellera que I'exploitant prendra des mesures préventives destinées a maintenir propres les voiries
extérieures :
e Toutes les matiéres seront réceptionnées et stockées au niveau d’un espace dédié et identifié,
permettant une collecte sélective des ruissellements.
e Ramassage quotidien des déchets éventuels, balayage des voiries si nécessaire, lavage régulier des
véhicules.

Les eaux pluviales non souillées, correspondant aux voiries et aux toitures, seront collectées par un réseau
de caniveaux avec avaloirs et de canalisations. Les eaux pluviales non infiltrées issues des espaces verts
s’écouleront en direction de ce réseau. Les eaux pluviales seront ensuite envoyées gravitairement vers un
bassin de décantation puis vers un séparateur a hydrocarbures avant d’étre rejetées vers un bassin de
régulation et d’infiltration dimensionné pour gérer une pluie d’occurrence trentennale. Ce bassin sera équipé
d’un dispositif de rejet a débit régulé vers une buse existante (pour les pluies supérieures au niveau N1). Un
volume supplémentaire sera réservé en fond de bassin afin de permettre l'infiltration des petites pluies
(correspondant au niveau N1).

N /

Capacité de stockage (Niveau N3)

Rejet a débit régulé
/ vers exutoire

Volume dédié a l'infiltration (Niveau N1) superficiel

Figure 15 : Schéma de principe du bassin de régulation/infiltration des eaux pluviales non souillées

Les eaux issues de la zone autour des trémies seront dirigées vers un poste de relevage pour étre recyclées
en méthanisation.

Les eaux des silos et de I’'aire de manceuvre entre les silos et les trémies seront canalisées vers un regard
de tri qui permettra de diriger :

- les eaux potentiellement chargées (jus de silos, premiers millimétres d’eaux pluviales précipitées sur les
silos et I’aire de manceuvre) vers un poste de relevage (P1) pour étre recyclées en méthanisation,

- Les eaux non souillées pour vers le bassin de décantation.

La zone de rétention :

Au droit des digesteurs et du post digesteur, les eaux pluviales, les eaux d’extinction d’incendie ou de toute
autre pollution accidentelle seront confinées dans une zone de rétention dont la vanne d’évacuation V1 vers
le bassin de décantation sera fermée par défaut.

Apres la fin d'un épisode pluvieux et apres vérification qu’aucun incident n’ait eu lieu dans cette zone,
I’opérateur pourra la vidanger. Suite a une vidange, la vanne sera immédiatement refermée.

Le confinement incendie :

Si le sinistre se déclare dans la zone de rétention :

Les eaux d’extinction seront confinées dans cette zone dont la vanne de vidange V1 sera maintenue fermée
par défaut.

Si le sinistre se déclare hors de la zone de rétention :
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Les eaux d’extinction convergeront via le réseau d’eaux pluviales vers le bassin de décantation et de
confinement incendie. La vanne V2, située a I'aval de ce bassin, sera fermée afin d’empécher tout rejet vers
le milieu naturel.

De plus, si malgré toutes précautions prises a I'amont du bassin de régulation EP, une pollution était
constatée dans celui-ci, la fermeture de la vanne V3 permettra d’éviter le rejet d’eaux polluées vers I'exutoire

superficiel.
En cas de sinistre, les eaux polluées seront pompées puis acheminées vers un centre de traitement adapté.
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Figure 16 : Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales et eaux souillées du site
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Comme précisé plus haut, pour des niveaux de pluie supérieurs au niveau N1, les eaux pluviales seront
rejetées a débit régulé vers une buse existante avant de rejoindre un fossé existant qui rejoindra au final le
cours d’eau de I’Aubertin.
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Figure 17 : Zone de rejet des eaux pluviales issues du projet (a débit régulé)
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5. Caractéristiques du séparateur a hydrocarbures

Le dimensionnement du séparateur a hydrocarbure sera réalisé lors de la consultation terrassement.
Le fournisseur de cette équipement (le terrassier) sera en charge de son dimensionnement. Avec le retour
d’expérience sur des projets similaires, le dimensionnement généralement appliqué sur ce type d’ouvrage
est le suivant :

- Capacité: 3000 a 5000 |,

- Débitde 25a50I/s.

6. Caractéristiques bassin de décantation et de confinement incendie

Le bassin de décantation et de confinement incendie aura les caractéristiques suivantes :
- Matériau : géomembrane ;
- Longueur et largeur minimales : 40 x 10 m ;
- Hauteur d’eau dédiée a la décantation : 0,6 m + 0,20 m de revanche ;
- Volume dédié au confinement incendie : 270 m3 minimum.

Hauteur de revanche : 0,20 m

Confinement incendie : 270 m3

P4

Vanne V2

Décantation : hauteur min : 0,60

Figure 18 : Schéma de principe du bassin de décantation / confinement incendie.
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7. Dimensionnement du bassin d’infiltration

Hypotheéses :
Perméabilité du sol : 3,4 x 107 m/s.

Les eaux pluviales seront dirigées vers le bassin de décantation/confinement puis vers un séparateur a
hydrocarbures et vers un bassin qui jouera un réle de stockage/infiltration/régulation des débits.

Calcul du volume a stocker pour répondre au niveau N1 (gestion des petites pluies)

Tableau 6 : Surfaces actives collectée par le bassin d'infiltration dans le cas des petites pluies

Coefficient de
Superficie | ruisselement (pour
(m?) les petites pluies) |Surface active (m?)
Silos + batiments +
voirie 14001 0,45 6300
Voirie en GNT (hors
rétention) 2230 0,3 669
Ouvrages de gestion
des eaux pluviales 1405 1 1405
Espaces verts* - - -
Total / Coefficient
équivalent 17636 0,47 8374

* Dans le cas des petites pluies, le ruissélement au droit des espaces verts est négligeable.

Le volume minimum d’une pluie courante de 10 mm (tombée sur une période de 24 h) a réutiliser ou a
infiltrer sera le suivant :

Vpluie courante = Sprojet x Ca x Hpc
Vpluie courante = 17636 x 0.47 x 0.01
Vpluie courante = 83,8 m3

Avec:

Sprojet : surface du projet (m?), déduction faite de la surface correspondant aux espaces verts (apport
négligeable pour des petites pluies)

Ca: coefficient d’apport

Hpc: hauteur d’une pluie courante (10 mm dans notre cas soit 0.01 m3/m?)

La capacité totale du bassin d’infiltration prévue est de 890 m* donc suffisante pour gérer les petites pluies.
Le volume dédié a 'infiltration des pluies de niveau N1 sera de 85 m3.

Pour rappel, les premiers flots liés aux eaux précipitées au droit des silos et de la zone de manceuvre entre
les trémies et les silos seront recyclés en méthanisation donc ne convergeront pas vers |'ouvrage
d’infiltration.
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Calcul du volume a stocker pour répondre au niveau N3 (pluie trentennale)

Le volume d’eaux pluviales a stocker a été calculé par la méthode des pluies.

Les coefficients de Montana utilisés sont ceux de la station du Bourget (données entre 15 min et 24 h).

Tableau 7 : Surfaces actives collectée par le bassin d'infiltration pour une pluie trentennale

Superficie Coefficient de
(m?) ruissélement Surface active (m?)
Silos + batiments +
voirie 14001 0,9 12601
Voirie en GNT (hors
rétention) 2230 0,6 1338
Ouvrages de gestion
des eaux pluviales 1405 1 1405
Espaces verts 12832 0,2 2566
Total / Coefficient
équivalent 30468 0,59 17910

Etant donnée la faible perméabilité du terrain au droit du bassin d’infiltration et de stockage, le rejet vers
un exutoire superficiel a débit limité (5,5 I/s) sera a prévoir.

GESTION TRENTENNALE - Hauteur de pluie / hauteur vidangée

hauteur en mm

EiLiAn

40 240

440

hauteur d'=au

(=]
£
[=]

duree en min

h précipitée (mm)

1040 1240 1440

h vidangge ( mm)

Pour gérer une pluie d’occurrence trentennale, un volume de stockage de 700 m3sera nécessaire.
Le temps de vidange de ce bassin est estimé a moins de 35,5 h.

Le dimensionnement du bassin d’infiltration est donc suffisant dans la mesure ou il aura un volume de 890
m? environ (dont 805 m3 destinés a la gestion des pluies de niveau de service N2 et N3).
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Vanne V3

Capacité de stockage niveau N3 : 805 m / Rejet 3 débit régulé
/ N vers exutoire

Volume infiltration niveau N1 : 85 m3

superficiel

Figure 19 : Schéma de principe du bassin de stockage/infiltration avec rejet a débit régulé

Remarque : Simalgré toutes précautions prises a 'amont du bassin de stockage, une pollution était constatée
dans celui-ci, une vanne V3 permettrait d’éviter tout rejet vers I'exutoire superficiel. Les moyens de pompage
et d’évacuation des eaux polluées vers un centre de traitement adapté seraient alors mis en ceuvre dans les
meilleurs délais.

Gestion d’une pluie de niveau N4 (pluie supérieure a une occurrence trentennale)

Pour des pluies d’occurrence supérieure a une pluie trentennale, I'ouvrage montera en charge et débordera
en direction des parcelles agricoles situées a I'Ouest du site. Au droit de ces parcelles, les risques matériels
et humains sont tres limités : Absence d’habitations et batiments a proximité immédiate du projet.
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8. Surveillance et entretien des ouvrages

L'entretien des ouvrages de gestion et de traitement des eaux pluviales est un point clé de son efficacité et
de sa pérennité. La surveillance des ouvrages et du bon écoulement des canalisations de rejet sera effectuée
par le maitre d’ouvrage du projet au moyen d’un controle visuel et régulier (et au minimum une fois tous les
3 mois).

En cas d’anomalie (présence permanente ou absence permanente d’eau dans le dispositif) le maitre
d’ouvrage remédiera au probleme afin de rétablir le fonctionnement prévu.

Les opérations d'entretien et de maintenance des différents équipements consisteront notamment pour :
- le bassin de décantation / confinement :
o enun curage des matiéres solides déposées en fond de bassin (pompage a la tonne
au point bas),
o enl'évacuation des surnageants,
o la vérification du bon fonctionnement de la vanne V2,
- le séparateur a hydrocarbures en :
o une vidange par une entreprise spécialisée (fréquence de vidange : selon les
préconisations du fabriquant),

- le bassin de régulation/infiltration en :
o le fauchage et I'’évacuation des végétaux,
o un entretien plus lourd est a prévoir tous les 10 a 20 ans, pour I"élimination de la
couche qui se forme sur la surface,
o La vérification de la non obturation de la canalisation d’évacuation vers |'exutoire
superficiel,
o lamise en place de dispositions de lutte contre les éventuels rongeurs.

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour I'entretien des ouvrages et de leurs abords.
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9. Formulaire

1. Intensité de la pluie

L’intensité de la pluie (i) est calculée a partir de la formule donnée dans l'instruction technique de 1997 et
suivant les données pluviométriques locales (relation Intensité, Durée, Fréquence)

Intensité de la pluie (souvent en mm/h) pour une période de retour donnée:

|=axt’

I (en I/s/ha) représente l'intensité moyenne par hectare occasionnée par une pluie d'une durée t. On peut la
calculer par le temps de concentration.

t : temps de l'averse en minutes (ou tc)
a et b : coefficient de Montana
2. Temps critique

Le temps de I'averse ou temps critique est obtenu a partir des 5 formules (souvent la moyenne des 5):

Formules
Ventura \/§ Tc : temps de concentration (heure)

Tc=0.1272x~~ it pente (mim)

\/i S : surface du bassin en km2

Sogréah S 0.35 1 Tc temps de concentration (min)

Tc=09x| = w_— | . pente (m/m)

C \/I S . surface du bassin en ha
C : coefficient de ruissellement

Passini 3 /S L Tc : temps de concentration (h)

Tc =0.108 x ——— i pente (m/m)
\ﬁ S surface du bassin en km?2
L : longueur du BV km
Giandotti Tc : temps de concentration (h)
Tc= 4x \/g +1.5xL S : surface du bassin en km?
0.8x+/H L

longueur du BV km

Soil_Conservation 3\ 0:385 Tc : temps de concentration (h)
Service (0.87 x L ) L : longueur du BV km
Tc= H : dénivelé enm

3. Débit des bassins versants

a. Formule rationnelle
La formule rationnelle, selon les hypothéses de Mulvaney, peut s’écrire:

Qp=(C.i. A)x 2.78

Avec :

Qp : débit de pointe a I'exutoire du bassin (I/s)

i . intensité critique de pluie souvent en mm/h

A . surface du bassin versant (ha)

C : coefficient de ruissellement du bassin versant

Limites de validité :
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applicable uniguement aux bassins versants urbanisés en théorie
appliqué aux bassins versants naturels et en assainissement routier en pratique
10 ha < A <999 ha (A = surface du bassin versant en ha)

b. Formule de Caquot

Qbrutzkllu < V/u  1/u  Aw/u

Avec :
Qubrt : débiten md/s
I :  pente moyenne du BV (m/m)
C . coefficient d'imperméabilisation méme ne démarche que la démarche précédente
A . surface du BV (ha)
a et b coefficients de Montana
u=1+0.287.b

(- 05°x3) y=-041

66 \Ww=095+0507 b

Limites de validité :

1 ha<A<200ha (A = surface du bassin versant en ha)
0,2% <1<5% (I = pente moyenne du bassin versant)
Cc/0,2 (C = coefficient d'imperméabilisation)

D'ou un débit de pointe décennal
onintelo = Qbrut xm

Avec .
m: coefficient prenant en compte le coefficient d'allongement
4, Coefficients de ruissellement
a. Coefficients standard
Nature de la surface Coefficient de ruissellement
Pavage, chaussées revétues, piste ciment 0,70 [ C[ 0,95
Toitures et terrasses 0,70 [ C[ 0,95
Sols imperméables avec végétation : | < 2% 013[C[0.18
P D 9 T [2<1<7% 0,18 [ C[0,25
(I = pente)
I >7% 0,251 C[0,35
Sols perméables avec végétation : | < 2% 0.05[C[0.10
P _ 9 C2< <% 0,10[C[0,15
(I = pente)
I >7% 0,151 C[0,20

Source : Guide Technique de I'Assainissement (1999). Tableau 7.1 — Valeur du coefficient de ruissellement
suivant le type de surfaces

Type d’occupation du sol Coefficient de ruissellement

Commercial 0,70 C[ 0,95
Lotissements 0,30 [ C[ 0,50

Résidentiel : Collectifs 0,50[ C[ 0,75
Habitat dispersé 0,25[ C[ 0,40

Industriel 0,50 C[ 0,80
Parcs et jardin publics 0,05[ C[ 0,25
Terrains de sport 0,10[ C[ 0,30
Terrains vagues 0,051 C[ 0,15
drainées 0,05[C[ 0,13

Terres agricoles : non drainées 0,03 [ C[ 0,07

Source : Guide Technique de I'’Assainissement (1999). Tableau 7.2 — Valeur du coefficient de ruissellement
suivant le type d’occupation du sol.
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Tvoe de sol Couverture du bassin versant
yp Cultures Paturages Bois, Foréts

Fort taux d’infiltration : 0.20 0.15 0.10
Sols sableux ou granuleux
Taux d mf//tratlon moyen : 0.40 0.35 0.30
Limons et sols similaires
Faible taux d’infiltration :
Sols lourds, argileux 0.50 0.45 0,40
Sols peu profonds sur le substratum
Milieu imperméable

Source: ANDRE MUSY, CHRISTOPHE HIGY (2004). Une science de la Nature, Tableau 3.5

TYPE D'URBANISATION

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT

HABITATIONS TRES DENSES 0,9
HABITATIONS DENSES 0,6 A0,7
HABITATIONS MOYENNEMENT

DENSES 0,4A05
QUARTIERS RESIDENTIELS 0,2A0,3
CIMETIERES ET PARCS 0,10 A0,25
RUE 0,80 A 0,85
TROTTOIRS 0,75A 0,90

Source : de l'urbanisme, Service Technique (1989). Mémento d'Hydrologie Urbains. Documentation francaise.

Couverture

terrain avec

terrain argileux

terrain argileux

L Morphologie Pente % . .
végétale sable grossier ou limoneux compact
presque plat 0-5 0,10 0,30 0,40
Bois ondulé 5-10 0,25 0,35 0,50
montagneux 10-30 0,30 0,50 0,60
presque plat 0-5 0,10 0,30 0,40
Paturage ondulé 5-10 0,15 0,36 0,55
montagneux 10-30 0,22 0,42 0,60
presque plat 0-5 0,30 0,50 0,60
Cuture ondulé 5-10 0,40 0,60 0,70
montagneux 10-30 0,52 0,72 0,82

Source : Guide technique — Assainissement routier -SETRA — page 10.

Affectation des sols

Coefficient de ruissellement décennal

Espaces verts aménageés, terrains de

0,25 40,35

sports ...

Habitat individuel : 0,40
12 logements/ha 0,43
16 logements/ha 0,45
20 logements/ha 0,48
25 logements/ha 0,48
35 logements/ha 0,52
Habitat collectif :

50 logements/ha 0,57
60 logements/ha 0,60
80 logements/ha 0,70
Equipements publics 0,65
Zones d’activités 0,70
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Affectation des sols Coefficient de ruissellement décennal
Supermarchés 0,80 a 0,90
Parkings, chaussées 0,95
Source : “, URDC, INSA de Lyon. Guide technique “recommandations pour la faisabilité, la conception et la
gestion des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales en milieu urbain, janvier 2006

5. Coefficients de ruissellement pour des fréquences de pluie plus grandes

Faute d’avoir des informations précises (résultat de mesures, études hydrologiques fines,...) on adoptera la
régle générale suivante :
e pour des pluies cinquantennales, le coefficient d’apport sera obtenu en multipliant le coefficient
d'imperméabilisation par 1,2 a 1,3 ;
e pour des pluies centennales, des coefficients Ca de 0,8 a 0,9 pourront étre pris suivant 'occupation
du sol et la pente du terrain.
Dans ces cas précis, les surfaces « perméables » participent au ruissellement du fait de la saturation des sols
et/ou de I'importance des précipitations.

6. Calcul des bassins de rétention

Méthode des pluies

V(en m3) = (Nyue = Naae) X Sa x 10

(10 est un coef d'unité, h est en mm et Sa est en ha)

|
Houteur A Haouteur de plue précipitée

deou B

Ecart maxumum =
hauteur d'eou d .
stocker - Hauteur &'

»>
Temps
Source : MISE 84
\% : volume de régulation (m3)
h pluie — h fuite : différence de hauteur en pluie et débit de fuite (mm)
Sa : surface active (ha)
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7. Etude qualitative des bassins de régulation des eaux pluviales

De nombreuses études ont été menées afin d'estimer I'efficacité des bassins de décantation.

Le tableau ci-dessous donne une estimation des pourcentages de pollution fixée sur les Matieres en
Suspension (M.E.S.) pour différents paramétres :

Pollution contenue dans les M.E.S. (In Chebbo et al —1991)
NTK

D.C.O. DBOs Hydrocarbures Pb

97 499 %

83a92% 90 4 95 % 65 & 80 % 822499 %

On peut donc escompter qu'une décantation dans un ouvrage correctement dimensionné réduise non
seulement les M.E.S. mais aussi les éléments fixés sur celles-ci, ce que confirme le tableau ci-dessous tiré
également de cette étude.

Réduction de la pollution par décantation (In Chebbo et al — 1991)

M.E.S.

D.C.O.

DBOs

NTK

Hydrocarbures

Pb

80 a 90 %

60 490 %

75290 %

40a70 %

90 %

65 % & 80 %

Dans le cas des décanteurs réalisés pour récupérer les eaux de ruissellement de la plate-forme routiere, le
rapportdu S.E.T.R.A. (Service d'Etude Technigue des Routes et Autoroutes) émis en novembre 1993 annonce
les chiffres suivants :

% de pollution retenue pour une décantation des particules supérieures a 50 um (In SETRA — 1993)

M.E.S. Métaux lourds DBOs D.C.O.

90 % 85 % 75 % 75 %

En raison de l'usage, du contexte et au vu des faibles surfaces a traiter, la pollution chronique en matieres
organiques, minérales, hydrocarbures ou métaux lourds sera relativement limitée.

Ce type de pollution se caractérise par une reprise par les eaux de ruissellement de toutes les matieres
déposées sur la chaussée.

Elle est donc directement liée a l'importance du trafic.
La circulation classique de véhicule peut provoquer une pollution due a:
e [l'usure de la chaussée ;
l'usure des pneumatiques des véhicules ;
la corrosion des éléments métalliques : glissiere de sécurité, carrosseries, moteur ;
I'émission des gaz d'échappement ;
les hydrocarbures émanant des véhicules.
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Péniode séche (accumulation)

Période humide (ringage)

b ———

Quantité de polluants accumulée 3 la suriace

Temps

Evolution de la quantité de polluants sur les chaussées
en fonction du phénomeéne de lessivage
(in Hamilton et co. 1991)

En raison de la grande diversité des origines de ce type de pollution, la nature chimique des éléments polluants
sera trés variée. Elle peut principalement se décomposer en cing types d'éléments : les poussiéres, le plomb,
le zinc, les hydrocarbures et la DBOS5.

Les effets de ces polluants sur le milieu récepteur seront variés et pourront se traduire par des impacts plus
ou moins prononceés selon le type d'élément et sa concentration.

e Matiéres En Suspension (MES)
Les poussieres des pollutions routiéres fixent une tres grande partie des métaux lourds présents sur les routes (plomb, zinc). lls
contaminent ainsi les sédiments avec un effet cumulatif pour les organismes vivants. De plus, les poussiéres peuvent étre des
polluants en tant que tels, pouvant potentiellement induire un risque de destruction des frayéres et de colmatage des branchies des
especes animales aquatiques.

e Leplomb
La présence de plomb peut avoir de grosses conséquences sur le milieu naturel, celui-ci présentant des seuils de toxicité relativement
bas. Toutefois, I'effet cumulatif est beaucoup plus sensible dans les milieux stagnants ou il peut contaminer les sédiments.

e Lezinc
Hormis les diverses corrosions des moteurs et carrosseries, ce métal apparait par la dégradation de la galvanisation des rails de
sécurité. Le zinc n'a pas d'effet physiologique sur 'hnomme a faible concentration, par contre, il est toxique pour la faune aquatique.

e Les hydrocarbures et graisses
Les hydrocarbures aliphatiques a plus de six unités de carbone sont biodégradables, alors que les hydrocarbures aromatiques sont
soit toxiques pour la microflore, soit non dégradables. Par ailleurs, la création sur les eaux superficielles d'un film d'hydrocarbure
imperméable a l'air s'oppose a I'oxygénation de I'eau et entraine la destruction de la faune et de la flore aquatique a partir du seuil de
10 mgl/l.

e LaDBO5 (Demande Biologique en Oxygeéne sur 5 jours)
La DBO5 met en évidence les présences de matiéres biodégradables, alors que la DCO (Demande Chimique en Oxygene) traduit la
présence de matiéres oxydables non biodégradables. Cette pollution entraine une consommation importante d'oxygéne qui va se
faire au détriment des organismes vivants dans le milieu aquatique.
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Annexe 8 : Etude Géotechnique G2-AVP
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BIOENERGIE LA CONTESSE - Station méthanisation M

'FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77) .
Dossier : 21.062.A405  Ind. A Date : 28/04/2021 e/ wrpert

1. PRESENTATION

1.1. DONNEES GENERALES

Projet

Commune : FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77)
Adresse du projet : Lieu dit « La Fasse Frangois »

Nom de 'opération : Station de méthanisation

Intervenants et partenaires techniques
Maitre d'Ouvrage : SAS BIOENERGIE LA CONTESSE
Date de la commande : 25/01/2021

Assistant 3 Maitrise d'Ouvrage :  ARTAIM CONSEIL

Mission

Le présent document s’inscrit dans le cadre d'une mission normalisée d’Etude Géotechnique de
Conception G; phase AVP (Norme NF P 94-500 du 5 Juin 2000 révisee en Novembre 2013).

La mission proposée par SOGEO Expert et acceptée par le Maitre d'Ouvrage est |a suivante :

= définir le programme d’investigation géotechnique spécifique et le réaliser,

= définir le contexte géotechnique du site (identifier les différents horizons géologiques, les
caractériser d’un point de vue mécanique et relever les niveaux rencontrés en sondages),

établir le modeéle géotechnique, identifier les risques géologiques majeurs,
w fournir la perméabilité des sols de surface au droit du bassin d'infiltration,
w donner les parameétres sismiques du site,

= définir le ou les systémes de fondation adaptés aux sols rencontrés et aux constructions

projetées,

= etudier les possibilités de réalisation des dallages et dans l'affirmative, donner la

constitution de la couche de forme ...},

= fournir les recommandations relatives aux terrassements

Mission G2 Phose AVP SOGEO Expert - Zone IParc - Rue Jocques Babinet - 86 130 JAUNAY CLAN Page 4
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'FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77) . S
BIOENERGIE LA CONTESSE - Station méthanisation
Dosmier : 21.062.A.18 Ind. A Date: 28/04/2021

o
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« préciser la constitution de la couche de forme sous chaussée.

Documents communiqués
Les documents communiqués 3 SOGEO Expert pour mener a bien sa mission sont les suivants :

= Plan topographique au format dwg,

w Plan de masse sous forme d'esquisse.

1.2. DESCRIPTION DU SITE AU MOMENT DE L'INTERVENTION

Situation et occupation du site

Le projet se situe a |a fois sur la commune de FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77), tiers Sud de la
parcelle cadastrée ZADB,

Lors de |'intervention, le site correspondait a un champ récemment ensemencé, |l était vierge et libre

de toute construction.

Topographie
D'aprés le plan topographique, e site présente une pente descendante vers le Sud-Est.

L'altimétrie du Terrain Naturel (noté TN dans la suite du texte) varie de 164.7 NGF a 170.0 NGF sur

I'emprise de la parcelle.

Le dénivelé est donc d'environ 6 m sur une distance de 230 m ce qui conduit a une pente réguliere

d’environ 2 a 3%.

Avoisinants

L'emprise des ouvrages projetés est libre de toute mitoyenneté.
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1.3. DESCRIPTION DU PROJET

BIOENERGIE LA CONTESSE - Station méthanisation ﬂ?_‘;
1prert
Daszier : 21.062.A.1S Ind. A Date : 28/04/2021

'FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77) I

Projet

D’apres les documents communiqueés cités au paragraphe 1.1 et les informations fournies par les

responsables techniques de 'opération, le projet se présente comme suit ;

w deux cuves circulaires 3 usage de digesteurs,

= une cuve circulaire a usage de stockage,

w un batiment technique,

“ des ouvrages industriels annexes (unité d'épuration, torchére, chaufferie poste
d’injection, bascule, etc, ...),

w une zone d'ensilage rectangulaire (structure souple) séparée par des murs en béton,

!

une lagune de stockage des digestats délimitée par des merlons de terre,

“ un bassin d'infiltration et de décantation délimité par des merlons de terre

Sollicitations appliquées aux fondations et niveaux bas

En I'absence d'informations précises, les hypothéses suivantes seront retenues concernant les

sollicitations caractéristiques appliquées aux fondations des ouvrages :

= surcharges uniformément réparties sur les radiers des cuves : < 60 kPa,

= surcharges uniformément réparties sur la plateforme d’ensilage : < 100 kN/m?,
= surcharges uniformément sur les radiers des ouvrages industriels: <20 kN/m?,
= Charges verticales centrées sur appuis isolés (batiment technique) < 300 kN,

=« Surcharges d’exploitation uniformément réparties sur le niveau bas (bat) : < 20 kN/m?,

Il conviendrait de réexaminer les conclusions techniques du présent rapport si les sollicitations réelles
d’un ou plusieurs ouvrages étaient différentes des hypothéses indiquées ci-dessus. Ces sollicitations
devront étre revues et précisément définies en phase Projet.

Terrassements

Les cotes altimétriques du projet ne nous ayant pas eté fournies, le présent rapport est basé sur
I'hypothese d'une plateforme au droit de chacun des ouvrages en profil de terrassement équilibre,

Dans ces conditions, les terrassements :

= Consisteront en la réalisation d'une plateforme en déblais/remblais sur une hauteur de
I'ordre de 0.8 m au droit des cuves, des ouvrages industriels et des plateformes d'ensilage,

“ se limiteront a un simple reprofilage du TN au droit du batiment,
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Au droit des bassins d’infiltration, de décantation ainsi qu’au droit de |a lagune, les terrassements

'FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77) . 2
BIOENERGIE LA CONTESSE - Station méthanisation ﬁ%;
Dosmier : 21.062.A.18 Ind. A Date: 28/04/2021 Loy

consisteront en la réalisation d'une foullle en déblais d'environ 1 @ 2 m de profondeur pouvant étre

entourée d'un merlon de terre de 0 a 1 m de hauteur.

Il conviendra de réexaminer les conclusions techniques du présent rapport une fois la cote

altimétrique des différents ouvrages connues.

Voiries

Le projet comprend |z réalisation de voiries et parkings a trafic PL et VL. Le dimensionnement des

structures de chaussée ne fait pas partie de notre mission,
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2. ENQUETE DOCUMENTAIRE

2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE

La carte géologique au 1/50 000 de ROZAY EN BRIE éditée par le BRGM, I'expérience de SOGEO Expert
dans ce secteur et la visite du site permettent de préciser que les formations devant étre rencontrées

sont en principe les suivantes :

Les argiles a Meuliere de Brie (glb),
Les argiles et marnes argileuses vertes du Sannoisien (gla),
Les marnes supragypseuses datant du Ludien (e7b),

+ § 4 04

Le substratum calcaire de Champigny (e7a).

Terrain

2.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La consultation des cartes d'aléa inondation du site (www.georisque gouv.fr) indique la commune de
FONTAINE SOUS MONTEGUILLON n'est pas soumises a un PPR Inondation et qu’elle n’est pas située
sur un territoire a risque important d'inondation (TRI).

Il est & noter que les communes de FONTAINE SOUS MONTEGUILLON =z fait 'objet de 2 classements
pour « Inondations et coulées de boue et d'un classement pour « inondations par remontée de la

nappe phréatique » sur |a période allant de 1983 3 2001.
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2.3. SITUATION DANS LE ZONAGE NATIONAL SISMIQUE

Si I'on se référe d’une part aux décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 et a I'arrété daté
du méme jour, parus au journal officiel du 29 octobre 2010, et d'autre part a I'arrété modificatif du 19
juillet 2011 paru au journal officiel du 28 juillet 2011, la commune de FONTAINE SOUS MONTEGUILLON
(77) est située en zone 1 dite de sismicité « trés faible ».

2.4, AUTRES RISQUES

Aléa de retrait/gonflement des sols argileux

Les cartes d'aléa « retroit/gonflement des sols argileux », consultables sur le site internet établie par le
Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire (www.georisques.gowv.fr), indiquent que le site est
classé en zone d’aléa fort sur la commune de FONTAINE SOUS MONTEGUILLON.

D \oullhy el DGO ™ BB expostion forte

Terrain

'.‘f e

.u l’:uun L, | .°‘~
1.".

iy

p l..&b-ul

e Ehemin Perre
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Par ailleurs, la commune de FONTAINE SOUS MONTEGUILLON n'a jamais fait I'objet d'un classement
en CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE.

FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77) -
BIOENERGIE LA CONTESSE - Station méthanisation
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Mouvements de terrain

Les cartes d'aléa « mouvement de terrain », consultables sur le site internet établie par le Ministére de
la Transition Ecologique et Solidaire (www.georisques.gouv.fr), indiquent que la commune de

FONTAINE SOUS MONTEGUILLON n'est pas sujette au risque de mouvement de terrain,

Carrieres, cavités

Les cartes d'aléa « cavités souterraines », consultables sur le site internet établie par le Ministere de la
Transition Ecologique et Solidaire (www.georisques.gouv.fr), indiquent qu'il n’existe pas de carriéres

souterraines sur la commune de FONTAINE SOUS MONTEGUILLON & proximité du site dans un rayon

de 500 m.
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3. RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES
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3.1. PROGRAMME DE RECONNAISSANCE

Reconnaissances et essais in-situ

Compte tenu du contexte géotechnique pressenti et des caractéristiques du projet, les investigations

geéotechniques exécutées en Mars 2021 ont consisté en la réalisation du programme défini ci-apres :

Type de Sondages wa. |2 ool (sl Bicamidd Observations
(NGF) (m) | d'essais
SP12 166.7 106 6
Sondage pressiométrique (NF P 94-110) SP15 166.7 143 7 Parambtres onregistrés :
Mode de forage : rotopercussion avec SP16 168.0 106 7 VA Vitesse d'avancement
injection de fluide SP19 1678 7.7 5 Pl Pression  dinjection
$p22 169.2 8.2 6 PO Pression sur loutil
CR : Couple de rotaton
Sondage de reconnaissance SD14 1673 140 /
PD2 1669 34 Refus - étalonne PM2
PD4 168.5 4.4 Refus
PDS5 1686 4.0 Refus
PD14 1673 6.0 Arrét — étalonne SD14
Sondage au pénétrometre dynamique PD17 166.8 4.8 / Refus
PD18 167.4 34 Refus
PD20 1683 39 Refus
PD21 168.9 34 Refus
po23 | 1698 | 38 | |Refus
PM1 1676 34
P62 166.9 33
PM3 1668 30
PMG 1663 31
Sondage 4 la pelle mécanique M7 167.9 27 ¢ | Avecprétvements pour
€553k en laboratoire
PMB 166.2 30
PM10 166.2 29
PM11 1654 31
PMI13 167.7 29
Sondage a la pelle mécanique avec
essais?ie per:'léabilité k PIES 1634 14 L /
Les résultats des sondages ainsi que le plan d'implantation sont fournis en annexe.
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Les tétes de sondages ont été recollés en X, Y et Z par SOGEOQ Expert a I'aide d'un GPS de type TRIMBLE
CATALIST dont la précision est de + 3 cm.

Coordonnée NGF
ccas

sondage X I4
PM1 1738354.874 7269678.635 167.55

PM-PD2 1738289.081 7269626.226 166.91
PM3 1738299.869 7269684.698 166.84
PD4 1738340.658 7269719.654 168.47
PDS 1738355.736 7269718.308 168.56
PM6 1738242.64 7269690.87 166.32
PM7 1738317.537 7269736.843 167.92
PM8 1738189.682 7269706.165 166.15
PMES 1738169.697 726974752 165.36
PM10 1738216.875 7269739.534 166,15
PM11 1738191.543 7269774.124 165.42
SP12 1738253.788 7269750.739 166.68
PM13 1738280.883 7269748.573 167.68

ST-PD14 1738263.977 7269772.866 167.31
SP15 1738252.012 7269796.948 166.74
SP16 1738287.493 7269770.417 168.04
PD17 1738259.843 7269827.695 166.81
PD18 1738274.368 7269818.629 167.36
SP19 1738286.651 7269811.066 167.80
PD20 1738295.352 7265799.097 168.26
PD21 1738308.23 7269783.8 168.89
SP22 1738320.613 7269774.154 169.22
PD23 1738333.306 7269777.987 169.75

Programme d’essai en laboratoire

Les essais en laboratoire suivants ont éte realisés sur les échantillons de sols remaniés préleves lors de

la reconnalssance :

Type d’essal de laboratoire Nombre Norme Observations
Teneur en eau naturelle (wn %) 2 NF P 94.050
Analyse granulométrique par tamisage 2 NF P 94.056 Sur échantilions prélevés en
Valeur au bleu VBS 2 NFPod.0es | PM3etPMII
Classification des sols (G.T.R.) 2 NF P 94.300
Les résultats de ces essais sont fournis annexe,
Mission G2 Phose AVP SOGEO Expert — Zone IParc - Rue Jocques Babinet - 86 130 JAUNAY CLAN Page 12
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3.2. SUCCESSION GEOTECHNIQUE
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Formation 1 : Limons des plateaux

Sous environ 20 cm de Terre Végétale, les sondages ont rencontré des limons, limons argileux et limons

sableux de teinte marron/ocre avec des traces grisatres. Localement, une lentille de sables de teinte

marron/grise a été identifiée en PM6 jusque vers 1.8 m/TN.

La base de ces matériaux se situe au droit des investigations entre 0.8 et plus de 3.0 m/TN au droit des

sondages, soit entre les cotes <163.2 et 167.9 NGF comme I'indique le tableau suivant,

Base de la formation 1 au

sondage droit des points de sondages

m/TN NGF

M1 1.3 166.3
PM-PD2 2.5 164.4
PM3 08 166.0
PM6 18 1645
M7 09 167.0
PM8 >3.0 <163.2
PME9 >1.4 <164.0
PM10 1.7 164.5
PM11 19 163.5
SP12 13 1654
PM13 0.9 166.8
SD-PD14 14 1659
SP15 13 1654
SP16 i6 1664
SP19 14 166.4
Sp22 13 1679

La courbe granulomeétrique qui figure en annexe associée aux mesures physiques conduisent aux

parameétres représentatifs suivants pour |a tranche prélevée,

Paramétres granulométriques Mesures physiques
Cote Classe
Sondage |\ m/TN) D Do Tamisat = Tamisat GIR
P vBs
{mm) (mm) 480 pum 32 pm
PM11 0.2/0.8 20 / 88 | / / \ 3.2 Az

La courbe granulomeétrique jointe en annexe montre que ces dépots sont caractérisés par un passant a

80 microns de 88%. Avec une valeur au bleu de méthyléne de 3.2, I'échantillon analysé se classe dans

la catégorie A, GTR, une dérive vers les sols de classe A, GTR est possible. || s’agit donc de sols sensibles

2 I'eau et au remaniement, mais peu sensibles aux phénomeénes de retrait, Par ailleurs de temps de

Mission G2 phose AVP
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réaction aux variations de 'environnement hydrique est relativement court. |ls perdront toutes tenues
et portances en périodes météorologiques défavorables comme pour la terre végétale de nature

similaire.

Les matériaux de la formation 1 sont peu consistants. En effet, les résistances dynamiques Rd
déterminées en continu au pénétrometre sont comprises entre 2 et 4 MPa, elles augmentent avec la
profondeur. La résistance de ces limons peut varier en fonction de leur état hydrique, elles pourront
chutée en période pluvieuse mais &tre également plus raide en période séche. On précisera également
que Jusque vers a 0.5/0.8 m/TN, les limons correspondent aux terres arables du champ et que par

conséquent ils ont fortement été remaniés.

Les pressions limites nettes pl* varient de a 0.3 3 0.5 MPa pour des modules pressiométriques Em de 2
a6 MPa,

Formation 2 : Argiles a meuliéres (argiles et argiles a silex)

Elle se place sous la formation 1 et son toit est donc entre 0.8 et plus de 3.0 m/TN au droit des sondages,
soit entre les cotes <163.2 et 167.9 NGF. A partir de ces profondeurs, les sondages ont rencontré des

argiles et argiles sableuses plus ou riches en cailloutis de silex de teintes grise et ocre.

La base de ces matériaux se situe au droit des investigations entre 2.6 et 5.6 m/TN, soit entre les cotes

161.1 et 165.5 NGF comme I'indique le tableau suivant

Base de la formation 2 au

Sondage droit des points de sondages
m/TN NGF

5P12 4.7 162.0
PM13 26 165.1
ST-PD14 33 164.0
5P15 56 161.1
SP16 4.0 164.0
SP19 23 165.5
Sp22 38 1654

La courbe granulométrique qui figure en annexe associée aux mesures physiques conduisent aux

parametres représentatifs suivants pour |a tranche prélevee.

Parametres granulométriques Mesures physiques
Cote Classe
Sondage (m/TH) Dimax Dw Tamisat | Tamisat P ‘ w GIR
{mm) (mm) a80um  a2um |
PM3 0.8/3.0 20 / B4 | / 63 ‘ 9% Aa
Mission G2 Phose AVP SOGEO Expert — Zone IParc - Rue Jocques Babinet - 86 130 IAUNAY CLAN Page 14
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La courbe granulométrique jointe en annexe montre que ces dépots sont caractérisés par un passant a
80 microns de 84%. Avec un Indice de Plasticité [P de 63, 'échantilion analysé se classe dans |a catégorie
A:; GTR. |l s’agit donc de sols trés sensibles a 'eau et au remaniement, et également trés sensibles aux
phénomeénes de retrait, Par ailleurs de temps de réaction aux variations de |'environnement hydrique
est relativement court. lls perdront toutes tenues et portances en périodes météorologiques

défavorables comme pour |'horizon des couches superficielles de nature similaire.

Les matériaux de la formation 2 sont moyennement consistants. En effet, les Rd sont comprises entre
5 et 10 MPa, avec localement des chutes de portances a des valeurs de I'ordre de 2/3 MPa. Les pressions

limites nettes pl* varient de & 0.5 a 1.3 MPa pour des modules pressiométriques Em de 6 a 14 MPa.

Formation 3 : Substratum

Elle se place sous la formation 2 et son toit est donc entre 2.6 et 5.6 m/TN, soit entre les cotes 161.1 et
165.5 NGF. A partir de ces profondeurs, les sondages ont rencontré des marnes et marno-calcaires

altérés, massifs ou fracturés.

Le substratum a été reconnu jusqu'd une profondeur maximale de 14.3 m/TN soit 152.4 NGF, cote

d’arrét des investigations.

Les pressions limites nettes pl* varient de a 0.3 3 3,0 MPa pour des modules pressiométriques Em de 2
a 38 MPa.

3.3. SYNTHESE GEOTECHNIQUE

Les données qui suivent ont pour seul objet de préciser les hypothéses de calcul retenues pour la
justification des ouvrages. La conception et |a méthodologie de mise en ceuvre devront intégrer les

adaptations inhérentes aux variations des limites de couches et aux hétérogéneités locales toujours

possibles.
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Sur la base des résultats de la reconnaissance de sols, nous proposons le modéle géotechnique

représentatif récapitulé dans le tableau suivant :

Cotes de la base Rs Em p* Coef.
Horizon
{m/TN) (MmPa) | (MPa) | (MPa) a
Formation 1
15 2a4 4 0.4 2/3
« limons des plateaux »
Formation
; Z 45 5a10 Q 0.7 2/3
« argiles & meuliéres »
Formation 3
Au dels / 12 1.0 2/3
« substrtaum »

Les caractéristiques ont été établies en fonction des essais les plus représentatifs pour chaque

formation, écrétées des valeurs minimales et maximales.

3.4. HYDROGEOLOGIE

Piézométrie
Les jours de notre intervention en mars 2021, les sondages a |a pelle n‘ont pas rencontré d'arrivées

d’eau ou de surface de suintement traduisant la présence d'une nappe phréatique établie dans la

frange de sol 0/3 m.

Les niveaux d'eau mentionnés sur les coupes de sondages SP12 et SP16 respectivement a 5.5 et
8.5 m/TN correspondent certainement au fluide d’injection utilisé pour |a technique de foration en

rotopercussion.

Perméabilité

Le sondage PMES a permis la réalisation d'un test d’infiltration dans la frange 0.4/1.4m. Nous avons

alors obtenu le résultat qui figure dans |e tableau ci-dessous !

Frange testée (m) Perméabilité k
Sondages Nature du sol 5
de a (m/s)
PMES Limon 04 14 4x10°

La valeur traduit une perméabllité moyenne a faible.
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En zone de sismicité 1, la réglementation parasismique en vigueur n'impose aucune exigence

particuliere en termes de conception (cf. tableau ci-dessous).

Zone 1

Zone 3

Zone 4

Mission G2 Phose AVP

Eurocode 8 °
=07 Mis?
Eurocode 8 Eurocode 8 *
PS-Mi ay=1,1ms? ay=1,1 mis*
pSM Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
8,=1,6 m's? a,=1,6 m's?
3
cp-M’ Ewc:eode 8 Eurocode 8
=3 nvs? a;=3 m's*
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'FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77) I

4. ADAPTATION AU SOL DU PROIJET

4.1. TERRASSEMENTS

Décapage général du site

En premier liey, il conviendra de procéder au décapage général de |a terre végétale et en fonction des
conditions hydriques des sols au moment du chantier de la partie supérieure décomprimée des limons

de la formation 1.

L'épaisseur de la terre végétale et des terres arables est estimée au droit des sondages a 0.5 m. Siune
estimation plus normative est jugée utile pour le projet, la tranche superficielle du terrain pourra
éventuellement faire I'objet d’analyses spécifiques visant a caractériser la teneur en matiére organique

dans les sols.

Dans les conditions de notre intervention, ce décapage porte sur une épaisseur minimale indicative de
I'ordre de 0.5 m. Cette épaisseur pourrait toutefois s'avérer étre plus importante en cas de conditions
moins favorables que celles observées au moment de notre reconnaissance (notamment apres et/ou

pendant des périodes de pluies importantes et/ou prolongees).

Une inspection visuelle des sols sera nécessaire une fois les cotes théoriques atteintes afin de juger de
la nécessité ou non de procéder a des purges complémentaires (matériaux impropres, sols mous ou

saturés d'eau dans les conditions du chantier, etc ...).

Pour le critere d'arrét du décapage et donc de réception des fonds de forme avant remblaiement, un
module Ev2 = 25 MPa est demandé. Une campagne d'essais a la plaque devra donc étre menée par
I'entreprise avant tous travaux de remblaiement afin de s'assurer que cet objectif de portance est bien
atteint et qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder 3 des purges complémentaires ou 3 des

adapatations speécifiques.

Dispositions vis-a-vis de I'eau

Une fois le décapage réalisé, I'arase terrassement sera composée de limons et limons sableux de teinte

marron/ocre/gris de classe A, GTR. Cette formation présente une grande sensibilité a I'eau et au

remaniement.
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En fonction de la période du chantier et des conditions météorologiques avant et pendant le chantier,
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les sujétions liées a I'eau concernent principalement des chutes de portance de la Partie Supérieure
des Terrassements (PST) par saturation de la fraction fine (difficultés de traficabilité et d’évolution des
matériels et engins de chantier) avec éventuellement la création de zone de rétention dans les points
bas.

Pour limiter au maximum les sujétions liées a |'eau, il est donc demandé :

= de travailler uniquement sous des conditions climatiques favorables sans pluie et de laisser
les sols se ressuyer, sans aucun trafic de chantier, aprés une période de pluies prolongées,
“ de prévoir une maitrise des eaux de ruissellement au moyen de formes de pente associées

a des fossés drainants évacuants les eaux vers un point bas ou des puisards.

Le non-respect de ces recommandations pourrait conduire a des difficultés de chantier et donc a des

adaptations des plannings (allongement des délais) et des méthodologies.

Deblai : Conditions d’extraction

Il est supposé en premiére approche que le mouvement de terre sera en profil équilibré avec des
déblais/remblais ne dépassera pas 0.8 m d'épaisseur a I'exception des bassins dont la profondeur

pourra atteindre 2 m/TN.

En référence aux résultats de |a reconnaissance de sols, les déblais vont concerner aprés élimination
de la terre végétale et des terres arables sur 0.5 m, des matériaux meubles de type limoneux
appartenant a |la formation 1 de classe A; GTR jusqu’a vers 1.5 m/TN. Plus en profondeur, notamment
au droit des bassins, les déblais recouperont les argiles et argiles plus ou moins saleuses & cailloutis

appartenant a |la formation 2 de classe A; GTR.

L'extraction des matériaux pourra étre réalisée avec des engins dassiques de type pelles sur chenilles.

On notera que I'ensemble des sondages a [a pelle a pu étre descendu a 2.7 m de profondeur.

Aussitot les terrassements terminés, les fonds de fouille dans les limons et les argiles devront étre
protégés par une plateforme en matériaux traités ou d’apport. Si 'organisation du chantier ne
permettait pas de réaliser cette opération, il conviendrait alors de conserver une vingtaine de
centimétre au-dessus des cotes théoriques des fonds de fouille, Cette surépaisseur serait a enlever

juste avant |a réalisation des plateformes.
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Arase de terrassement
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D'apres les résultats de |a reconnaissance de sols et aprés réalisation du décapage et des déblais, les
fonds de forme sous voiries, dallages et radiers seront constitués par des matériaux limoneux de classes
A..

Pour un chantier se déroulant sous des conditions climatiques favorables sans pluie, avec drainage
préalable de la PST nous ferons I'hypothése des catégories suivantes au sens du Guide Technigue pour

la réalisation des remblais et des couches de forme (édition LCPC/SETRA de septembre 1992) :

Partle Supérieure des Terrassements PST 3

Arase de Terrassements AR 1

On rappellera que fa PST est le métre situé sous les assises de chaussée et éventuellement la couche

de forme, L'arase AR est la surface de cette PST.

Araye de terrsspernant

PMaredome 1uppor de Mautaee

—
l'aco
Bave

I Cosche o osmsr I

Charnsee

Plate-forme (PF)
; Arase (AR)
¥
E Rembist
S v
Sol suppory

NB : Il faut préciser que si le chantier se déroule & la mauvaise seison ou sous de maouvaises conditions
climatiques, on pourra se piacer dans le cas d'une PST 0 - AR 0. Il est en effet précisé que des limons
satures d'eau possederaient une portance quasi-nulle ce gui occasionnerait des difficultes d'évolution

sur la parcelle.

L'arase des terrassements sera compactée a 95 % de |'OPN avant mise en ceuvre des remblais et/ou

des couches de formes. La réception de |'arase, par essais a la plague, devra justifier :

w des Ev; 2 35 MPa dans le cas d'une couche de forme en matériaux traités,
w des Ev, = 25 MPa dans le cas d'une couche de forme en matériaux granulaires (GNT non

traitées).
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Si les conditions hydriques ne permettent pas d'obtenir ces objectifs, différents moyens pourront alors
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étre mis en ceuvre pour ameliorer la portance du support (purge/substitution et reconstitution de la

PST, géotextile, cloutage, traitement chimique de |'arase, ...).

Etant donné le couple ci-dessus, I'obtention d'une plateforme de classe PF2/PF3 en long terme suppose

la mise en ceuvre d'une couche de forme.

Remblai : Mise en ceuvre et controles

Dans la suite du texte, le terme de « Remblais » désigne les materiaux qui seront mis en ceuvre (apres
le décapage général du site) en élévation du TN actuel et ce, jusqu’aux niveaux finis théoriques de sous-
faces des couches de forme sous les ouvrages (remarque sans objet pour les merlons de la lagune qui

ne comporteront a priori aucune couche de forme en partie supérieure),

En référence au mouvement des terres retenues en hypothése, la hauteur des remblais sera comprise
entre 0 et 0.8 m. Pour leur exécution et sur une arase terrassement traitée suivant les principes décrits

ci-avant, on peut envisager le processus suivant ;

“ mise en remblai des matériaux limoneux de classe A, GTR appartenant a formation 1.
Leur sensibilité a I'eau implique cependant de prévoir un traitement a la chaux vive pour
réaliser cette opération, Ce traitement ne pourra étre dans le fait supprimé que si la
météorologie est favorable au moment des travaux et a la condition expresse qu‘une
planche d'essai montre que le réemploi en I'état atteint I'objectif demandé ci-apres. La
faisabilité du traitement devra étre validée par une étude d'aptitude préalable si besoin
complétée par une étude de formation en fonction des objectifs de portance recherchés.

“ s5i besoin (cubature déficitaire) apport d’'un matériau extérieur de qualité, par exemple
tout-venant 0/D avec D £ 200 mm ou matériaux de nature similaire a ceux présents sur

le site.

Dans les 2 cas, le compactage devra étre réalisé dans les régles de |'art et donc par couches successives

de 0.4 m d’épaisseur au maximum.

Les matériaux arglleux de classe A, GTR appartenant a formation 2 devront étre mis en ceuvre dans les
zones d'espace vert (merlon de terre). S'ils devaient étre mis en ceuvre en remblais au droit des
ouvrages, y compris en merlon des bassins, une étude d’aptitude au traitement a la chaux vive devra

étre realisée en phase PRO ou EXE afin de definir la faisabilité d'une telle solution,
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Compte tenu de |z hauteur a rapporter et des charges d’exploitation qui s'exerceront sur les futurs
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dallages et structure souple, le contrdle de la mise en ceuvre des remblais portera sur les critéres

suivants :
Paramétres Objectifs
Module LCP.C. Ev; (MPa) =40/50
Rapport de compactage K <2

En contrdles intermédiaires, les essals LCPC seront réalisés tous les 0,8 m ou toutes les deux couches,

Le maillage sera de 1 essai tous ies 2 000 m?, y compris en réception finale.

Pour les ouvrages de batiment, le nombre d’essai ne sera pas inférieur a 3.

Pente des Talus définitifs en déblai/remblai

Les talus définitifs des merlons en remblal, a priori constitués de sols limoneux A, GTR, seront profilés
selon une pente maximale de 1 vertical pour 2 horizontal. Un raidissement a 2 vertical pour 3 horizontal
est tolére si les matériaux en question sont mis en ceuvre avec un traitement a la chaux sur toute leur

hauteur,

Les talus définitifs en déblai dans les limans de |a formation 1 et les argiles de la formation 2 seront

profilés selon une pente maximale de 1 vertical pour 2 horizontal.

4.2. COUCHES DE FORME SOUS VOIRIES ET SURFACE DE STOCKAGE D’ENSILAGE

Dimensionnement

Etant donné le couple ci-dessus et |a plateforme de classe PF2 ou PF3 en long terme visée comme
objectif, la couche de forme sous voiries et surface de stockage d’ensilage peut étre constituée de I'une

des maniéres suivantes :

w Objectif visé PF3 ! traitement mixte a la chaux vive et au Liant Spécial Routier sur une
épaisseur de 0.35 m des limons de classe A; GTR appartenant a formation 1. Ceci suppose
que la durabilité dans le temps soit confirmée par une étude d’aptitude conformément au
Guide de Traitement des Sols, Cette couche de forme sera obligatoirement fermée par un
enduit de cure gravillonné. Par ailleurs, un temps de latence doit étre respecté avant
livraison de cette couche de forme au trafic de chantier. En régle générale, ce délai est de

1 semaine, mais il peut &tre un peu plus long a la mauvaise saison,
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“ Objectif visé PF2 - apport d'une GNT 0/80 & 0/60 mm sur une épaisseur minimale de
0.5m.

Réception

Aprés mise en ceuvre de la couche de forme, on procédera a une réception géotechnique par essais

LCPC, sur la base des critéres ci-dessous, sous voiries.

Couche de forme Couche de
Paramétres en sol traité forme en
chaux ciment GNT
Module LCPC Ev, (MPa) / >50
Rapport de compactage K / <2
Déflexion (mm) <60 /
Objectif de la plateforme PE3 PE2

Cette réception comportera 1 essai par tranche de 1000 m? avec un minimum de 3 par ouvrage.

4.3. NIVEAUX BAS DES BATIMENTS

Nature des niveaux bas

Compte tenu du contexte géotechnique mis en évidence par la reconnaissance de sol et sous réserve
que les déformations théoriques soient compatibles avec I'ouvrage et son utilisation normale
(cf. § Déformations), il est proposé de retenir pour les niveaux bas des dallages traditionnels sur Terre-

Plein.

La plateforme d’assise des dallages devra posséder une épaisseur d'au moins 0.35 m en matériaux
traités et d’au moins 0.5 m en GNT, Des surépaisseurs seront possibles en fonction de la cote du TN et

des cotes des sols finis adoptées pour les batiments.

Exécution des plateformes

Par rapport a la topographie du TN actuel, la plateforme au droit du batiment se placera a priorl en

profil rasant.
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Pour |a réalisation des plateformes dont I'épaisseur sera d'au moins 0.35 m ou 0.5 m suivant sa nature,
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il est proposé le mode opératoire suivant a éventuellement adapter en fonction des cotes des sols finis

non connues a ce jour et des conditions réelles du chantier :

w Décapage systématique de [a terre végétale et de toute la terre arable sur une épaisseur
minimum de 0.5 m (formation 1),

“ |Inspection générale des fonds de forme, Un compactage sérieux de ces derniers
permettra de mettre en évidence les zones qui devront éventuellement faire I'objet de
purges complémentaires,

“ Mise en ceuvre des remblais de substitution suite 2 la purge des terres arables
conformément au paragraphe « Remblai ; Mise en ceuvre et controles » jusqu'a |a sous
face des couches de forme,

= Realisation des plateformes :

* soit en matériaux du site de classe A; GTR (formation 1) traités a la chaux vive et
au Liant Spécial Routier sur une épaisseur minimale de 0.35 m. Le traitement
suppose que |a durabilité dans le temps soit confirmée par une étude d'aptitude
conformément au Guide de Traitement des Sols, Cette couche de forme sera
obligatoirement fermée par un enduit de cure gravillonné. Par ailleurs, un temps
de latence doit étre respecté avant livraison de cette couche de forme au trafic
de chantier. En régle générale, ce délai est de 1 semaine, mais il peut étre un peu
plus long a la mauvaise saison

* 5oit avec un matériau d'apport inerte et de qualité compacté dans les Régles de
I'Art sur une épaisseur minimale de 0.5 m (par exemple, 0.2 m de 0/80 fermé

par 0.15m de 0/31,5).

Réception

Pour une hypothése de surcharge d'exploitation sur les dallages de <20 kN/m?, les plateformes seront

réceptionnées a leurs niveaux finis sur la base des parametres géotechniques suivants :

Couche de forme
de f
Parameétres en sol traité ch:': Wotme
chaux ciment

Epaisseur minimale (m) 0.3% 0.5

Coefficient de Westergaard : kw (MPa/m) >120 >50

Déflexion & la poutre (mm) <60 /
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Compte tenu de |a superficie de la plateforme, il est recommandé de prévoir un minimum de 3 essais.

Déformations

La surcharge d'exploitation uniformément répartie est estimée au maximum & 20 kN/m?.

L'estimation du tassement s'effectue a |'aide de la relation suivante :

Avec L

B

n

i=1

T aifipi

v =)

Al

Coefficient rhéologique de ki i couche dépendant de sa nature et de son etat de consolidation,

Coefficient fonction de lo séeurité & ko rupture F de o | couche avee :
INF) = (2/3).(F/F-1]) pour F < 3 et [XF) =1 pour F 2 3,

Contrainte verticole résiduelle 6 Ja profondeur 2,4 Vaxe de 'horizon compressible due aux nouvelles

swcharges,

Module pressiométrigue de o i couche compressible,

Fpaisseur de la | couche compressibile

Les pressions verticales résiduelles au milieu de la couche h, ont été calculées en considérant une

décroissance des surcharges appliquées au dallage selon la théorie de BOUSSINESQ,

Pour I'estimation de I'accroissement de contrainte effective sur le sol, nous avons considéré une charge

d’exploitation de 24 KPa (20 KPa de surcharge et 4 kPa de poids de dallage). Les calculs ont été estimés

sur une tranche de sol de 11 m.

Les valeurs de tassement sont données dans le tableau ci-apreés :

Formation Em h s
w | ® g (MPa) (m) fem)
1 / / Terrain décapé sur 0.5 m
1 2/3 1 4 1.0 04
2 2/3 1 9 3.0 0.5
3 1/2 1 12 55 05
TASSEMENT TOTAL (cm) 14

Au droit du batiment technique, en considérant un accroissement de contrainte effective de 24 kPa a

la base du dallage (profil rasant), les tassements absolus théoriques seront de I'ordre de 1.4 ¢cm, pour

une déformation différentielle d’environ 1 cm. Ces valeurs sont importantes mais a priori acceptable

pour un dallage industriel,
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Remarque - |l conviendra au Maitre d'ceuvre et g son BET structure de confirmer que ces tassements
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théoriques obsolus et différentiels estimés pour les dallages sont blen compatibles avec la
structure/conception du bétiment et aussi avec les équipements qui seront installés sur les dollages.
Dans le cas contraire, des dispositions géotechniques spécifiques visant a réduire les tossements

seraient a définir,

Il n"est & priori pas prévu de remblais au droit de ces ouvrages, si tel était le cas les valeurs attendues
seraient plus conséquentes ; des dispositions spécifiques devraient alors étre envisagées et les

conclusions de I'étude revues.

Les déformations du dallage seront réétudiées en phase PRO, une fois la cote du niveau fini du
batiment connue.

Modules Es

Pour la justification des dallages au sens de la norme NF P 11-213 (DTU13-3 - Dallages), il est proposé

de retenir les valeurs suivantes ;

Tranche Em Es

Formation ogique
géologia (m) (MPa) % (MPa)
Plateforme sous dallage en . ) 20
GNI
0/07

Plateforme sous dallage en sol 48
traité chaux liant
1 :fimons 07/15 5 2/3 7
2 :argiles 15/45 9 2/3 13
3 : substratum Au deld 12 1/2 24

Concernant le module E. de la plateforme d'assise du dallage, on appliquera |z relation du DTU 13-3 &

savoir :

/ Es = 0,54 . Dy1aque - Kw

Avec Pusax - Diomeétre de la plogue de mesure de I'essai de Westergoord = 0,75 m,

K Coeffickent de Westergaard mesuré en réception de ka plateforme

En considérant un k,, = 50 MPa/m (couche de forme en GNT) ou bien de 120 MPa/m (couche de forme
en sol traité), on obtient pour l'assise du dallage et sur une épaisseur de 0.75 m un module Eg

respectivement de 20 MPa et de 48 MPa.
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4.4. FONDATIONS SUPERFICIELLES — BATIMENTS TECHNIQUES
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Mode de fondation

Compte tenu du contexte géotechnique mis en évidence par les sondages et de la nature des ouvrages,

il est proposé de retenir une solution de fondations superficielles par semelles isolées.

Les fondations seront encastrées au minimum de 1.2 m par rapport au terrain naturel fini et ancreé au
minimum de 0.5 m dans la formation n°1 telle que décrite précédemmaent et dont on rappellera qu’elle

est composée par des limons et limons sableux de teinte marron/ocre/gris.

Le toit de cette formation a été rencontré directement sous la terre arable, elle sera donc rencontrée
au niveau de I'arase terrassement dans les zones en déblais et aux environs de 0.5 m/TN dans les zones

en profil rasant.

Les encastrements définitifs des fondations devront étre entérinés au stade EXE en fonction du calage
altimétrique des plateformes a partir desquelles seront exécutées les fondations et aussi en fonction

de la section minimale des semelles qui sera imposée par le calcul structure.

On précisera que le rattrapage entre la sous face théorique des semelles et la cote d’assise des

fondations pourra étre assure par un béton maigre coulé a pleine fouille.

Dimensionnement statique
Les géomeétries de fondations étudiées au stade avant-projet sont les suivantes
w Semelle isolée de section carrée de 0.7, 1.2 et 2.0 m de coté,

Ces géomaétries de fondations ont été vérifiées a 'Eurocode 7 sur le plan de la portance et des

tassements. A noter qu'il a été considéré des charges verticales centrées pour tous les cas de calcul.

D'apres la norme NF P 94-261 du 15 juin 2013 "Justification des Ouvrages Géotechniques. Norme
d’application nationcle de I'Eurocode 7. Fondations superficielles”, |a contrainte de rupture du sol gne

est donnée par la relation :

/ Gner = kp'plr.-i5~iﬂ
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Avec Ky facteur de portonce dépendant de la profondeur d'encastrement relative et de ko forme de la

fondation,

PL":  pression imite nette équivalente du sol sous (g base de la fondation

4 Coefficient dy réduction de portance Iié G I'mclinaison du chargement (1,0 s wertical)

ig: Coefflicent de réduction de poctonce lié & la proximité d'un talus de pente 8 (1,0 sl d>88)

Par application de la relation précédente, |a contrainte de rupture obtenue pour une charge verticale

centree est alors la suivante :

Contrainte de rupture gnet

0.42 MPa

Les valeurs en résultant a I'Etat Limite Ultime ELU et a I'Etat Limite de Service ELS sont les sulvantes :

ETAT UMITE ULTIME ELU FONDAMENTAL

Coefficient partiel de modéle Yr.d .y

Coefficient partiel de résistance Yy

Contrainte ELU

12
14
0.25 MPa

ETAT LIMITE DE SERVICE ELS QUASI PERMANENT+CARACTERISTIQUE

Coefficient partiel de modéle Yy d v

Coelficient partiel de résistance Yr.y

Contrainte ELS

Contrainte  ELS  retenue pour e
dimensionnement et pour le calcul des
tassements des fondations

1.2

2.3

0.15 MPa

0.15 MPa

La contrainte ELS Quasi Permanent a été volontairement limitée pour limiter I'amplitude des

tassements absolus et différentiels.

Ces contraintes de calcul ELU/ELS devront étre verifiees aux stades PRO/EXE en fonction du plan de

fondations, de la géométrie réelle des appuis (section et encastrement) et des descentes de charge

réelles.

Tassements

Le tassement final s des fondations calculé suivant les regles pressiométriques (formules de MENARD)

est la somme d'un terme de consolidation s. et d'un terme deviatorique s5; qui sont donnés par les

relations suivantes :
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/ I 2 « B
Se ﬁ(a—yb)}“ﬂ et sy (U"YD)Bn(f-a;;;)

9 Eg

Awvee €. Module de déformation de ki rone & tendance sphivique,
Eu Module de déformation de ka rane @ tendance deviatorigue,
a Contrainte totake aux EL.S,

/0 Contrainte verticale gvant trovaus,

u Coefficient rhéologique dépendant de lo nature du sol,
Ac:  Coefficent de forme fonction du rapport /B,

Aa:  Coefficient de forme fonction du rapport /B,

g Lorgeur de lo forxdation,

Ba Longueur de référence pressiométnqgue = 0,6 m

Sur la base de la contrainte E.LS. de 0.15 MPa définie précédemment, une estimation des tassements
absolus a été reéalisée pour différentes géomeétries de fondation. Les résultats sont donnés dans le

tableau ci-apres :

SEMELLES ISOLEES (150 kPa a I'ELS QP)
Dimension Charge Q Tassement s
(m) (k) (em)
0.7x0.7 73 0.4
12x1.2 216 0.5
20x2.0 600 0.8

Les tassements théoriques absolus calculés s'entendent pour une mise en ceuvre des fondations selon

les Regles de I'art (nettoyage soigné des fouilles avant coulage du béton, protection des foullles par un

béton maigre dés leur ouverture, etc...).

A ces tassements, Il convient de rajouter les déformations liées aux surcharges d’exploitation et au

mouvement des terres, a savoir une déformation pouvant atteindre 1.4 cm. Les déformations

absolues des fondations seront de 'ordre de 1.8 & 2.2 cm. Ces déformations sont importantes mais

restent a priori acceptable pour une structure métallique.

Remarque - Il conviendra au Maitre d’ceuvre et a son BET structure de confirmer que ces tassements

théoriques absolus et différentiels estimés pour les fondations sont bien compatibles avec la

structure/conception des batiments, Dans le cas contraire, des dispositions géotechniques spécifiques

visant a réduire les tassements seraient a définir.
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Remarques particuliéres

Sauf dispositions particuliéres, les fondations établies a des niveaux différents et a proximité de talus
doivent respecter la régle des 3 de base pour 2 de hauteur entre arétes de fondations et/ou pieds de

talus (cf, schéma ci-dessous).

Semeie 3

Semeli 1 4

tan o € 273 ; Ok : La semelle 2 est bien fondée par rapport & I semelle 1
tan 0> 273 Mauvais : La somelle 3 est mal fondée par rapport aux semelles 2 ot 1,
I est recommandé de preévoir une provision de beton maigre pour surseoir des adaptations locales en

relation avec une anomalie géologique non rencontrée par les sondages,

Afin d'éviter toute décompression ou altération mécanique par les eaux météoriques, les fondations
devront étre coulées a 'avancement ou sinon étre protégées par un beton de propreté mis en place
dés la fin des travaux de terrassement. Par ailleurs, les fondations seront obligatoirement coulées a

pleine fouille.

Siune anomalie non décelée par les sondages est rencontrée a 'ouverture des fouilles, elle devra nous
étre aussitot signalée pour contréle et adaptation éventuelle des fondations en accord avec les

partenaires techniques de I'opération et ce dans le cadre d’une mission normalisée a définir.

4.5. MURS ET PLATE FORME DE STOCKAGE D’ENSILAGE

Déformations des surfaces de stockage d’ensilage

Elles sont séparées par des murs préfabriqués. La surcharge d’exploitation uniformément répartie est

de 100 kN/m?.
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Le calcul sera limite a |z profondeur de 10 m. Le profil de terrassement supposé est une plateforme

équilibrée en déblais/remblais de 0.8 m d'épaisseur.

Pour I'estimation de l'accroissement de contrainte effective sur le sol, nous avons considéré les

éléments suivants :

Accroissement de contrainte
(kN/m?)
Zone en déblai Zone en remblai
Terrassement -14 + 14
Surcharge d'exploitation +100
Contrainte résiduelle Ao +86 +114

Les valeurs de tassement sont données dans e tableau ci-aprés :

Tassements théoriques s (cm)
Formation p Em h
n* 2 (MPa) (m)
Ao =86 kN/m? Ao =114 kN/m?
1 2/3 1 4 0.7 1.0 /
1 2/3 1 4 1.0 / 18
2 2/3 1 9 3.0 1.9 25
3 1/2 1 12 5.5 2.0 26
TASSEMENT TOTAL (cm) 4.9 69

En considérant un accroissement de contrainte effective de 86 a 114 kPa a la base de la surface

d’ensilage, les tassements absolus seront de I'ordre de 53 7 cm.

Remarque - Il conviendra au Maitre d'ceuvre et a son BET structure de confirmer que ces tassements
théoriques absolus pluricentimétriques sont bien compatibles avec 'ouvrage et son utilisation dans des
conditions « normales ». Dans le cas contraire, des dispositions géotechniques spécifiques visant &

réduire les tassements seraient a définir (amélioration des sals, préchargement, ...).

Un suivi de la consolidation des sols en place en phase travaux est donc nécessaire afin de s'assurer

que 'ensemble des déformations se sont produites avant de mettre en ceuvre les structures (enrobé

et murs).
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d’ameélioration des sols ou d'abaisser significativement la cote de la plateforme afin d'obtenir des

déformations compatibles avec la destination de 'ouvrage.

Sujétions liées aux déformations

Les déformations pluri-centimétriques de la surface de stockage entraineront I'apparition de « flashs »
plus ou moins importants selon I'endroit. Des travaux de maintenance et d’entretien des structures
souples seront donc nécessaires (par exemple, nivellement par rechargement d’enrobe, colmatage de

fissures pour éviter I'infiltration des eaux, etc ...).

Mode de fondation — Murs de la surface d’ensilage

Compte tenu du contexte géotechnique mis en évidence par les sondages et de la nature de |'ouvrage,

il est proposé de retenir une solution de fondations superficielles par semellies filantes.

Les fondations seront encastrées au minimum de 1.2 m par rapport au terrain naturel fini et ancré au
minimum de 0.5 m dans la formation n“1 telle que décrite précédemment et dont on rappellera qu’elle

est composée par des limons argileux de teinte marron/ocre/gris.

Le toit de cette formation a été rencontré directement sous |a terre arable, elle sera donc rencontrée
au niveau de I'arase terrassement dans les zones en déblais et aux environs de 0.5 m/TN dans les zones

remblais et en profil rasant.

Les encastrements définitifs des fondations devront étre entérinés au stade PRO/EXE en fonction du
calage altimétrique de la plateforme & partir de laquelle seront exécutées les fondations et aussi en

fonction de la section minimale des semelles qui sera imposée par le calcul structure.

On précisera que le rattrapage entre la sous face théorique des semelles et la cote d'assise des

fondations pourra étre assure par un béton maigre coulé a pleine fouille.

Dimensionnement statique
Les géometries de fondations étudiées au stade avant-projet sont les suivantes :
w« Semelle filante de 1.0 et 1.5 de largeur,

Ces géométries de fondations ont été verifiées a I'Eurocode 7 sur le plan de la portance et des

tassements. A noter qu'il 2 eté considére des charges verticales centreées pour tous les cas de calcul,
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Par application de la relation précedente, |a contrainte de rupture obtenue pour une charge verticale

centrée est alors la suivante :

Contrainte de rupture gnet

0.42 MPa

Les valeurs en résultant a |'Etat Limite Ultime ELU et a |'Etat Limite de Service ELS sont les suivantes :

ETAT UMITE ULTIME ELU FONDAMENTAL

Coefficient partiel de modéle Yr.d ;v

Coefficlent partiel de résistance Y

Contrainte ELU

12
14

0.25 MPa

ETAT LIMITE DE SERVICE ELS QUASI PERMANENT+CARACTERISTIQUE

Coefficient partiel de modele Yed v

Coefficient partiel de résistance Yy

Contrainte ELS

Contrainte  ELS

tassements des fondations

retenue

pour le
dimensionnement et pour le calcul des

12
23

0.15 MPa

0.15 MPa

La contrainte ELS Quasi Permanent a été volontairement limitée pour limiter 'amplitude des

tassements absolus et différentiels.

Ces contraintes de calcul ELU/ELS devront étre vérifiées aux stades PRO/EXE en fonction du plan de

fondations, de la géométrie réelle des appuis (section et encastrement) et des descentes de charge

reelles.

Tassements

Sur la base de |a contrainte E.L.S. de 0.15 MPa définie précédemment, une estimation des tassements

absolus a été realisée pour différentes géometries de fondation. Les résultats sont donnés dans le

tableau ci-apres :

SEMELLES FILANTES (150 kPa & I’ELS QP)
Largeur Charge Q Tassement s
(m) (kN/ml) (em)
1.0 150 0.6
1.5 225 0.8
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les Regles de I'art (nettoyage soigné des fouilles avant coulage du béton, protection des fouilles par un

béton maigre dés leur ouverture, etc...).

A ces tassements, Il convient de rajouter les déformations liées aux surcharges d’exploitation de 96
kPa et au mouvement des terres, a savoir une déformation de I'ordre de 5 & 7 cm. Les déformations
a entendre a long terme seront donc de l'ordre de 6 a 8 cm. Des phénomenes de pianotage et autres
mouvements multidirectionnels apparaitront au niveau des éléments de murs préfabriqués a vocation
de souténement pouvant entrainer @ terme leur remise en état générale, Des sujétions de
renforcement de sol, de préchargement, abaissement significatif de |a cote de la plateforme d'ensilage

etc ... seront donc  prévoir si les déformations ne sont pas acceptables.

Remarque : Il conviendra au Maitre d’ceuvre et a son BET structure de confirmer que ces tassements
théoriques absolus et différentiels estimés pour les fondations sont bien compatibles avec la
structure/conception des murs, Dans le cas contraire, des dispositions géotechniques spécifigues visant

a réduire les tassements seraient 6 définir.

Remarques particuliéres

Les remarques formulées dans le § 4.4 « Fondations batiments techniques » s’appliquent en totalité.

4.6. FONDATIONS SUPERFICIELLES — RADIERS DES DISGESTEURS

Mode de fondation

Compte tenu du contexte géotechnique mis en évidence par les sondages et de la nature des ouvrages,
il est proposé une solution de fondation superficielle par radier général reposant sur les limons de la
formation 1 au niveau de |'arase terrassement ou bien sur un remblai d'apport tel que défini au

paragraphe « Remblai : Mise en ceuvre et controles ».

Compte tenu de la nature limoneuse du fond de forme et de sa sensibilité a I'eau, un béton de propreté

de 0.1 m d'épaisseur devra étre mise en ceuvre aussitot les terrassements en déblai terminés.

La mise hors-gel des radiers devra étre assurée soit par la mise en place d'une béche périphérique
descendue a une profondeur minimale de 0.7 m, soit par I'encastrement final des radiers et donc par

le niveau du TN extérieur aprées travaux.
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Dimensionnement statique

La géométrie de fondation étudiée au stade est un radier circulaire de 30 m de diamétre, Cette

géomeétrie de fondations a été vérifiéesa I'Eurocode 7 sur le plan de |a portance et des tassements.

Par application de la relation précédente, la contrainte de rupture obtenue pour une charge verticale

centrée est alors la suivante :

Contrainte de rupture gnet 0.42 MPa

Les valeurs en résultant a |'Etat Limite Ultime ELU et a I'Etat Limite de Service ELS sont les suivantes :

ETAT UMITE ULTIME ELU FONDAMENTAL

Coefficient partiel de modéle Yr.d.y 12
Coefficient partiel de résistance Yry 14
Contrainte ELU 0.25 MPa

ETAT LIMITE DE SERVICE ELS QUASI PERMANENT+CARACTERISTIQUE

Coefficient partiel de modeéle Yr.d .y 1.2
Coefficient partiel de résistance Yy 23

Contrainte ELS 0.15 MPa

Contrainte ELS retenue pour e
dimensionnement et pour le calcul des <0.06 MPa
tassements des fondations

Ces contraintes de calcul ELU/ELS devront étre vérifiées aux stades PRO/EXE.

A noter gue ces valeurs de contraintes admissibles ne prennent pas en compte la vérification aux
déformations qui constitue le seul critére de dimensionnement. Cet aspect du probleme est abordé

dans le paragraphe suivant.

Tassements

Compte tenu des dimensions des radiers, les tassements seront calculés jusqu’a une profondeur de

15m . Le profil de terrassement supposé est une plateforme équilibrée en déblais/remblais de 0.8 m

d’épaisseur.
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Pour l'estimation de |'accroissement de contrainte effective sur le sol, nous avons consideré les

éléments sulvants :

Accroissement de contrainte
(kN/m?)
Zone en déblai Zone en remblai
Terrassement -14 .14
Surcharge d'exploitation + 60
Contrainte résiduelle Ao ‘ +46 i + 74

Les valeurs de tassement sont données dans le tableau ci-apres :

Tassements théoriques s (cm)
Formation Em h
n° ¢ P (MPa) (m)
Ao =46 kN/m? Ao =74 kN/m?

1 2/3 1 4 0.7 0.5 /
1 2/3 1 4 1.0 / 1.2
2 2/3 1 9 3.0 10 16
3 1/2 1 12 105 2.0 32

TASSEMENT TOTAL (cm) 3.5 6.0

En considérant un accroissement de contrainte effective de 46 a 74 kPa a la base des radiers des cuves,

les tassements absolus seront de I'ordre de 3,53 6 cm.

Les déformations absolues et différentielles calculées au droit des digesteurs et de la cuve de stockage
sont importants. Sauf avis contraire de la maitrise d'ceuvre, ces déformations ne sont pas compatibles
avec |a destination de I'ouvrage. Il conviendra donc d'enterrée d'avantage les cuves de maniere a
réduire 'amplitude des déformations. Les déformations devront étre étudiées en détail en phase PRO
a l'appul des descentes de charge et de la dimension réelles des cuves.

Remarque générale : Il conviendra ou Maitre d’ceuvre et @ son BET structure de confirmer que ces
tassements théoriques absolus et différentiels estimés pour les radiers sont bien compatibles avec la
structure/conception des ouvrages ainsi qu’avec les réseaux/organes de liaison de leurs équipements
associés. Dans le cas contraire, des dispositions géotechniques spécifiques visant & réduire les

tassements seraient a définir.

Mission G2 Phose AVP SOGEO Expert — Zone IParc - Rue Jocques Babinet - 86 130 JAUNAY CLAN Page 36

BIOENERGIE LA COMTESSE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77) 209



INGENIERIE GEOTECHNIQUE
o welemten \ i s

4.7. FONDATIONS SUPERFICIELLES — RADIERS DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
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Mode de fondation

Compte tenu du contexte géotechnique mis en évidence par les sondages et des ouvrages, |l est
proposé une solution de fondation par radier général ancré soit dans les limons et limons sableux de
teinte marron gris de la formation 1 3 soit sur des remblais techniques mis en ceuvre conformément

aux recommandations du paragraphe « Remblai : Mise en ceuvre et contréles »,

Dans tous les cas, la mise hors-gel devra étre assurée soit par |a mise en place de béches périphériques
descendues a une profondeur minimale de 0.7 m par rapport au niveau du Terrain Nature| extérieur

aprés travaux.

Aprés réalisation des terrassements en déblais, compactage des arases et réalisation des purges, les
radiers seront coulés sur une plateforme en gros béton d’au moins 0.1 m d'épaisseur,
Ddimensionnement statique

Par application de la relation précédente, la contrainte de rupture obtenue pour une charge verticale

centrée est alors la suivante :

Contrainte de rupture gnet 0.42 MPa

Les valeurs en résultant a |'Etat Limite Ultime ELU et a I'Etat Limite de Service ELS sont les suivantes :

ETAT UMITE ULTIME ELU FONDAMENTAL

Coeffident partiel de modéle Y .4,y 1.2
Coefficient partiel de résistance Yey 14
Contrainte ELU 0.25 MPa

ETAT LIMITE DE SERVICE ELS QUASI PERMANENT+CARACTERISTIQUE

Coeflicient partiel de modéle Yrd 12
Coefficient partiel de résistance Yry 23
Contrainte ELS 0.15 MPa
Contrainte  ELS  retenue pour le

dimensionnement et pour le calcul des <0.02 MPa
tassements des fondations

Ces contraintes de calcul ELU/ELS devront étre vérifiées aux stades EXE.
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A noter que ces valeurs de contraintes admissibles ne prennent pas en compte |a vérification aux
déformations qui constitue le seul critére de dimensionnement. Cet aspect du probléme est abordé

dans le paragraphe suivant.

Tassements

Le calcul sera limité a la profondeur de 10 m. Le profil de terrassement supposé est une plateforme

équilibrée en déblais/remblais de 0.8 m d'épaisseur.

Pour l'estimation de |'accroissement de contrainte effective sur le sol, nous avons considéré les

éléments suivants :

Accroissement de contrainte
(kN/m?)
Zone en déblai Zone en remblai
Terrassement -14 +14
Surcharge d'exploitation +20
Contrainte résiduelle Ao 7 +34

Les valeurs de tassement sont données dans le tableau ci-apreés :

Tassements théoriques s (cm)
Formation Em h

. a g

n (MPa) (m)
Ao =7 kN/m* Ao =34 kN/m*

1 2/3 1 4 0.7 0.1 /

1 2/3 1 4 1.0 / 05

2 2/3 1 9 3.0 0.15 0.7

3 1/2 1 12 5.5 0.15 08

TASSEMENT TOTAL (cm) 0.5 20

En considérant un accroissement de contrainte effective de 7 2 34 kPa a la base de la radler des

équipements industriels, les tassements absolus seront de |'ordre de 0.5a 2 em.
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Pour Ia consultation des Entreprises, |'enchainement des missions géotechniques tel que défini par la
norme prévoit que la présente Etude Geotechnique de Conception G: phase AVP soit complétée par une
Etude G, phase PRO. La conception des ouvrages géotechniques « phase PROJET » devra permettre de
mieux définir les déformations des différents ouvrages en fonction du leurs niveaux finies et des

descentes de charge.

En phase travaux, il est recommandé au Maitre d'Ouvrage de procéder & une mission de Supervision
Géotechnique d'Exécution G, afin de verifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi

géotechnique d'exécution.

Dans fa mesure ol la norme NF P94-500 prévoit que la conception des ouvrages géotechniques est du
ressort du Géotechnicien dans le cadre de missions specifiques de type G, phase PRO a G, la Societé
SOGEO Expert se tient a la disposition des Responsables Techniques du projet pour les assurer. || en est

de méme pour tout renseignement complémentaire du domaine de la mission G, phase AVP, cadre du

présent rapport.
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Plan et coupes de sondages
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Annexe 9 : Tests de perméabilité complémentaires

1(G Lceseentiemmmmm forcol

AFFAIRE : FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77) BIOENERGIE LA CONTESSE

Dossier  : Station de méthanisation 8 rue de la Chauvette

N/Ref. : CHO036144 FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON

Objet : Mission G5 - permeabilité 77 560 LOUAN VILLEGRUIS
FONTAINE

CHILLY MAZARIN, 08 Décembre 2021,

La présente étude a été réalisé a la demande et pour le compte de la société
BIOENERGIE LA CONTESSE, dans le cadre de la construction de bassin d'infiltration sur
le site de la future station de méthanisation 8 FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON (77).

Elle conceme la réalisation d'un diagnostic géotechnique G5 limitée a la mesure et la la
fourniture des valeurs de perméabilité des sols en place au droit du bassin. Cette mission
est réalisée selon la norme NF P94-500 de novembre 2013.

Lintervention de GEOCENTRE-FORSOL sur site s'est déroulée fin novembre 2021, Deux
essai on été réalisé respectivement en M1 et M2 dont la position est foumnie ci-aprés.
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Les valeurs de perméabilité obtenues sont les suivantes :

Forsol B

Sondage | Profondeur Perméabilité Nature des sols
M1 06/1.0m 42x10"m/s Limons finement sableux
M2 14/20m 34 x10" m/s Argiles limoneuses

Ces valeurs traduisent une permeéabilité faible et de |'ordre de 4 x 10”7 m/s.

GEOCENTRE-FORSOL se tient & votre disposition pour tout renseignement ou études
compiémentaires,
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Annexe 10 : Autorisation de rejet d’eaux pluviales

M.GUYOT LUC

8 rue de la chauvotte

Fontaine sous Montaiguillon

77560 LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE
Port 0680828550

Louan-Villegruis-Fontaine, le 14 décembre 2021

Object : attestation de propriété.

Je soussigné M. GUYOT Luc, agriculteur a Fontaine sous Montaiguillon , atteste étre le propriétaire de
la parcelle 189 Za n°6.

Jautorise la SAS BIOENERGIE LA COMTESSE, dont je suis actionnaire, a mettre en place au droit de ma
parcelle, un réseau d’évacuation des eaux pluviales jusqu’a |la buse existante.

M. GUYOT Luc

COAT Lo
10 J12/3004
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Annexe 11 : Consignes spécifiques arrét / démarrage /
redémarrage

La piéce jointe présentée ci-aprés est un exemple des consignes spécifiques arrét / démarrage / redémarrage
généralement fournies par le fournisseur du process.

L’ensemble des consignes spécifiques d’arrét / démarrage / redémarrage adapté au projet BIOENERGIE LA
COMTESSE sera fourni avant la mise en service de I'unité de méthanisation.
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NOTICE D'UTILISATION N°:BA 001
conformément a
au BetrSichV§ 9 Etat : 11/2012
Betriebssicherheits verordnung (décret
relatif a la sécurité de fonctionnement)

DOMAINE D'APPLICATION

Cette instruction d’utilisation s'applique a la mise en service d'une unité de biogaz
DANGERS POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT

Au cours de la mise en service des mélanges gazeux explosifs et

nocifs peuvent se trouver dans le gazométre de la cuve.

Des échappements de mélanges de biogaz et d'air peuvent intervenir @
a tout moment au niveau du dispositif de sécurité a maximum de

pression.

MESURES DE PROTECTION ET REGLES DE CONDUITE

Eviter absolument la formation d'étincelles ! Interdiction de fumer, d'utiliser une
flamme nue !
Tous les composants électriques de l'installation, par ex. les alimenteurs a vis sans fin, les
agitateurs, les doseurs de matiéres solides etc. ne doivent pas étre mis en marche
pendant la phase de mise en service.
Aucun travail ne doit en outre étre effectué a proximité du clapet de sécurité a
maximum/minimum de pression.
Les cuves de fermentation vides doivent étre d'abord fermées par le systéme de détection du gaz.
Elles sont mises a I'atmosphére par les clapets de sécurité a maximum de pression et les conduites
d'évacuation ouvertes.
Les cuves de fermentation sont remplies de substrat autant que possible actif dans un délai court jusqu'a
ce que toutes les entrées et sorties (obturateurs de liquides) soient étanchées a l'aide de substrat.
Le substrat de fermentation est alors réchauffé.
L'installation ne doit pas continuer a étre alimentée pendant le démarmage/réchauffement.
Le processus de fermentation qui s’engage produit des gaz qui chassent I'air contenu dans le digesteur et
s'échappent dans |'atmosphére par la conduite d'écoulement (sécurité a maximum de pression de gaz).
Aprés examen de la qualité du gaz commence le remplissage du circuit de gaz et du gazométre avec du
biogaz. La sécurité a maximum/minimum de pression entre en fonction. La qualité du gaz est suffisante et
n'est pas explosive quand la teneur en méthane du gaz est supérieure a 30 % et la teneur en oxygéne est
< 3%.
La centrale de cogénération (CDC) est mise en service. Elle aspire elle-méme le gaz contenu dans le
gazomeétre. La qualité suffisante du biogaz peut étre constatée par la mesure du gaz.

COMPORTEMENT EN CAS DE DERANGEMENTS

En cas de danger, arréter les équipements consommateurs de gaz et fermer les dispositifs
d'amét comespondants. Une remise en marche des équipements consommateurs de gaz ne
doit intervenir que quand les causes du dérangement ont été déterminées et que des mesures
adéquates pour leur élimination ont été prises. Sila cause, par ex. une fuite de la membrane
du gazomeétre du digesteur ou du systéme de détection du gaz , a pu étre éliminée, ce systéme doit étre
rincé tout comme au cours de la phase de mise en service avant qu'une remise sous tension des
équipements consommateurs de gaz puisse étre possible. Si des fuites, qui ne peuvent pas étre
immédiatement éliminées, sont constatées ou si l'installation de biogaz présente d'autres défauts
susceptibles de mettre en danger le personnel ou des tiers, l'installation doit étre mise hors service.
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CONDUITE EN CAS D'ACCIDENT - PREMIERS SECOURS

Mettre les blessés en slireté, assurer la propre protection des sauveteurs.
Sécuriser le lieu de laccident

Exécuter les mesures de secours d'urgence

Alarmer un médecin et/ou un véhicule de secours

Faites panser immédiatement les petites blessures aussi.

Consultez un médecin-expert des accidents du travail si la blessure doit donner lieu
a la constatation d'une incapacité de travail.

Signalez sans délai tout accident a votre supérieur hiérarchique direct ou a son
suppléant.

Veillez 2 l'obligation de consigner chaque prestation de soins d'urgence, dans un registre
de soins par ex. !

CONSEQUENCES DU NON-RESPECT

En cas de non-respect de la présente notice d'utilisation, il existe un risque de dommages physiques pour
les personnes et/ou de dommages matériels. Si un travailleur

ne respecte pas les instructions qui contribuent a la sécurité du travail (par négligence grave ou de propos
délibéré), il peut

perdre la couverture d'assurance auprés de l'association professionnelle d'assurance-accident.

La directive BGV A 1 prescrit clairement la participation active du personnel.

Autres documents en vigueur :

Instruction d'utilisation Remplissage et vidange des cuves (BA 002)

notice d'utilisation melangeur immergé et pompes a moteur immergé (BA0O3)
Document relatif a la protection contre les explosions
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NOTICE D'UTILISATION N°: BA 002

conformement a

ala BetrSichvV § 9 Etat : 11/2012
{Betriebssicherheitsverordnung - Décret
relatif a la sécurité de fonctionnement)

DOMAINE D"APPLICATION

Cette notice d'utilisation s’applique au remplissage et a la vidange des cuves de fermentation
DANGERS POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT

Echappement de mélanges gazeux explosifs et nocifs ! ‘E

Echappement de matiéres dangereuses pour le milieu aquatique.

MESURES DE PROTECTION ET REGLES DE CONDUITE

Eviter absolument la formation d'étincelles ! Interdiction de fumer, d'utiliser un feu ou
une flamme nue !

Assurer impérativement que I'approvisionnement n'entraine aucun surremplissage dans
linstallation. Assurer impérativement que chaque opération de vidange n'entraine aucune
fuite sur les stockage de digestat (SdD) et sur le dispositif de prélévement rapide MT.
Les vannes de prélévement doivent étre protégées par des cadenas.

Aprés les opérations de remplissage et de vidange nettoyer les sols !

Remplissage des cuves de fermentation :

raccorder |2 tuyau au tube de remplissage et de soutirage de la cuve, veiller 3 une fixation sre |
fermer le dispositif d'amét d'écoulement dans la pré-fosse (si disponible)

ouvrir le dispositif d'amét en haut sur la cuve.

ouvrir le dispositif d'amét vers le véhicule

ouvrir le dispositif d'amét sur le véhicule

mettre en marche la pompe située sur le véhicule et pomper le substrat dans le réservoir

Me pas introduire d'air dans l'installation !

La vidange peut se faire par le tube de remplissage et de soutirage des cuves respectives ou (si
disponible) par le dispositif de soutirage rapide MT (benne a élévateur a crochets) :

Soutirage des cuves de fermentation :

Le raccordement est analogue a celui de 'opération de remplissage (voir plus haut) 3 cette différence prés
que la pompe située sur le véhicule aspire le substrat de la cuve.
Appliquer les mesures suivantes aprés le soutirage :
« fermer le dispositif d'amét sur le véhicule
fermer le dispositif d'amét en haut sur la cuve
fermer le dispositif d'amét vers le véhicule
ouvrir le dispositif d'amét dans la préfosse (si disponible)
retirer le tuyau flexible et le vider
Le prélévement dans les cuves ne peut se faire que dans la limite o
l'immersion reste assurée !
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Prélévement depuis le dispositif d'extraction rapide :

remplissage du dispositif d'extraction rapide -

« amener le camion-citerne en position ( par ex. conduite d'aspiration ou fiit & vide)
ouvrir le dispositif d'amét sur le dépdt de digestat & vider
déverrouiller le dispositif de soutirage rapide MT dans la commande de l'installation
mettre en marche 'nstallation (commutateur 3 clé sur le conteneur)
aucune sonde de sur remplissage n'a déclenché
aucun contréleur de fuites n'a &t active

La vidange du dispositif de soutirage rapide peut se faire a I'aide de |a potence, d'un fiit 4 vide ou camion-
citeme &quipé d'une conduite d'aspiration.

Aprés la vidange du dispositif de soutirage rapide :
= amréter linstallation (commutateur 3 clé sur le conteneur)
« fermer le dispositif d'amét sur le véhicule
« fermer le dispositif d'amét (vanne) sur le dépdt de digestat
« avec le fit 3 vide : fermer le double levier et vider le tuyau flexible ; le dévisser
et le retirer de la zone de circulation
avec la potence : améter la pompe de prélévement ; retirer |2 tube de remplissage du camion-citeme
« avec le tuyau d'aspiration : retirer le tuyau d'aspiration du dispositif de soutirage rapide MT

Si l'extraction du digestat est terminée,

reverrouiller le dispositif de soutirage rapide MT dans la commande de linstallation !

Le prélévement dans les cuves ne peut se faire gue dans la limite ol 'immersion reste assurée. Un
échappement de gaz est ainsi évité.

Protection contre le gel du dispositif de soutirage rapide :

Le dispositif de soutirage rapide MT doit &tre protégé contre le gel dés larrivée des premiers froids :

vidanger autant que possible le dispositif de soutirage rapide

fermer le dispositif d'amét (vanne) sur tous les stockage de digestat

ouvTir les robinets a boisseau sphérigue sous les vannes (sur les DD)

faire tourner la pompe manuellement pendant 30 secondes

fermer les robinets & boisseau sphéerique (sur les DD) aprés cefte opération

ouvTir les robinets a droite et 3 gauche 3 oité de la pompe de remplissage et vidanger la
pompe & piston rotatif

nettoyer 'aire de déchargement

vidanger le puits par pompage (3 I'aide de la pompe centrifuge)

verrouiller le dispositif de soutirage rapide MT dans [a commande de l'installation

Remise en service du dispositif de soutirage rapide :
Lors de la remise en service du dispositif de soutirage rapide MT, il faut 'assurer gue

les rohinets a boisseau sphérique sur les SdD sous les vannes sont fermés
la vanne sur la cuve qui doit étre vidangée est ouverte

les robinets a droite et & gauche, a cité de la pompe de remplissage,

sont fermeés,

linstallation est déverrouillée dans la commande

aucune sonde de surremplissage n'a déclencheé

aucun contrileur de fuites n'a été activé

amener le camion-citerne en position (par ex. tuyau d'aspiration ou fit 3 vide)
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COMPORTEMENT EN CAS DE DERANGEMENTS

En cas de danger, améter les équipements consommateurs de gaz et fermer les dispositifs
d'arrét comespondants. Arét immédiat de toutes les machines (ARRET D'URGENCE), surtout
des pompes en cas de risgue de pollution des eaux.

Une remise en marche des équipements consommateurs de gaz ne doit intervenir que quand les causes
du dérangement ont été déterminées et que des mesures adéquates pour leur &limination ont &té prises. Si
des fuites, qui ne peuvent pas &tre immédiatement &liminées, sont constatées ou si linstallation de biogaz
présente d'autres défauts susceptibles de mettre en danger le personnel ou des tiers, mettre I'installation
hars senvice.

CONDUITE EM CAS D'ACCIDENT - PREMIERS SECOURS

Mettre les blessés en sdreté, assurer la propre protection des sauveteurs.
Sécuriser le lieu de l'accident

Exécuter les mesures de secours d'urgence

Alarmer un médecin etfou un véhicule de secours

Faire panser immédiatement les petites blessures aussi.

Consulter un médecin-expert des accidents du travail si la blessure doit donner ligu
a la constatation d'une incapacité de travail.

Signaler sans délai tout accident & votre supérieur higrarchigue direct ou & son
suppléant.

Weiller & 'obligation de consigner chague prestation de soins d'urgence, dans un registre de
s0ins parex. !

CONSEQUENCES DU NON-RESPECT

En cas de non-respect de la présente notice d'utilisation, il existe un fisque de dommages physiques pour
les personnes etiou de dommages matériels. Siun travailleur

ne respecte pas les instructions qui contribuent 3 1a sécurité du travail (par négligence grave ou de propos
déliberé), il peut

perdre la couverture d'assurance auprés de l'association professionnelle d'assurance-accident.

La directive BGY A 1 prescrit clairement |a participation active du personnel.

OBSERVER EN OUTRE

Autres documents en vigueur :

nofice d'utilisation Mise en senvice d'une unité de biogaz (BADD1)

notice d'utilisation melangeur 3 moteur immergé et pompes 3 moteur immergé (BADD3)
notice d'utilisation Mise hors service d'une unité de biogaz (BADDE)

document relatif 4 la protection contre les explosions
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NOTICE D'UTILISATION N°: BA D03

conformément a

la BetrSichV § 9 Etat : 11/2012
Betriebssicherheitsverordnung (décret
relatif a la sécurité de fonctionnement)

DOMAINE D°APPLICATION

Cette instruction d'utilisation s*applique au fonctionnement des melangeurs et des pompes & moteur
immerge

DANGERS POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT

Echappement de mélanges gazeux explosifs et nocifs !

MESURES DE PROTECTION ET REGLES DE CONDUITE

Les melangeurs et les pompes 3 moteur immergé doivent au moins répondre au degré de protection
IP 68 et ne doivent &tre utilisés qu'a I'etat immergeé.

Lors de la mise enfhors sernvice, assurer par une mise hors tension préalable des entrainements,
que les melangeurs et les pompes 3 moteur immergé ne peuvent tre activés automatiquement dans
un &tat non immergé.

Dans ce cas, un panneau de signalisation correspondant doit &fre appliqué en plus sur le dispositif de
mise en marche.

Les melangeurs et les pompes & moteur immerge peuvent étre mis en service gu'aprés un contrdle
visuel de la profondeur dimmersion.

Seule une entreprise spécialisée est autorisée a effectuer des travaux de maintenance et de
reparation sur les melangeurs !

Lors de prélévements effectués au cours du fonctionnement quotidien, il est possible de renoncer 3
larrét préalable s'l est assuré gue les melangeurs et les pompes & moteur immernge ne sont jamais
utilisés a I'état non immergé.

COMPORTEMENT EN CAS DE DERANGEMENTS

Avant de commencer & travailler verifier le fonctionnement et lintégrité de tous les
dispositifs de sécurité et de protection.

Tous les défauts constatés sur les dispositifs de sécurité doivent &tre immédiatement
signalés au supérieur hiérarchigue direct ou & son représentant.

Interrompre les travaux jusqu'a I'élimination du défaut.

Seul un personnel spécialisé mandaté est autorisé 3 effectuer des travaux de
maintenance et de réparation.

En cas de danger, arréter les &quipements consommateurs de gaz et fermer les dispositifs d'amét
comespondants. Une remise en marche des équipements consommateurs de gaz ne doit intervenir que
quand les causes du dérangement ont &té déterminées et que des mesures adéquates pour leur
elimination ont &té prises. Si des fuites, qui ne peuvent pas étre immédiatement &liminéas, sont constatées
ou si l'installation de biogaz présente d'autres défauts susceptibles de mettre en danger le personnel ou
des tiers, mettre l'installation hors senvice.
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CONMDUITE EM CAS D'ACCIDENT - PREMIERS SECOURS

Mettre les blessés en sireté, assurer la propre protection des sauveteurs.
Sécuriser le lieu de l'accident

Exécuter les mesures de secours d'urgence

Alarmer un médecin etfou un véhicule de secours

Faire panser immédiatement les petites blessures aussi.

Consulter un médecin-expert des accidents du travail si la blessure doit donner ligu
a la constatation d'une incapacité de travail.

Signaler sans délai tout accident 3 votre supérieur higérarchique direct ou 4 son
suppléant.

Veiller & 'obligation de consigner chague prestation de soins d'urgence, dans un registre de
s0ins parex. |

CONSEQUENCES DU NON-RESPECT

En cas de non-respect de la présente notice d'utilisation, il existe un risque de dommages physiques pour
les personnes etiou de dommages matériels. Si un travailleur

ne respecte pas les instructions qui contribuent 3 1a sécurité du travail (par négligence grave ou de propos
délibéré), il peut perdre la couverture d'assurance auprés de I'association professionnelle d'assurance-

accident.
La directive BGV A 1 prescrit clairement la participation active du personnel.

OBSERVER EN OUTRE
Autres documents en vigueur :
notice d'utilisation Mise en senvice de l'unité de biogaz (BADD1)

instruction d'utilisation Remplissage et vidange des cuves (BA 002)
document relatif 3 la protection contre les explosions
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NOTICE D'UTILISATION e : BA D05

conformément a

la BetrSichV § 9 Etat : 1172012
Betriebssicherheitsverordnung (Décret
relatif a la sécurité de fonctionnement)

DOMAINE D"APPLICATION

Cette instruction d'utilisation s'applique au systéme d'ARRET D'URGENCE
DANGERS POUR L'HOMME ET L"ENVIRONNEMENT

Sans un systéme d"ARRET D'URGENCE qui fonctionne I'installation ne peut &tre mise hors
tension le plus rapidement possible en présence d'un dérangement. |l peut en résulter
différents dangers pour 'homme et I'environnement.

MESURES DE PROTECTION ET REGLES DE CONDUITE

Le fonctionnement impeccable du systéme doit étre assuré en permanence.

L'ARRET D'URGENCE doit &tre actionné en présence de dérangements soudains &t exclure le plus
rapidement possible les risques qui pourraient en résulter pour I'homme et les machines.

Pour I'arrét de la CDC des commutateurs dARRET D'URGENCE sont installés sur les ammoires
électriques de la CDC, dans la salle des machines et, & l'extérieur, sur le bdtiment des machines. En
cas d'actionnement I'alimentation en combustible (biogaz) vers la machine est arrétée par des vannes

a fermeture automatique.
En cas d'incendie ou de la perception d'une odeur de gaz dans la salle des machines, e robinet d'armét
du gaz, installé a 'extérieur, sur le batiment, devrait en outre &tre fermé manuellement.

Sur l'alimentation en matiéres solides, un commutateur d'ARRET D'URGENCE est installé en un
point trés accessible afin d'améter, en cas de danger, la vis d'alimentation et le contensur de dosage.

Le fonctionnement correct du systéme d'ARRET D'URGENCE doit &tre vérifié tous les six mois par une
personne qualifiée. Un justificatif de ce contrdle doit &tre produit (of. Calendrier de contrile et de
maintenance ainsi que Matrice de fonctions)

OBSERVER EN OUTRE

Autres documents en vigueur :

calendrier d'inspection et de maintenance
matrice de fonctions
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NOTICE D'UTILISATION N°®: BA 006
conformément a
la BetrSichV§ 9 Etat : 11/2012
Betriebssicherheitsverordnung (Décret
relatif a la sécurité de fonctionnement)

DOMAINE D'APPLICATION

Cette instruction d'utilisation s'applique a la mise hors service d'une unité de biogaz
DANGERS POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT

Au cours de la mise hors service des mélanges gazeux explosifs et

nocifs peuvent étre présents dans le gazomeétre de la cuve. Des

échappements de mélanges de biogaz et d'air peuvent intervenir a ﬁ
tout moment au niveau du dispositif de sécurité a maximum de

pression.

MESURES DE PROTECTION ET REGLES DE CONDUITE

Eviter absolument la formation d'étincelles ! Interdiction de fumer, d'utiliser un feu ou une
lumiére ouverts !
Tous les composants électriques de l'installation, par ex. les alimenteurs a vis sans fin, les
agitateurs, les doseurs de matieres solides etc. ne doivent pas étre mis en marche pendant la
phase de mise hors service.
Couper |'alimentation en électricité et protéger les commutateurs contre une mise sous
tension intempestive.
Aucun travail ne doit en outre étre effectué a proximite de la soupape de securité a
maximum/minimum de pression.
Arréter a temps l'alimentation en substrat vers les cuves, un prélévement se poursuit. La quantité de substrat
prélevé ne doit pas étre plus élevée que la quantité de gaz produite. Sila quantité de substrat prélevée peut étre
supérieure a la quantité de gaz produite, la cuve est bloquée par le systéme de détection du gaz et la mise a
I'atmosphére est établie par ex. par vidange de la réserve de liquide d'arét dans les soupapes de sécurité a
maximum/minimum de pression,

Descente dans les cuves de fermentation :

Avant la descente et au cours du séjour dans la cuve de fermentation, il faut s'assurer de 'absence de risque
d'asphyxie/d'intoxication et de la présence d'un volume d'air respirable suffisant.

La présence d'un volume d'air respirable suffisant peut étre constatée par un contréle de I'atmosphére au moyen
d'un appareil de mesure adéquat ; elle peut étre établie par échange d'air suffisant (ventilation a I'aide d'une
soufflante). La soufflante ne doit pas étre utilisée pour aspirer I'air.

Il y a aération suffisante si les gaz ou vapeurs présents dans |'air ambiant sont tellement dilués que
¢ lateneur en méthane est inférieure a 0.5 % en volume,
« lateneur en oxygene est supérieure a 17 % en volume
« etlateneur en dioxyde de carbone est inférieure & 0,5 % en volume.

Si la teneur en I'hydrogeéne sulfuré dans le biogaz dépasse 0,05 % en volume, cette concentration
doit également étre contréiée. Celle-ci ne doit pas étre supérieure a 5 ml/m®. En fonction de la
composition de I'atmosphére dans le réservoir porter

une protection respiratoire appropriée. En cas d'utilisation d'une protection respiratoire adaptee
& I'air ambiant

la teneur en oxygeéne doit étre supérieure a 17 %. Ne pas descendre dans la cuve en présence
d'un danger imminent. Avoir toujours, dans la cuve, un détecteur de gaz avec soi .

La personne qui descend dans la cuve doit porter le harais de sauvetage. L'intervenant doit toujours étre guideé a
l'aide d'une corde de sécurité par une seconde personne se trouvant a l'extérieur de la cuve

; pour le sauvetage de personnes blessées un appareil de levage adapté ou deux personnes doivent étre
disponibles. |l est interdit d'emporter dans la cuve des récipients sous pression.
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COMPORTEMENT EN CAS DE DERANGEMENTS

La descente dans une cuve pour le sauvetage de personnes blessées n'est autorisé que si
l'intervenant est sécurisé de telle maniére qu'il puisse lui-méme quitter la zone de danger a
tout moment et que s'il utilise des moyens appropriés a assurer sa respiration.

Tous les défauts constatés sur les dispositifs de sécurité doivent étre immédiatement
signalés au supérieur hiérarchique direct ou a son représentant. Interrompre les travaux
jusqu'a I'élimination du défaut et protéger l'installation contre une utilisation non autorisée.

CONDUITE EN CAS D'ACCIDENT - PREMIERS SECOURS

Mettre les blessés en sireté, assurer la propre protection des sauveteurs.
Sécuriser le lieu de l'accident

Exécuter les mesures de secours d'urgence

Alarmer un médecin et/ou un véhicule de secours

Faire panser immédiatement les petites blessures aussi.

Consulter un médecin-expert des accidents du travail si la blessure doit donner lieu
a la constatation d'une incapacité de travail.

Signaler sans délai tout accident a votre supérieur hiérarchique direct ou a son
suppléant.

Veiller a I'obligation de consigner chaque prestation de soins d'urgence, dans un registre de
soins par ex. !
CONSEQUENCES DU NON-RESPECT

En cas de non-respect de la présente notice d'utilisation, il existe un risque de dommages physiques pour
les personnes et/ou de dommages matériels. Si un travailleur
ne respecte pas les instructions qui contribuent a la sécurité du travail (par négligence grave ou de propos

délibéré), il peut perdre la couverture d'assurance auprés de l'association professionnelle d'assurance-
accident.
La directive BGV A 1 prescrit clairement la participation active du personnel.

OBSERVER EN OUTRE

Autres documents en vigueur :

instruction d'utilisation Remplissage et vidange des cuves (BA 002)

notice d'utilisation melangeurs a moteur immergé et pompes a moteur immergé (BA003)
notice d'utilisation Travaux d'inspection, de maintenance et d'entretien (BA 007)
document relatif a la protection contre les explosions
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Annexe 12 : Note sur le forage

Le projet prévoit la création d’un forage dont la profondeur prévue en premiére approche sera de 40 m/sol.
Elle n’atteindra donc pas une profondeur de 50 m/sol.

Dispositions a respecter :

Les prescriptions de I'arrété du 11 septembre 2003 (portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996
et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
seront mises en application.

En particulier, les dispositions des articles 7 et 8 de I'arrété seront mises en ceuvre.

Article 7 :

- [...]

- Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit
s'accompagner d'une cimentation de I'espace inter-annulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés,
sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit étre
réalisée par injection sous pression par le bas durant I'exécution du forage.

- Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélevement simultané dans plusieurs
aquiferes distincts superposés. Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquiféeres
rencontrées, lorsqu'un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquiféres
superposées, sa réalisation doit étre accompagnée d'un aveuglement successif de chaque formation
aquifére non exploitée par cuvelage et cimentation.

- [..]

- Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait établir la coupe géologique
de l'ouvrage.

Article 8 :

- Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever a titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, congue de maniére a éloigner les eaux de chacune de leur téte. Cette margelle est de 3
m? au minimum autour de chaque téte et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel.

- La téte des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'éléve au moins a 0,5 m au-dessus du terrain
naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. [...]. Elle est en outre cimentée
sur 1 m de profondeur compté a partir du niveau du terrain naturel.

- Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte du
sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever a titre temporaire ou permanent des
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En
dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, 'acces a l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage
souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.

- Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
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Figure 20 : Schéma de principe des dispositions constructives du forage

Par ailleurs, comme prévu au titre de I'article 10 de cet arrété du 11 septembre 2003 :

« Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en
deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées ;

- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant
pour chacun d'eux s'ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le préléevement d'eaux souterraines,
leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles
sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour
effectuer un prélévement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert Il étendu), la
cote de la téte du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS
(Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et
miniére (BRGM) ;

- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou
des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de I'installation précisant les caractéristiques des
équipements, notamment les diametres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions
de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs
atteintes, développement effectués ...) ;

- les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le préléevement et le
compte rendu des travaux de comblement, tel que prévu a l'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;

- le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et |'évaluation de l'incidence de ces pompages
sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément a l'article 9;

- les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant. »
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Annexe 13 : Rose des vents au droit du site

Cette annexe détaille la rose des vents au droit du site de I'unité de méthanisation :

Site Commentaire
Unité de méthanisation : Les vents dominants sont orientés du Sud-Ouest vers le Nord-Est.
0° En direction du Nord-Est, le site est bordé par des parcelles agricole

puis par des bois (voir carte ci-dessous). Dans cette direction, aucune
habitation n’est recensée dans un rayon de 1 Km.

De maniére générale, I'unité de méthanisation est éloignée de 760 m
des habitations de tiers (I'arrété du 12/10/2010 préconise une
distance de 50 m minimum).

180°

Source des roses des vents : Global Wind Atlas.

'
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Figure 21 : Carte de I'environnement autour du site
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Annexe 14

COMTESSE

: Note sur les déchets BIOENERGIE LA

Comme toute activité, le fonctionnement du site généerera des déchets. La liste suivante présente une estimation de la nature et des
quantités des principaux déchets qui seront produits, ainsi que les modes de collecte et de traitement qui semblent les plus adaptés.
Le choix définitif appartient cependant a I’exploitant en fonction des conditions technico-économiques du moment.

Les modes de collecte favorisent le non-mélange des déchets pour permettre un traitement adapté. Les filieres de valorisation
matiere sont privilégiées en fonction des possibilités locales.

espaces verts

Source ou
. o ., uantité Mode de
Dénomination / activité de Quantite S Mode
Nomenclature . collecte ou de e o
Nature production du Tonnes/an stockage d’élimination
déchet SrrnEnE
Installation de
o stockage de
P . .
Inertes (cailloux) 191209 retramewent 2 Prestataire déchets inertes ou
des matieres .
valorisation
agricole
Emballages et
déchet non , Ceptre
dangereux non d’enfouissement
re%: clables 191212 Silos 2 Prestataire ou incinération
(byéches avec valorisation
plastiques, etc.) energetique
Pas de stockage
Traitement du sur site, reprise Régénération en
Charbon actif 06-13-02* biogaz 2 directe par centre spécialisé
& prestataire
191201
191202 Filieres de
Emballages 191203 Suivi déchets Filieres de déchets
o clabgles 191204 administratif, <1 e ménagers et
y 1912 05 analyses, etc. .g . assimilés
1912 07 assimilés
191212
1502 02* <1
Déchets de 13 02 04*
maintenance : 1301 10* (huile de
chiffons souillés, 1301 11*% Maintenance vidange Bac prestataire Prestataire
filtres, Huiles 1301 12* &
moteur 1301 13* compresseurs,
1302 05 moteurs)
Tontes, entretien 020103 1 Méthanisation Méthanisation sur

sur site

site

*Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque sur le code déchet.
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Annexe 15 :Intégration paysagere
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vegétalisé qul bloque les vues des espaces habités sur le site en projet.
07067203} point de vue 2 - |a lisiére Nord-Est de Fontaine sous Montaiguillon
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—vue vers ie Nord, a lentrée du village, un cone de vision s'ouvre sur ie site en
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point de vue 05 - les bosquets voisins

— vue vers le Sud, sur la partie Est du territolre, un ensemble de bosquets
fabrique une succession d'écrans wegétalisés, empachant toute visibilité sur
le site en projet.

point de vue 07 - la créte du bois de Montaiguilion

— vue vers je Sud, depuis la DIOOD et 1a lisiére du bois de la Comtesse, Je site en
projet s'insére dans la dépression qul se trouve entre le champ de Ray-grass au
pramier plan et ia lislere du bois de Montaigulilion en arrlere-plan,
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Annexe 16 :Plan d’épandage

Voir le dossier du Plan d’Epandage joint.
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Annexe 17 : Fiches de données de sécurité

Les fiches de données de sécurité ci-aprées sont fournies a titre indicatif et pourront étre adaptées en fonction
du fournisseur du produit qui sera retenu en phase d’exploitation.

Fiche de donnée de sécurité pour le gazole non routier :

Fiche de Données de sécurité
dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008
GASOIL NON ROUTIER
Produit : 1/17
ZERO e/
verson: 3 wesen au 07 /07 /2016
Cotte Acke ancwlo ot ramplace la ficho du: 22/12/2015 |

1.1. Identificateur de produit :

SWEALInCe MONOCONSiTIEnt ; Gasoil Non Routler Zéro
Nom: GNR DO

Numero CE 269-822-7

Numéro o envegistrament REACH: 01-2119484664-27-0179
Numéro CAS : 68334-30-5

Pour plus d’information, se référer & la section 3,

1.2. Utilisations identifiées pertinentes

Utibsation idertiide purtnante : Carburant

SCorani oo Son etenus (pour phus Finformation, se dfdier au annexes)

Distribution
Carburant

Empiol de s substance requis

Produit destiné a I'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et
Jorestiers, de certains bateaux de plaisance et de navigation intérieure, dont la liste détaillée figure en
annexe de 'arrété du 10/12/2010 ; Il remplace, pour ces usages, le fioul domestique.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

DYNEFF SAS

Parc du Millénaire 1300 Avenue Albert Einstein — Stratégie concept bat.5
Fournisseur - CS 76033 — 34060 Montpellier cedex

Tel:0467 123570

Fox:0467 123550

Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec :

SArvice compsivm Service HSSE
*Ad s e-mail dyneffhsse @dyneff.fr

1.4 Numéro d'appel d’urgence

Ce numero permet d'obten i les coordonnees de tous les centres Anth poison Frangats. joignable 24 hewres sur 24 et 7 jowrs sur 7

Princlpaux centres antipoison et de toxicovigilance frangais :

Argers | D241482121 Nancy 0323 22 %30
Bordeaux 0336590 40 8O Pare 014005 a8 a8
Lile | 0800 595959 Strashowg 0380 37 3737
Lyoe L AT2750525 Towlouse 0561 77 M a7
Morsetle 104917332 S -
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Fiche de Données de sécurité

Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER |
Produit : 2/17
ZERO w2/
verson: 3 wesen du 07 /07 /2016 ,
Cotte ficha aneuls of ramplacs b fiche du: 2212/305 |
SECTION 2 : Identification des dangers |
2.1 Classification de la substance ou du mélange
2.1.1 Conformément au réglement (CE) n* 1272/2008 (CLP) :
__ Propriétés physico-chimiques | _ Dangers pour la santé Dangers pour I'environnement
Dangers pour le milieu aquatique
Liquides inflammables, catégorie | Danger par aspiration, catégorie | — chronique, je2.
3226 (1) 1 102 (2) iy (7}9 g
R Corrosion/irritation cutanée, ;
catégorie 2 - wis(3)
Toxicité aigué (par inhalation),

catégorie 4 332 (4)

Cancérogénicité, catégorie 2 - w1
(5)

*Toxicité spécifique pour certains
organes cibles — Exposition
répétée,

catégorie 2 - w37 (6)

Pour plus d'information, se référer a la section 2 (2.2) et & la section 16.
Socrte - Rapport de sécurte chimigue

2.1.2 Conformément a |a directive 67/548/CEE :

*R10 - R20~ A38 — RAI - RAK - BE5 ~R51/53

2.1.3 Autres informations :
Se référer a la SECTION 16 pour le texte intégral des phrases de risque.

2.2 : Eléments d'étiquetage, conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Pictogrammes de danger :

SOP®

Mentions d’avertissement :

Menbions de danger :

Liquide et vapeurs inflammables - 1220

Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voles respiratoires - v

Provoque une irritation cutanée 1215

Nocif par inhalation 332

wvile | w|s e

Susceptible de provoquer le cancer - w351

Risque présumé d’effets graves pour les organes a la suite d’expositions répétées ou d'une exposition
prolongée - ni7

: | Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme- a1
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dyneff |

Fiche de Données de sécurité

Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

Produit : ZERO o 3 [ 17
verson: 3 wesen du 07 /07 /2016
Cotte ficko aneule of ramplacs b che du: 2125
Comeds do pradence :
Prévention Intervention Stockage Elimination
P10 * Terer 3 l'écart de la chaleur/des FA03PI61+PIS 3+ - En cas de comact aves by PI0IP23S - P01 Elmmer =
Hhes/des fi 3/ des surt poau |ou les cheveux) : enlever Stocker dans un conteny/ récipiant on
chaudes ~ Ne pat fumes, it Lot W s wodrof Ban conformité avec
RIncaf & l'esyse daucher, oG, Temr au toutes
2 be forrrei e - frain. régementatons
etanche. PF370+F378: En cas d'\noendie - voir section 3 iocales, regionales,
pour I'extinction. nationales et
P2AS : Termr s fras, it rationakes.
P280 1 Mbe & lo terre liwson dqupotentielie dy
ipent et du Ce Lo
1 P2a1 - Unlier du maténiel Slect e /e
ventitonyd'eclairage/.../ antidefiagrant.
P242 : Ne pas utilzer o outils produsant des
Sancailes.
P243 : Prondre des mesures de précauton
contre les decharges electrostatigues.
PIB0 - Porter des gants de protection/des
vetements de protection/un équipement de
protection des yous'du visige.
- PROLPIL0: Encan dngestion ; appekr P05 Gander scan | PS03 : Elimner
un centre antip o un clef conteny/ réupient en
medecn PA31 : ne pas fare vomir. conformite avec
2 10utes
F331: NE PAS fare vomr, régementatons
locaes, righanades,
mationales et
P302+352 - En cas de contact wvec b peau -
P64 ;50 lirwnr S Manin SOWre LS oment apros It Doncamment b e ot
manipsation. du savon.
280 - Porter des gants de protection/des P332+313 : En cas d'rrvtation cutanée :
o3 dep Vi Gguip itor oo el ) )
e Protechion des po/dh visige
PF321: Trafement spactique. Voir sections.
586,
P3I52+P364 1 Enfover les wtenments
contarene s of les lver avant riutibsation.
P61 : Eviter v respater bis PRO4r PILO : En cas Sinhalation | tramsponar
[ es/hy fRaz/browibards/vep / In victime § ¥extérieor ot la mantersr
Adreach. AU P pos dans e postion o el peu
4 corfortablement respirer,
P271 - Utiier sedemant en pioin ak ou dans
o mndeort Baen wertbé. PR1Z: Appeler Um contre antiposon etfou un
medecn en cas de malaise,
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Fiche de Données de sécurité
dyneff |
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008
GASOIL NON ROUTIER
Produit : o 4 [ 17
ZERO
Verson: 3 Verven du 07/07/2016
Cotte ficho aneule o ramplics b Niche du: 2212205

P01 : S0 Srocurer ks instructons avant PAOE+P3L3 - En cas 4" expoSTion srauwie ou P05 Garder sous | PS0L : Ellner

Putilisation pectde Ater un ol conteny réapient en
conformnte avec

P202 : Ne pas manguler ovant d'wor ket toutes

compris toutes les précautions de sécunnd reglementations

5 locaes, rigranatas,

PIA0 ; Porter ces gants de (rotectiony/des nstonyles et

vitements de protection/un équipement de interrationales.

profection des yeow/du wsage,

PR Utiser Figupement de protecton

indovdue] regus.

P00 - Ne pas resperes s P14 Consilter un medecn en cas de malase 501 i e

/h fpaz/browllacdy/vapeurs/ comenufrecplent en
abrosoh. corformss avec
“% B toutes
riglu e Mations
locales,  regiorales,
rationales ot
mternationales.

P12 Ewler ke repet dams I £301 - Ancuasibt ke produtt cépendu P01 Elirimar e
conteny/reciplent en
conforming avec

7 Toutes
regementations
focales, reglonales,
mationales et
2.3 Autres dangers:  Nonappiiabie.
| SECTION 3 : Composition/informations sur les composants |
3.1 Substance :
Numéro CAS dans | Teneur en % en masse
Dénomination l'annexe VI du P (ou gamme)
COMBLISTIBRE DESTL 08 554-30-5 0%

3.2 Mélanges :  “onappicable [ssbstance monoconsteua)

| SECTION 4 : Premiers secours |
4.1 Description des premiers secours
Notes générales : £ Cas e roubles §raves 0u PRESKTANTS, Jppoker Un mMedecn ou demander une ase mddcae Turgence,
Mﬁs inhalation : En cas Sexposition b des contentrations importantes de wipeurs, de fumees ou d'asrsol, transporter &
personne & Far, hors de la ore contaminge, la manmtens au chaud et i repos,
Aprés contact cutané : Erervnr avemi cha e et S0UE witement soullé ou bl soussé. b bver d «
wvec de Veau et da savon,
Enocas dattointe o L peau parun @t sous hawte gresson, Iy a Nsque do pdemdtration (utande avec
ndection. Le biessé doit étre sporté en mileu hosp méme en fabsence appacente de blessure.
Aprés contact oculaire : Lavvet etab A Teau, en dcartant bes paupiéres, pandant su moim 13 menstes
ot consutter un spécakste
Apréshgestlon: Faie appel au médecin. Ne pas faire vomnir pour éviter fes risgques d'aspiration dans s voies

TRSPIALORES. MAantenir ln porsonne au repos. Risgue posohie de vomissaments o de darrive.

Autoprotection de la personne qui dispense les premiers soins :
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Fiche de Données de sécurité
dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER |

Produit : 5/17
roct ZERO B |
Verson 3 Verven du 07,07/2016 :

Cotte ficho anenlo of ramplacs b fiche du: 22/12/3m5 |

Utibser les agupements de protection individuslie adequsts. Por plus o néommation, se reférer 3 1a sechion 2.

t eff

Maux de thto, wrsges, Soomolonce, mausdes ot autnes affess sur ke syssbme contral. I\ Moaa0ng, doueurs, FOURers of gonflements cutands.
Nécrose locse mise sn dndence par lappartion diffécie de doueurs ot Iesom tasdmres guekgues heures sprds Finpchion
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i Fiche de Données de sécurité
dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER
Produit : 6/17
ZERO v/
Verson 3 Verven du 07107/2016
Cotte ficha aneuls of ramplacs b fiche du: 2212/205
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements iculiers

nécessaires

Nodif £ En cas d'ingestion accdertello, o procuit peest J1re aspd dans s POumons an raison de sa faid b ViSCositd ot donner naesance 4 une
hve d'inhalk se dévetoppacst dace les heures qis sutvent [sarvesit méchcale Indnp e pendant 42 h|, Traner de fagon

symptomatique.

| SECTION 5 : Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés ;
Mosase, CO, poudre @ éventueliement eau pulwit isée addibonnde st possbie de prodat mosilant
Moyens d‘extinction inappropriés :
Edu intordite sous forme do wt biton car ole provogue (& disp des 1 Laction 0o G2 MOUSSe At O RaL 5L e MEme Surface o5t &
prosenire ('sau dEtrul fe mouse).
5.2 Dangers iculiers résultant de la substance ou du mélan,
Produits de combustion dangereux !
La combention Incompléte o1 b thermalyse produnent Ges ga7 (1 au s touegees tels ges 00, CO2, hydrocerbures vanes, oidétydes, ot des suves. Leur
halation wd tds dang, Quand b tervpd appeochs cede du point O lar, 14 tersion de vapaur o5t tele qu'elie penvet I'étaldksement o' une
he b d du prodiust stocks,
5.3 Conseils aux pompiers
Proteger e personmel par des ridesus deau Port obligal d'un apparel resp = solant o P finée en raison de fabondance
des fumdes o des gaz dogages.
I SECTION 6 : Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle ]

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence
6.1.1 Pour les non-secouristes

Equipements de protection : Equp depe droduele agequats.

Mesures d’urgence ; " less procéd déquates sir ste,

6.2 Précautions pour |a protection de I'environnement :
Eqmmm“ de mtmm : mmu lmponanb Endiguer 2 bonne dstance du deversement e vue d'une récupéation et d'une
Emplchior tout deoutament dane 1o cours O eau, dgouts, sous.sols cu espaces dos.

Mesures d'urgence : Respacter ks procedures adéguates sur sto.

*6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.3.1 Pour le confinement terrestre :

Edminer toutes bes sowrces &igntion [ne pas fumes, pas de torches, d'étinceles ou de flammes dens e voninage Immediaty. Stopper (3 fate = cela peut s
fare sans fsque. Tout matdoed utllsd pour la manutenticn de ce produt dot dtre mis 3 1 teme. Ne pas marcher dare le prodult déversd, nile toucher,
Frrgpdchar 1out Scoulerment dans bes ours  dund, SREOUS, S-S0k 0u espace chos. Une monsse Tabisttaed Js vapeurs ped $Tre utdisde pour les rédure,
Utibser des outlls propres ne pr pasd'e fles pour Air e prodont & Abzorber ou couvrit de terre sache, sable oo un autre matenau
non combutibie ¢ ransféner dans des corteneurs, Déversementy importants © & pulvirisstion @eau paul atatine les vapeurs mafs fsgee de re pas
empdcher Tinflamemation dans les espaces clos

s recn mmsedations Conoemant s déymrsements terreatieg of dans Meai sont bastes s le sodnaro de dismrusment e plus probuble pour oe produt |

efons, bes o h levert, P e (et dors le cas Jun deversement cans l'eaud e courant et b direction du courant ainsi que
I vitesse pmm;mnt influes b actiorn approprees i entrepreandre. Pour cette ranon, les experts locaux donent #tre consuftes. Nose © Les
réiglmentations localkes pewvernt prescrire ou limiter les actions & entreprendre.

6.3.2 Pour le nettoyage :

Evacusr s matdfiaux contaminés on Tant que dichets conformamant & fa section 13,
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Fiche de Données de sécurité

Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER

Produit : poge 7/ 17

ZERO

Verson 3 Verven du 07/07/2016
Cotte ficko aneule of ramplacs b fiche du: 2212/205
6.3.3. Autres informations :  Asure une sération suffisarte.
- f o Ad i .
Pour plus d'infor POy Une el sira, se réfdror a la section 7,
Poir plus & inf A ek dquip e peotection indiidusie, se reféier & la secton 8.

Fowr plus &' mformatons sus febmination, se référee 3 ls section 13

| SECTION 7 : Manipulation et stockage
7.1 Précautions 3 prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :
Bt Ia & de wapeurs, broull O A Manipuder dany des locma bien ventibs (locaux, poste de chargement. . Les chfans imprignes de
produt, le papler ou les maseres pour fes deversements pré 't un danger. Eviter gu'fs ne s accumadent, Les ebminer

et en toute s& oprés utik Eviter le contact avec la peaw. L'ateorpbon par vole autanse se fit essentietement de fagon
Indrecte per aire de soulkes. Cor les produts 4 Fecart des ot Les oper dinspection, de nattoyage et

e MRINTHNMACE Sk rE s oS B STOCRARS Ml guRnt M respect de PrOChauris STOCtes o1 me doivent S1re confides qu s du parsonmel qualifid demreprise
specalnde, Ne pon fumer, Eviter ' mhaler bes vapeurs, éviter le contact avec ls peau ot les mugqueuses. re Jamats amorcer avec fa bouches b= siphonage dun
réservol. porter des protections et des vétements approgries. Ne @mas percer, plauer, meuker, trongonnes ou scuder sur un comtenewr vde.

Chargemant at ddchargemont docvent se e 2 La temps by Evitar face [ de charges dlectrostatiques on particubor en mettant
Towtes bis parthes s Pt alations en batson dquipotentie e relide & 16 Wrre, on interdismt e chargemest sn phi of e limitant b wiesie décodemen ou
prockat en partioulier s débit cu chargement, Eviter les contacts prolonges ot répetés avec l peawy, s peuvent provoquer des afections citanées
favonsées par des petites blssures cudes o Ses W soulds. Endevar immddiato ment tout witeme nt soulé ou acaboussd, Aprds
contact avec o poay, se laver I d " et ab vec de l'epu et ds savon, Eviter de respirer fes vapeurs, fumées, brouilards, Ne pas
manger, né pas bowre ot ne pas fumer pendant NUtTSation du produtt, Evee e COntact vec s agents axydants Sorts, N'utilser que des rédpnts, joints,
Tuymberies . résistants aux bydroce bures.

Mesures destinées a prévenir les incendies :

Conceveir les nstallations pour dviter toute propag de nappe enfl o |foasas, coventes de rétention, siphons dans les réseaus J eau
Wécodemen), Mantgider b Fabn de toute source dSaflammation {Mameme nue, stocslies,.. ) ot de chaleur (collectsurs Ou parots thaudes ). Eviter
Faccumusdation de charges electrustaSques en particulier en mettant toutes les parties des enlismon eg tielle redée 3 la terre. Interdire
I chargesment en pluse of lster ls vitesse d'écodtement du prodult, #n particolier au debut du charg, Ne pas employer d ait ou o oxypd Wnme
dars le moulacr des prodk Les emballages vides p contenir des vapeurs mAammables ou explosibles. Ne [amals souder
NG CRNNG Ou (o5 s Vs non dbga N Qi SUT 065 rEsorvolrs Trokdk, (8gazds (rique d'amosphi e explosive | ot dnds.

Mesures destinées G empécher la production de particules en suspension et de poussiéres :  Sanscopt.

Mesures de protection de I'environnement :
e conformes aux regh o by pppl bes brmatant les regets dars Far, Feau ot e sol Protéger Pemrones ment &n appbguant les
ruriaures e ContIdle appropriees pour dwter au Bmiter les denssions

7.2 Conditions d’un stockage sGr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Mesures techniques et conditions de stockage :

Prévenir SoUts Acc umu Lton o Sectialé statigue. Conceoir es Instalatoes polr dviter [a poiiution des saux et dusol.
e s retives bes. etiquettes de danges des réc plents (mémes wies), Réachon dangereuse en as de contact aver les apents axydants forts (herbiodes, )

Matériaux d'(mbc”ag. & Nutilsar que des récipents, jomts, tuyauteries. ., résistant sux ydrocarbures.

Exigences concernant les locaux de stockage ou les réservoirs :

SZocker les condtionnés (Fits, achantilons, tedons,, ) ders cies lotau bier vergiis, STOOCER A TEMPERATURE AMBANTE & Fabei de Meau, de Moumieg,
de la chalew et de toute sowce possie dinflammation Corserver les récipients fermes et en dehors de 1 A eviter : Le stockage
STUITES DU e péries.

Casse de stockage :  an objet
7.3 Utilisation(s) finale(s} particuliére(s)
Recommandations :  Vour scenaii dexgostion resenss

Solutions spécifiques @ un secteur industriel: S ot
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‘ Fiche de Données de sécurité
dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER
Produit : 8/17
e ZERO rw8/
Verson 3 Verven du 07/07/2016
Cotte ficha aneuls of ramplacs b fiche du: 2212/205

| SECTION 8 : Contréles de I'exposition/protection individuelle
8.1, Parametres de controle

Nom de la substance : GASOIL NON ROUTIER

[ resmera ce | 269-822-7 | Mumdra cas ¢ | 68334-30-5 |
DNEL |
Travaiileurs Consommateurs
Voie ESelks AMets focaus s et Bt Ehets hoc i s ety chramgues
locaux locaux chroniques locas Jocaux
d'ﬂPO'mM Uy e hronmgues wystbmigues sl Systesmigues chroriques Syt
Orale Non requts
4300 2000
Par | mgim’/150un ) “m"""" b | mem'1smn ) ’::"'“" e
inhalation {iebalation vz finhwation Snbsation
o'aerancl) adrosol) " aerosol) Sadmecly
= X = 23 mg/ig/an : : ¥ Limghg/2e
Cutanée [dermque} {dermigque)

Sowree - Concawe VHGO

8.2 Controles de I'exposition
Mesures destinées a éviter I'exposition a la substance ou au mélange au cours des utilisations identifiées :

Faire adopter des régies d'rwgiene strictes pour le parsonne exposé au sisque de contact avec lo produtt, Eviter lo contact aver b peau, Agrés contact avec
Lo poan, s lover d ot abanik A e V'eau ot du savon

En cas e contact meec les yeus, laver . “ab v 8 |'=au en écartant des paupitres pencint U mors 15 minutes ot coosulter un
pecalste. Ne pas manger, ne pas bore ot ne pas fumar pendant towte & manipulation.

Mesures structurelles destinées a éviter I'exposition : <1 consignes de Fentreprie ot du site.
Mesures organisationnelles destinées a éviter I'exposition : 7 tconsignes de Pentreprive et duite.
Mesures techniques destinées @ éviter I'exposition : 1. concgnes o6 Tentroprse o dusit.

8.2.2 Equipement de protection individuelle :

8.2.2.1 Protection des yeux et du visage | Lunettes e p e pout e

8.2.2.2 Protection de |a peau |

Protection des mains :

Le matéviau des gants dof $1re Impermaéable et resistant au produnt / 4 la Jalaprep Acause du de tests, aucune

PeCONRANdRTION Powr un matiyiai de gets pout le produtt / s prdpwation / e endlange do produts chamicues ne pedt #re donmde. Chole du matéfim
des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabibte et de | dégradation, Le choix de gants approprss ne dépend pas seufement du
matenau, mae egalement d autres crteres de qualité qui peuvent varier d'on fabricant & Mautre. Le temes de pénetration exact 25t 3 détorminer par le
fabricant des gams de protection et 3 respecter.

Protection de la peau autre que les mains :
Lorsaggue bes contacts swes e produnt sont brbes, bos v o p on duvent ére frég nethoyes st renouve ey, Selon nécesste, écran
facind, bottes, witmermnds impermdab s s brpdrocar bures, chamsaes de sécunita

8.2.2.3 Protection respiratoire :
En tas d esponition fabie ou de courte durte, utdser un fikre respiratoie; en cas o axposition intense ou durable, utfiser un apporell de respiration
Indépendant de Fair amisant.

8.2.2.4 Risques thermviques @ Sams objet

8.2.3. Controles d'exposition liés a la protection de I'environnement :
Sa ¢ e rogh et SDpICabes lmitant los repets dand Fair, feau ot [0 sol Protdger Femviconmamant on spphguant les
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Fiche de Données de sécurité

dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

Produit :

Cotte ficho anenlo of ramplacs b fiche du:

GASOIL NON ROUTIER

|

page 9 /17 |

ZERO

verson: 3 wisen 1, 07/07/2016 |

2125 |

mesres de contréle approprees pour ewter ou imiter les emissions

| SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimigues essentielles

a) Aspect : Uiguice rmpide A 207G, de coubesr rovge
b) Odeur : Caractératique

¢) Sewil olfactif : £20.04 843.0 kg/m” & 15
d) PH J Non appicable.

e) Point de fusion/point de congélation : <0'c

{1 Point initial d’ébullition et intervalie d’ébullition : 150-390°C

g) Point d'éclair : > 55°C Luchare (V.C)

h) Taux d'évaporation : Non defint

i) Inflammabilité (solide, gaz) : Non défind

j) limites inférieures/supérieures d'inflammabilité ou Wik

limites d’explosivité :

k) Pression de vapeur : * 1hPad e

1) Densité de vapeur ; »5

m) Densité relative : B20.04 B45.0 b/’ & 15°C
n) Solubilité(s) : Dans I'oau: prasquement non mecitke,
o) Coefficient de partage n-octanol/eau ; N i

p) Température d’auto-inflammabilité : > 250°C [ASTM £ 659}
q) Température de décomposition ; Non find

r) Viscosité : 200 2 450 mm’/s 4 40°C,
s) Propriétés explosives : On

t) Propriétés comburantes : Noa

| SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité :

10.2 Stabilité chimigue :

10.3  Possibilité de  réactions
dangereuses :

10.4. Conditions a éviter :

10.5 Matiéres incompatibles :

10.6 Produits de décomposition

dangereux :

Non dahni.

Produt stable aus tenperatures de stockage, de manipulanon et d' emplol,

Awac agents axydants forts,

La chaleur, les étinceles, les ponts dignivon, |es fammes, Melectriote statique,

Noa adbhni.

13 COMBUETIon INCompiita ot L tharmohse produbent dis Ral plus OU MOWS LGS

1ols que 0, COO, hyceosartures vaeiby, fickibydes ot des sy,

| SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

11.1.1 Toxicité aigue ;
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i Fiche de Données de sécurité
dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER
Produit : 10 /17
roct ZERO ~e 10/
Verson 3 Verven du 07/07/2016
Cotte ficha aneuls of ramplacs b fiche du: 2212/205

Méthode :  concawe VHGO
Corrosion/irritation de la peau :

Des dchiwrtiBons de la substance ont S8 Lestés dafn des Studes o rritation cutanie.
Bage sur un score d'érythome moyen de 3,962 2.5 |24, 72 howres] ot un score d'cadiene moyen g 2,96 6t 1524, 72 hewes), ks gas ols sont kritants pour
I peans. Peut cainer des irriations de s peau et/ou dermatites,

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Catte substance ne répond pas aux or itdres de cassfeation ok TUE Des dtudes ciés indguent qua co produit i'est pas eritan pow es yeue. Paut
PrOVOG T L T ILatn ligine.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

LUnhalation de vapeurs 3 haute contentration peut provogquer une AT RAtion du systéme respiratoine, REque de Gdpression du systame nerves cantral
R DUSIS, AL 0 TR, vertiges, vOIESements ol pee de coordination.

Mutagénicité sur les cellules germinales :
Le potertiel mutagene de la mammtmnmm-nmo‘«\dsmmnnvm Sur (a base d'otudes de mutagendse In vwvo etin

WUro &1 de lewrs Taibkes & s 1 FPONCRT Das aux CNNreG de claafication de UE. Sur la Dico du W o Amis madifid, les gas ol
rontenam des wodub:nwuesom mantré un potectiel gérotoxigue
Cancérogénicité :

A Provoqué 1o cancer Cher des animas & laboratoko mais b pertioence de 0os risultats pour Potre humain o est pas certaine. Basé sur dus doondes
expirimentabes relatves b ces produtts de structure semblable, Tes(s) dquivalent(y) ou simiarels) & cmin du guds de 'OCDE 451

Toxicité pour la reproduction :
Toutes les Studes animak Qua cette subst. n'a pas d'effot sur le Sdveloppement ot if a pas d"efot ndgatf sur W reproducbion. Ce produt re
repond pas aux criteres de classitcation de |I'UE.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique :

Les dtudes ne mmettend pas en évidence de formes sévires defets toxigues aigus systémigues.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée :
La toicitd 3 doses rpitoes de b substance a 410 Rudie Jpris Lno COOETION Ctande o par inhalation de Orfrentes durde<. Les dtudes ne mwttant pas
o A ne e e Tormmen séwbres elluts tocigues conigues Systimages.

Danger par ingestion/aspiration :
L ot g e de Fappared digestif, des navstes, des vormissements ot des dlar rivies, Bague de depresion du systeme rene us
mtnl Noclf Encus dnpmon accidentide, o produll peut $tre aspied dans ks puumm o rason de u Lalble vACORES 6t BONNET NAKSANCY & UMW

e

pe pathee dinhal " ppant dacs les heures que sudvent |survedlt s P 43h),

1 huide et péedtror dans fes o ot i lisions (g himigue, p i mortele].

| SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aigué (a court terme) :

Poissons - LLS0 (96 hj 21 mg/l (Dncormynchis mykuss - OECD 203)
Algues/plantes aquatiques ; £L30 72 1) 22 mpA {Pyeud erella sutcapitata - OECD 201)
Autres organismes : 150 |48 1) 68 mp/) (Dagheia magni - OFCD 202)

Toxicité chronique (& long terme) :

Poissons - NOEL | 14/28d) 0.083 mg/ (Oncortynehus mykiss - GSAR Patroto)
Autres organismes : NOEL {210} 0.2 mgf] (Daphne magna - OECD 213)

12.2 Persistance et dégradabilité

Elimination physique et photochimique : suteouble de se degrader rapiderment et dans fak pour b majorite des composants
Biodégradation : L biodégracable.

BIOENERGIE LA COMTESSE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77) 288



Fiche de Données de sécurité
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Cotte ficha anenlo o ramplacs b fiche du: 22/12/205 |

12.3 Potentiel de bioaccumulation

ente un risque de bio dation, efos metabotsme et propoetés physigues peuvent réduire ls bloconcentration et fimeter la becdispontiine
pour la majoritd des composants.

12.4 Mobilité dans le sol

Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de I'environnement :

Susceptidie de se repartr entre les sediments et [a phase solide des eaux usees. Falble potentiel de migration & travers le 06 pour la majorite des
ToMposanTts, Les composants trés volath vont se regartic rapidement dars 'sir. N'est pas susceptivle de se répartis dore les sédiments et la phase sokde
des paux wsdes

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ca produit n'est pas une substance PST ou vPVE, ou n'en contiont pas.

| SECTION 13: Considérations relatives a I'élimination |

13.1 Méethodes de traitement des déchets

13.1.1 Elimination du produit/de I'emballage :
Codm de déchnty/dénomirations das déchuts : 11 07 01%. Ca grodiat sst classd comme cichet dangermar wion b deective 91/689/CF ol déchwin
dargereux et est soumts aux claaes de catte crective 5 moins que larticde 1(5) ne s'apphcue,

13.1.2 Informations pertinentes pour le traitement des déchets :
Les embaflages vides peuvent conteni des vapeurs inflar ou explostles; & aunel agree

13.1.3 Informations pertinentes pour |'évacuation des eaux usées :
e s wessar prdtrer dans s dgouty,

I SECTION 14 : Informations relatives au transport

Route {ADR}/Rall(RID) :

14.1. Numéro ONU : 1202
*14.2. Nom d'expeédition des Nations
14.3. Classe(s) de danger pour le transport : 3
14.4. Groupe d'emballage : "
14.5. Dangers pour "envirocnnement : Ow
14.6. Précautions particuliéres a prendre par 'utilisateur
Disposition spéciale : 6200
N2 d'étiquette : 3
Code restriction tunnel : (DVE)
Code de dassification : 51
Code danger . 30
Quantités exceptées £l
Quantité limitée © "

14.7 *Transport en vrac conformément a I'annexe |l de |a convention Marpol et au recueil
IBC»
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i Fiche de Données de sécurité
dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008
GASOIL NON ROUTIER |

Produit : ape 12 /17
ZERO w12/
verson: 3 wesen du 07 /07 /2016

Cotte ficha aneuls of ramplacs b fiche du: 2212/205

Mer (IMO/IMDG) : Air (OACI/IATA) : Fluvial (ADN) :

Poluant mann : O Code ERG : 3L

N EMS 1 FE S5 Dipositions spéoales : A3 Ventiaton : VEOQL

Description : (35°Cee| Cuentitd lemitde : 100

| SECTION 15: Informations réglementaires |

15.1 Réglementations/législation particuliéres a |a substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d’environnement

Réglementations de I'UE :  Directive 1999/45/CE mod e rvlatie s prépeia 5ons danger e s.
Directrve 67/ 588/CEE modfice par 0, 2001/5%/CE - Gude pour b chisufication et Yembalage
Riglement (CE} N* 1907/ 2006 REACH,
Reglement 1272/2008/CE (CLF),

Diroctyve S2/B5/CE relative s travail aux fommes (S accouchées cu allatan, autraval.
Gerwctvos NYANCE relative b ls protecton des peunes travelliesrs,
Dtrecteve 98/24/CE [... la protecton de la san%e et de b sécunte des travaibeurs contre les risques ks

@ des agerts chimigues sur e Seu de travm! |, Pour des detals sur les sxgences, se réferer 3 cette drective,

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation : (1 secton 1.2 de la peéscee Scte.
Restrictions d'utifisation :  Fereews encertes. Travedeurs de moins de 18 ans [l déeogation),

Informations conformément a directive 1999/13/CE relative a la réduction des émissions de composés
organiques volatils (lignes directrices sur les COV) :
CF. neripaes 1CPL spbeifigues et arrdtds idones,

Réglementations nationales (France) :  Tobkou ces maades professonrelies n* 4 s, Art, La91-6, &1 D.851-1 annese &, o' 601,
Arrdtd du 7 tevrier 2007 definssant les ortdres de chassification et ks conditions o otiguetage
et d'embailage des préparators dange reuses.

CL rubrgue s IOV spéatfiques oF aerdeds oines.

Autres réglementations, réglementations relatives aux restrictions et interdictions @ Légalation CMR Appiiativ

15.2 Evaluation de la sécurité chimique :

Une evaksation de i stcurite chimigee » ete effectuse pour 1o ou les substances présentes dars ce procuit.

| SECTION 16: Autres informations |
1) Indication des modifications : * rgueio paragraphs me a jour.

ii) Abréviations et acronymes :  Frisencompte enversion 4. Powr toutes questions of. secion 13.

iii) Principales références bibliographiques et sources de données :

Informations intégrées deectement dans les sacbons.

iv) Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges
conformément au réglement (CE) 1272/2008 [CLP] :

Classification conformément au réglement (CE)
Meéthode de

n* 1272/2008 e classffication
::‘:?;‘m-cﬁf:l’ ::: Toutes les méthodes sont issues des protocoles
c ¥ cutanée, catégore 2 - H313 utilisés dans I'evaluation de la securité chimigque
Towcitd aigud (par Inhalation), catdgone 4 - H332 du pdeUit.
Cancerogenicee, catégore 2 - H351
*Towche specfique pour certans arganes dbles — Expostion
ripdtée, catégoria 2 . H373
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i Fiche de Données de sécurité
dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER
Produit : 13 /17
ZERO o
Verson 3 Verven du 07107/2016
Cotte ficha aneuls of ramplacs b fiche du: 2212/205
*  Dangers pour le miliew aqustiqes— Danger chonique, catépone 2 - ] J
H4al1l

v) Phrases R pertinentes {numéro et texte intégral) :

N30 ¢ infwmemable

Nooif par mhalation,

rritant pour ks peau,

1 Effet cancerogene suspecte - preuves insuffsantes

: Risque o effets graves pour la santd on cas d'expoition pralongde

Nocil : paut p et une atlente des pou ey dingestion,

R31/53 : Tosque pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néastes 3 long terme pour lenviroonement aguatique.

§EEEZ

Cette fiche de dornées de sécuntd doit #re commumguee aux unk setlantg wEueUr respectibe

vii) Informations supplémentaires :

108 donad o roposent cur 1'48at actue | de oS COMMAKLANCEs de fimp et ellos ne T IS UNG QaANTo 30 ropriits au sens
Jandigue. Les prescrptions dovent Strs observées soul wtte progre respansabelits, ¥ est né rev ue e belles information solent sctim ksses

prochainement par ‘e fabricant du prodult dans le codre de fenregrstrement REACH. Une %o validées par 'ECHA, ces informations seront égalemert
accessibles dans los Dicas de données IUCLID, OECD ot NIOSH. L'attention des utiisatours et on cutre attinde @y Ies nsquos Svantusdiomant encouns
lorsyu'un produit est utilse 3 ¢ autres usages que ceux pout kesguels I et congu. Ces Intications sont fondees sue Iétat actue| de nos comnansances, mats
L s wne Guant aux propodtds du groduit of ne donesnt gas liea & un Faport uridgus cantractuel,
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Fiche de Données de sécurité
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Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER |

Produit : e 14 [ 17
G ZERO o |
verson: 3 wersen s 07/07/2016 |

Cotte ficho anenlo of ramplacs b fiche du: 2125 |

Annexe : scenario d'exposition retenu : Distribution ]

Section 1 : Process, tiches, activités couvertes

Le chargement en vrac (comprenant les navires/barge, transport par rail ou par route et conteneur |BC) et le
remballage (y compris les flts et les petits emballages) de la substance, comprenant les prélevements déchantillons,
de stockage, de dechargement, dentretien et les activites de laboratoire connexes.

Section 2.1 : Controle de l'exposition des travailleurs

Forme phyzique du produit : Liquide.

Pression de vapeur : Liquide, pression de vapeur < 0.5 kPa (conditions standards de P et de T) OC3.

“Concentration de la substance dans le produit : Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqu'a 100% G13.
‘Frequence et duree dutilisation : Couvre les expasitions journalieres jusqua 8 heures (sauf indication contraire) G2,

Autres conditions opérationnelles affectant Lexposition du travailleur :
*Lutilisation est supposee soperer a pas plus de 20°C au-dessus de la temperature ambiante
G15.
*De bonnes pratiques de base an matiére dhygiene industrielle sont supposées étre en place
G1.

Mesures generales (carcinogenes) G18 :
Contrdler toute exposition potentielle & laide de mesures telles que des systémes fermés
specialement congus et entretenus et avec un bon niveau de ventilation, Vider les systemes
ot les canalizations avant la rupture de confinement. Vider 51 possible avant la
maintenance. La od il y a un risque dexposition: s'assurer que le persornel concemé est
informe de l'exposition potentielle et connait les actions de base pour minimiser l'exposition
; sassurer que les équipements de protection individuelle sont disponibles ; eliminer les
deversements accidentels et les dechets generes conformement aux exigences
reglementaires; survelller lefficacité des mesures de contréle ; assurer une surveillance
réguliére de (a santé, et le cas échéant, identifier et mettre en ceuvre des mesures
correctives. G25

Mesures generales (irritation de la peau) G19 :
Eviter tout contact entre la peau et le produit, nettoyer la contamination ou les
deversements accidentels des qu'ils se produisent. Porter des gants (conforme a la norme
EN374) 31 le contact avec les mains est possible, laver immediatement la peau en cas de
contact. Sensibiliser les employés a la prévention / réduction de lexposition et au
signal t de tout probleme cutane pouvant se developper. E3

Expositions géneérales (systemes confines) C515 :
Manipuler la substance a linterieur d'un systeme clos E47,
S'assurer que les maténaux de transfert sont sous rétention ou une extraction dair E66.
S'assurer que les echantillons sont obtenus sous retention ou une extraction dair E76,
Porter des gants appropries conformes a la norme EN374 PPE15,

Expositions générales (systemes ouverts) C516:
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dyneff
Conforme aux Réglements (CE) n*1907/2006 & n°1272/2008

GASOIL NON ROUTIER |

Produit : ape 15 /17
G ZERO ok |
verson: 3 wersen s 07/07/2016 |

Cotte ficho anenlo of ramplacs b fiche du: 2125 |

Porter des gants appropries conformes a la norme EN374 PPE15.
Fournir une extraction d'air a [endroit ou des émissions sont présentes E54.
Débarrasser les canalisations avant le découplage E39.

Echantillonnage CS2:  Aucune autre mesure spécifique identifiée EI20,
Fournir un bon niveau de ventilation generale (au moins 3 a 5 renouvellement du volume
d'air par heure) E11,
Porter des gants appropries conformes a la norme EN374 PPE1S5.
S'assurer que les echantillons sont realises sur rétention ou une extraction d'air E76.
Eviter les éclaboussures CRH15.

Activités de laboratoires (536 ;
Aucune autre mesure specifique identifiee EIZ0,
Manipuler sous une hotte ou sous une extraction dair ES3.
Porter des gants appropriés conformes a la norme EN374 PPE1S.

Chargement et dechargement en vrac en milieu confiné CS501 :
Manipuler {a substance a {interieur dun systeme clos E47,
Porter des gants appropriés conformes a la norme EN374 PPE1S.
S'assurer que les maténaux de transfert sont sous rétention ou une extraction &air E66.
Activite realizee a partir de sources demission cu de liberation de substance E77.

Chargement et déchargement en vrac en milieu ouvert CS503 :
Porter des gants appropriés conformes 3 la norme EN374 PPE15,
S'assurer que les materiaux de transfert sont sous rétention ou une extraction dair E66.
Debarrasser les canalisations avant le decouplage E39.
Eviter les dclaboussures CEH15.
Activite realisee a partir de scurces demission cu de liberation de substance E77.

Fut et petit emball de remplt CS6 :
Porter des gants appropries conformes & La norme EN374 PPE15,
Remplir les contenants / bidons & des points de remplissage appropriés avec une extraction
d'air locale ES1.
Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel C&H13,

Equipement de nettoyage et de maintenance CS39 ;
Vider le systéme avant la rupture du rodage ou de maintenance E65.
Porter des gants résistant aux produits chimiques (conforme a la norme EN374) en
complément dune sensibilization des employés PPE16,
Conserver les vidanges dans un stockage sous scelle en attendant L'elimination ou un
recyclage ulterieur ENVT4,
Nettoyer immediatement tout déversement accidentel C&H13,
Porter une combinaton appropriée pour prevenir Lexposition de la peau PPE27.

Stockage C567 : Manipuler la substance dans un systéme clos E84.

Transferer via des canalisations protegees E52.
Eviter léchantillonnage par immersion E42.

Section 3 : Estimation de l'exposition

3.1 Santé : Loutil dévaluation des risques ciblés du Centre européen pour [ écotoxicologie et toxicologie chimiques a
&té utilisé pour estimer les expositions en milieu de travail, sauf indication contraire G21,
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4. 1 Santé : Les expositions prévues ne doivent pas dépasser le DNEL minimal lorsque les mesures de gestion des
risques /

Conditions opérationnelle décrites dans La section 2 sont mis en asuvre G22. Lorsque dautres mesures de gestion des
risques / Conditions Operationnelies sont adoptees, les utilisateurs devront s'assurer que les risques sont geres au
moins & un niveau équivalent G23.

Annexe : scenario d’exposition retenu : Carburants

Section 1 : Process, taches, activités couvertes

Couvre Lutilization comme combustible (ou comme additifs de carburant et comme composants dadditifs) et
comprend les activites liees a son transfert, lutilisation, a maintenance des equipements et la manutention des

Section 2.1 : Controie de l'exposition des travaitleurs

Forme physique du produit : Liquide,

Pression de vapeur : Liquide, pression de vapeur < 0.5 kPa (conditions standards de P et de T) OC3,

“Concentration de {a substance dans (e produit : Couvre les teneurs de la substance dans le produit jusqua 100% G13.
‘Frequence et duree d'utilisation : Couvre les expasitions journalieres jusqu'a 8 heures (sauf indication contraire) G2.

Autres conditions operationnelles affectant lexposition du travailleur :
‘Lutilisation est supposee soperer a pas plus de 20°C au-dessus de la temperature ambiante
G15.
“De bonnes pratiques de base en matiere dhygiene industrielle sont supposées étre en place
G1.

Mesures generates (carcinogenes) G18 :
Controler toute exposition potentielle & |'aide de mesures telles que des systémes fermés
spécialement concus et entretenus et avec un bon niveau de ventilation, Vider les systémes
et les canalisations avant la rupture de confinement. Vider si possible avant la
maintenance. La ou il y a un risque d'exposition: sassurer que le perscanel concernés est
informe de l'exposition potentielle et connait les actions de base pour minimiser U'exposition
: sassurer que les équipements de protection individuelle sont disponibles ; éiminer les
deversements accidentels et les dechets geéneres conformement aux exigences
reglementaires; surveiller lefficacite des mesures de contrdle ; assurer une surveillance
réguliére de la santé, et le cas échéant, identifier et mettre en csuvre des mesures
correctives. G25

Mesures génerales (irritation de la peau) G19 :
Eviter tout contact entre la peau et le produit, nettoyer la contamination ou les
déversements accidentels dés quils s& produlsent. Porter des gants (conforme a a norme
EN374) s le contact avec les mains est possible, laver immediatement la peau en cas de
contact, Sensibiliser les employes a la prevention / reduction de lexposition et au
signalement de tout probléme cutané pouvant se développer. E3
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Transferts en vrac C514:
Manipuler la substance a linténeur dun systéme clos E47.
Porter des gants appropriés conformes a la norme EN374 PPE1S.
S'assurer que les materiaux de transfert sont sur rétention ou une extraction d'air E66.
Activité réalisée & partir de sources démission ou de libération de substance E77.
Debarrasser les canalisations avant le decouplage E39.

Transferts par fit / Lot CS8 :
Porter des gants appropries conformes a la norme EN374 PPE15.
Utilisez une pompe a fit ou versez delicatement du conteneur E64.
Eviter de verser lors du retrait de la pompe CH16.

Expositions gandrales (systemes ouverts) C516 ;
Porter des gants appropriés conformes a la norme EN374 PPE1S.
Fournir une extraction d'air & lendroit ou des émissions sont présentes E54,
Debarrasser les canalisations avant le decouplage E39.

Equipement de nettoyage et de maintenance €539 :
Vider le systéme avant la rupture du rodage ou de maintenance E65,
Porter des gants résistant aux produits chimiques (conforme & la norme EN374) en
complement dune sensibilisation des employes PPE16,
Conserver les vidanges dans un stockage sous scellé en attendant l'élimination ou un
recyclage ulterieur ENVT4.
Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel CEBH13,
Porter une combinaison appropriee pour prevenir lexposition de la peau PPE27.

Nettoyage des réservoirs de stockage de carburant 5103 :
Appliquer les procedures d'entree des navires incluant la fourniture d'air comprime AP15.
Porter des gants re awx produits chimiques (conforme a la norme EN374) en
complément dune sensibilisation des employés PPE16,
Vider le systéme avant la rupture du rodage ou de maintenance E65,
Transférer via des canalisations protégées E52.
Porter une combinaison appropriee pour prevenir lexposition de la peau PPE27.
Conserver les vidanges dans un stockage hermétique en attendant ['élimination ou un
recyclage ultérieur ENVT4.

Stockage CS567 : Manipuler {a substance dans un systéme clos E84.
Transferer via des canalisations protegees E52.
Eviter léchantillonnage par immersion E42.

3 : Estimation de I tion

3.1 Sante : Loutil devaluation des risques cibles du Centre europeen pour L écotoxicologie et toxicologie chimiques a
ete utilizé pour estimer les expositions en milieu de travail, sauf indication contraire G21,

Section 4 : Orientation pour verifier la conformite avec le scenario d'exposition

4, 1 Sante : Les expositions prevues ne doivent pas depasser le DNEL minimal lorsque les mesures de gestion des
risques /

Conditions operationneile decrites dans la section 2 sont mis en ceuvre G22. Lorsque d'autres mesures de gestion des
risques / Conditions Opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs devront s'assurer que les risques sont géres au
moins & un niveau équivalent G23.
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Fiche de donnée de sécurité pour le charbon actif :

0 e Ge b W P S (DU

Charbon actif : ACO | dotiert[bs]

Houille calcinée, fabriquée selon
le procédé de dopage ISDAC®

Description du produit

Le Basic ACO|dotiert[bs] est un charbon actif
formé efficace permettant d'éliminer le sulfure

d'hydrogene (H,S) des gaz biogénes.

Grace au processus de fabrication spécial selon le
nouveau procédé de dopage ISDACY, la surface
intérieure de I'ACO | dotiert[bs] n'est pas obstruée
contrairement au charbon actif imprégné. Ainsi,
I'adsorption de sulfure d'hydrogéne (HS) est

entierement préservée

Propriétés particuliéres

+ Houille cakinée, liant minéral

« activé par vapeur d'eau

+ fabriqué selon le procédé de dopage ISDAC*

+ Volumes de pores entiérement ouverts
(micropores inclus)

+ Grande capacité d'adsorption des gaz acides,
méme avec des flux de gaz plus secs

+ Auto-inflammation réduite

En outre, le niveau de qualité élevé et constant
d'ACO | dotiert{bs] contribue véritablement a la
garantie durable du fonctionnement efficace de
I'installation.

STLOXA France * Tél, : 0352 5297 65 * www.sloxa.com/Tr

Description technique

Soeche dlions Uiretes Withode dessal
o pailet > 19 % du pokks > 9% NEC HM 01

DIN EN 150 787
Denstd tssde | ka/m3 S0 420 gfl Partie 11
Indice d'ode g'kg > 1050 ANWA B B00-78
Dureté {ab-
1RFON par % du poids >598 NECHM Y
roulement)
Valew du pH ph > 10-11 CEFIC36
Jomeut en € | wh du poids >7-12 DIN 51718
Densité en vrac /3 520 £20
Chanpe de beréne | % du poids
dans lair *1
pour pfpS *2
0,9 > 36
01 >
0,01 B > 19
Vol, mropore mi'g » 032 DN 66 85
Tereur tot. en .

£ “ \

piadarondh e poids 13 DIN 51719 (650 *C)
Vakeur du pH 9-0 CERC 36

"3 calauik & partir de la charge de oyclohexane
"1 Presson de yapewr bergéne, concentration de saturation 320 afm®

Consignes de sécurite

Le charbon actif humide adsorbe loxygéne de [air
Dans des piéces ou des conteneurs fermés et partielle-
ment fermés, cela peut entrainer une perte d’oxygéne
présentant un danger de mort Il convient de respecter
les consignes d'accés a des pieces fermées et les fiches
de données de sécurité du foumisseur.

Information importante sur I'élimination

Sur demande, SILOXA France se charge pour vous de
I'éimination et vous fournit le justificatif correspondant.
Seul le producteur des déchets peut en déclarer la
nature. Le donneur d'ordre, en qualké de producteur
des déchets, dédare a Siloxa France que le charbon
actif n'a pas été chargé en substances dangereuses
conformément a la Kgislation relative aux déchets. Les
installations au biogaz fonctionnant avec des matiéres
premiéres renouvelables, ne produisent par exemple
aucun déchet dangereux,

SILOXA effectue I'élimination conformément au code de
déchet 190904 (charbon actif usé). Si I'éEmination
selon ce code de déchets n'est pas possible
parce que le gaz contenait des substances définies
comme dangereuses par la légisiation sur les
déchets, le client est responsable des colts
d'élimination supplémentaires encourus.

- Big Bag d'env. 1 m’ sur palette (1000 1)
- Autres conditionnements sur demande

¢ CHARBON ACTIF24

Emballage
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Charbon actif : ACO | dotiert[bs]

Descriptions des services liés au
charbon actif

1. Remplacement du charbon actif toutes
marques et tous fiitres tiers

~ Livraison du charbon actif déchargement inclus

- Définition d'une atmosphére stre dans l'adsorbeur
au charbon actif

- Déchargement/aspiration du charbon actif charge
dans des Bigs Bags

- Controle de I'espace intérieur & la recherche de
dommages (controle visuel des raccords 3 brides,
des clapets et des afficheurs de température 3 la
recherche d'éventuels dommages ou traces de
corrosion)

— Remplissage de charbon actif neuf

— Ringage de l'adsorbeur au charbon actif avec du gaz

— Vérification de |'étanchéité des raccords a bride

En option :

Chargement du charbon actif conditionné en Big
Bag, y compris [Pévacuation et |'élimination
appropriéa du charbon actif.

I1. Service de remplacement du MAKA pour
adsorbeurs individuels

~ Foumiture d'un adsorbeur rempli de charbon actif
neuf, déchargement inclus

~ Définition d'une atmosphere sire dans |'adsorbeur
au charbon actif en fonctionnement

— Démontage de l'adsorbeur au charbon actif conte-
nant du charbon chargé de la conduite de gaz

— Controle visuel général des raccords a brides, des
clapets et des afficheurs de température 3 la
recherche d'éventuels dommages ou traces de
corrosion

— Montage de I'adsorbeur au charbon actif contenant
du charbon frais sur la conduite de gaz

~ Ringage de I'adsorbeur au charbon actif avec du gaz

~ Vénfication de I'étanchéité des raccords a bride

- Evacuation de V'adsorbeur au charbon actif chargé
et élimination appropriée du charbon actif

SILOXA France * Tél. : 0352 5297 65 * www.sBoxacom/Ir

II1. Service de remplacement du MAKA intégré
dans la gamme GRW

- Fourniture d’'un adsorbeur rempli de charbon actif
neuf, déchargement inclus

- Définition d'une atmosphére sire dans I'adsorbeur au
charbon actf en fonctionnement

~ Démontage de |'adsorbeur au charbon actif contenant
du charbon chargé de la conduite de gaz

- Contréle visuel général des raccords a brides, des
clapets et des afficheurs de température 3 la recherche
d'éventuels dommages ou traces de corrosion

— Montage de |'adsorbeur au charbon actif contenant du
charbon frais sur la conduite de gaz

- Ringage de |'adsorbeur au charbon actif avec du gaz

— Vérification de |'étanchéité des raccords a bride

- Vérification de la commande conformément a la fiche
de normalisation 24186 partie 4 de la VDMA

- Vérification des piéces de commande, des capteurs
et des régulateurs a la recherche de traces d'usure et
de manipulation non conforme

~ Evacuation de |'adsorbeur au charbon actif et
élimination appropriée du charbon actif

IV, Fourniture de MAKA

= Fourniture d'un adsorbeur rempli de charbon actif
neuf, déchargement inclus

- Evacuation de l'adsorbeur au charbon actif saturé
et élimination appropriée du charbon actif

V. Fourniture et éimination du charbon actif

— Livraison du charbon actif, déchargement inclus

— Chargement du charbon actif conditionné en Big Bag, y
compris |'‘évacuation et I'éimination appropriée du
charbon actif,

VL Reprise du charbon actif usage, élimination
appropriée comprise

i CHARBON ACTIF24
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Fiche de sécurité .0°0
conformément & Fordonnance (CE) N° 1907/2006 (REACH) ..... S I LOXA

Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]
Charbon actif, densité squelettique élevée
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

1. Désignation de la matiére ou du mélange et de I'entreprise

1.1 Identifiant du produit
Nom du produit: Siloxa ACO|dotiert{s]
Charbon actif, densité squelettique élevée
Charbon actif activé a la vapeur d'eau avec liant minéral

Identification supplémentaire: EINECS: 931-328-0
Réf. CAS: 7440-44-0
Numéro d'immatriculation REACH: 01-2119488894-16-0036

12

@C_Qﬂ§e_"ﬁ°é

Utilisations recommandées

Utilisation comme adsorbant dans le domaine industriel, commercial et de la consommation.
Utilisations déconseillées

A I'heure actuelle, aucune utilisation déconseillée n'est connue.

13 Informations relatives au fournisseur délivrant la fiche de sécurité
Siloxa Engineering AG
Carnaperhof 12-14
D-45329 Essen
Allemagne
Tél.: +49(201)999957-0
Fax: +49(201)999957-80
E-mail: info@siloxa.com

14 Numeéro d'urgence
+49(201)999957-0

2.  Dangers possibles

21 Classement de la matiére ou du mélange
Non classé selon l'ordonnance (CE) N* 1272/2008 (CLP).

Classé comme non dangereux conformement aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE.

Autres informations
Aucune autre information disponible.

Informations relatives a des dangers particuliers pour I'homme et I'environnement
Aucun danger particulier n'a été identifié.

22 §Iemgn§ de marquage

La substance n'étant pas classée comme étant dangereuse, aucune étiquette n'est nécessaire.

23  Autres dangers
Le charbon actif (densité squelettique élevée) étant considéré comme une matiére anorganique,

I'évaluation PBT n'est pas applicable.

12266 FR
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Fiche de sécurité

conformément a 'ordonnance (CE) N® 1907/2006 (REACH)

Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]

Charbon actif, densité squelettique élevée

¢ SILOXA

Rausholan, was drin st [
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

Un échauffement, un échauffement important, les sources d'inflammation et le contact avec de
puissants oxydants tels que I'ozone, I'oxygéne liquide, le chiore, le permanganate, etc. peuvent

entrainer un feu.

Le charbon actif humide consomme de l'oxygene issu de l'air, c'est pourquoi de faibles
concentrations d'oxygéne peuvent s'avérer dangereuses. Dés qu'un ouvrier pénétre a l'intérieur
d'un réservoir contenant du charbon actif, la teneur en oxygeéne du réservoir doit étre préalablement
deéterminée et les procédures de travail des zones potentiellement faibles en oxygene doivent étre

respectées.

Ce matériau peut dans certaines conditions (par ex. en cas d'humidité élevée) étre auto-échauffant.
L'absorption d'humidite favorise la tendance & l'auto-échauffement. Ne pas poser de Big Bags
contenant du charbon actif sur un support humide.

Le charbon actif usé (ou usagé) peut présenter les propriétés d'adsorbants.

3. Composition / informations relatives aux composants
3.1 Informations spécifiques & la substance

Charbon actif, densité squelettique élevee
Un adsorbant poreux, amorphe avec une surface importante, compaosé principalement de
carbone élémentaire et avec une densité squelettique élevée.

Ref. CAS: 7440440
Ref. EC. 931-328-0

N° dimmatriculation REACH: 01-211948884-16-0036

Pureté: 85 %
Synonymes: -
Stabilisateurs: -
Mélanges dangereux: -
Autres mélanges.

Mélange

Concentration typique

Plage de tration

Oxyde de cakium ; EINECS 215-138-9

env. 0,8 % (ww)

>200—<=80% (ww)

Oxyde do for, EINECS 2157218

anv. 0,2 % (ww)

>= 0,0~ <=6,0 % (ww)

Carbonate de potassium | ERIECS 209
5203

onv 0,04 % (whw)

>= 0,0 — <= 8.0 % (ww)

Alumine , EINECS - 215-601-6

anv. 0,9% (ww)

>= 0,0 — <= 6,0 % (ww)

|Des oxydes madas
ouwenl egalement
[survene

Oxyde de sticium ; EINECS 234-368-0

Hydroxyde de sodhum ; EINECS 215-1855

env. 3,0% (ww)

eny U-S%Wlw;

22 0,0 —<= 12,0 % (wiw)

5= 0,0—<=05 % (Ww)

| Des oxydes mixes
|peavant égalemant
isurvane
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Fiche de sécurité .0°0
conformément & F'ordonnance (CE) N* 1907/2006 (REACH) .... S I LOXA

Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]

Charbon actif, densité squelettique élevée
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

42

43

51

52

Mesures de premiers secours

Description des mesures de premiers secours

Remarques générales

Le charbon actif non pulvérulent possédant un faible taux de poussiére, le risque d'une exposition
accidentelle sur le lieu de travail est faible. Les informations de premiers secours suivantes sont
basées sur un contact avec du charbon actif pulvérulent.

Aprés une inhalation
Amener les victimes a 'air frais. En cas de toux ou de difficultés respiratoires, consulter un
medecin,

Aprés un contact avec la peau
Retirer les habits souiliés; laver la peau avec de 'eau et du savon. Consulter un medecin en cas
d'irntation.

Aprés un contact avec les yeux
Rincer immédiatement a grande eau (retirer les lentilles de contact, dans la mesure du possible).
Consulter un médecin en cas d'irritation.

Aprés une ingestion
Rincer la bouche et donner au moins un demi lifre d'eau & boire. En cas de troubles gastro-
intestinaux, consulter un médecin.

Protection individuelle des secouristes
Avant de pénétrer dans un environnement dangereux, porter les protections individuelles.

Principaux symptémes et et effets, aiqus et différés
L'absorption orale d'importantes quantités peut entrainer des obstructions.
Un contact avec les yeux, la peau ou les muqueuses peut entrainer une irritation.

Indication des eventuels soins médicaux immediats et traitements particuliers nécessaires
Non applicable.

Mesures de lutte contre les incendies

Agents d'extinction
Agents d'extinction adaptes
Eau pulvérisée, brouillard d'eau, extincteur a poudre, dioxyde de carbone ou mousse.

Agents d'extinction inadaptés
Aucun,

Dangers particuliers liés a la substance ou au mélange
Eviter la formation de poussiére.
Le charbon actif humide peut entrainer la consommation d'oxygéne dans les espaces confines.

Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone. Le charbon actif usagé peut
geéneérer d'autres produits de combustion.
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Fiche de sécurité .0.0
conformément & F'ordonnance (CE) N* 1907/2006 (REACH) ..... S I LOXA

Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]
Charbon actif, densité squelettique élevée
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

Aprés un incendie, des points chauds brdlants dans le charbon actif peuvent étre présents
pendant une longue période.

Le charbon actif qui se consume dans un espace réduit pendant une duree proiongee peut
accumuler du monoxyde de carbone au-dela de la limite inférieure d'explosion.

53 Indications relatives a la lutte contre les incendies
Equipements de protection individuelles & porter lors de la lutte contre les incendies
Equipements de protection individuelle standard pour la lutte contre les incendies, y compris un
appareil respiratoire autonome pour tous les incendies & lintérieur de batiments et les grands
incendies a l'extérieur.

Autres indications relatives a la lutte contre les incendies
Dans la mesure du possible, emmener le charbon actif brilant dans une zone sécurisée (de
préférence a l'extérieur).

6. Mesures en cas de rejets accidentels

6.1

Aucune mesure de précautlon mdmduelle n est néc&ssalre avec le charbon actif vuerge {charbon
neuf). Pour des informations sur les équipements de protection individuelle, voir le paragraphe 8.

6.2 Mesures de protection de I'environnement
Ne pas la rejeter dans le réseau d'assainissement ou dans les eaux.

6.3  Methodes et matériel de rétention et de nettoyage
Aspirer le produit répandu et rincer les résidus du produit avec beaucoup d'eau. Eviter la
formation de poussiére.

6.4 e

Le charbon actif humide consomme de ['oxygéne issu de l'air, c'est pourquoi de faibles
concentrations d'oxygene peuvent s'avérer dangereuses. Dés qu'un ouvrier pénétre a l'intérieur
d'un réservoir contenant du charbon actif, la teneur en oxygene du réservoir doit étre
préaiablement déterminée et les procédures de travail des zones potentiellement faibles en
oxygene doivent étre respectées,

Le charbon actif usagé ou usé peut contenir des substances nocives necessitant que le materiau
soit traité conformément a la |égislation nationale ou aux autorisations locales et des mesures de
gestion des risques soient mises en ceuvre lors de leur manipulation.

Te Manipulation et stockage

71 Mesures de protection pour une manipulation sdre
Mesures de protection:

Porter les équipements de protection individuelle adaptés (voir paragraphe 8).

Mesures techniques:
Mesures visant a éviter la formation de poussiére: Application des bonnes pratiques de travail et
des procédés techniques appropriés lors de la vidange.

Mesures nécessaires visant a préserver l'environnement:
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Fiche de sécurité .0°0
conformément & F'ordonnance (CE) N* 1907/2006 (REACH) ..... S I LOXA

Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]
Charbon actif, densité squelettique élevée
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

Garantir la rétention et une ventilation suffisante.

Exigences ou prescriptions spécifiques liées a la manipulation:

Des qu'un ouvrier pénetre a l'intérieur d'un réservoir contenant du charbon actif, la teneur en
oxygene du réservoir doit étre préalablement déterminée et les procédures de travail des zones
potentiellement faibles en oxygéne doivent étre respectées.

Indications relatives & la protection contre les incendies et les explosions:
Eviter la formation et les dépdts de poussiére sur les surfaces exposées. Tenir le charbon actif a
distance de sources d'inflammation.

Autres informations:
Le charbon actif humide consomme de I'oxygene issu de l'air, c'est pourquol de faibles
concentrations d'oxygéne peuvent s'avérer dangereuses.

7.2  Conditions de stockage sécurisé tenant compte d'incompatibilités
Mesures techniques et conditions de stockage:

Ne pas stocker a des températures élevées ou exposer a la lumiére directe du soleil.
Materiel d'emballage ; Stockage dans I'emballage d'origine,

Indications relatives au stockage commun : Tenir a distance d'oxydants puissants (par ex.
l'ozone, I'oxygéne liquide, le chlore, le permanganate, etc.) et d'acides puissants. Tenir a distance
des sources de chaleur.

Exigences liees a la salle de stockage et au réservoir | Stocker dans une zone fraiche et bien
ventilée a distance de sources de contamination. Ne pas poser de Big Bags contenant du
charbon actif sur un support humide,

Classe de stockage: -

Autres indications relatives aux conditions de stockage:

La quantité de charbon actif humide stocké doit étre limitée. Il est recommande d'installer des
dispositifs d'avertissement de la teneur en oxygéne dans les salles de stockage fermées
contenant du charbon actif humide.

73 Utilisations finales spécifiques

8. Limitation et surveillance de I'exposition/équipements de protection individuelle

8.1 Parametres a surveiller
Eléments présentant des valeurs limites & controler liées au poste de travail ou d'ordre biologique
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5 2 W53 . .
fo!\grr:neém?n?ﬁ?fdcogtgf(cs)w 1907/2006 (REACH) .:.:. S I LOXA

Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]
Charbon actif, densité squelettique élevée
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

Valeurs limite liées au poste de travail

Valeurs limites de I'air:
{ Type de valeur Nom de la Valeur imite liee Procede de surveillance = Limitation Source
limite (pays substance au poste de travall | préconisé des pointes
d'origine)
Longue | Brieve
‘ durée ment

| (mgim3)
Allemagne Charbon actt | 1,5 Echanillonnage de Fair - DFG Deutsche
‘ Traction pour la fraction alveciare Forschungsgem
alveolaire einschaft _ liste
Charbon actd | 4 - Echantlionnage de F'air - 2010 relative &
frachon pour |a fraction resprable la concantration
respirable maxmale
admissible sur
la heu de travail
el & Mmdicatour
otogique
d'exposion,
commssion du
Sénat pour
I'evatvation des
substances
nocives,
communicaton
46 ; VCH
Valeurs limites biologiques : Aucune valeur limite biologique n'a été définie.
Valeurs limites d'exposition supplémentaires aux conditions d'utilisation: aucune.
Valeurs DNEL/DMEL et PNEC
[ DNEL/DMEL Voie Fréquence  Elément  Remarque
| Ouvrler | Consommateur d'exposition | d'exposition | critique
| 3mgm3 | 05mgm® Infialaton | Bridvement | Charbon | Le DNEL dinhaiation prowisoire
(ague) acHl axposition da bngua duréea pour les
Longue seffets locaux est basa sur TOEL (TL, 8
durée heures) défirn par 'Amencan
(répéiaa) Conforence of Govarnenental Industrial
Hygenists (ACGIH, 2001) pour la
pouss®re de sue respirable. L'OEL
doil miremiser Fencrassement excessil
of los effets sur les fonctions

pulmonsires

Il n'en découle aucun PNEC car la substance est trés difficilement soluble et qu'aucune indication
sur I'écotoxicité n'est disponible.

8.2  Limitation et surveillance de I'exposition
Contrdle de I'exposition au poste de travail:
- Toute manipulation de charbon actif en-dehors d'un récipient requiert une bonne base en
terme d'hygiéne de travail.

Controles de sécurité:

- Des processus assurant une faible teneur en oxygéne doivent étre présents - le charbon
actif humide consomme de l'oxygéne issu de I'air, c'est pourquoi des concentrations
d'oxygene faibles mais dangereuses peuvent survenir. Des qu'un ouvrier pénétre a l'intérieur
d'un réservoir contenant du charbon actif, la teneur en oxygéne du réservoir doit étre
préalablement déterminée et les procédures de travail des zones potentiellement faibles en
oxygene doivent étre respectées. De fagon alternative, la salle peut étre équipée de capteurs
d'oxygéne déclenchant une alarme & 18 Vol%.
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Fiche de sécurité .0.0. S I LOX A
conformément & F'ordonnance (CE) N* 1907/2006 (REACH) ....
Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]
Charbon actif, densité squelettique élevée
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

Mesures techniques prévenant une exposition:

- Aucune mesure technique prévenant I'exposition n'est nécessaire pour une utilisation a titre
industriel et commercial de charbon actif granulaire et de suspension de charbon actif
granulaire.

- Pour une utilisation a titre industrielle de charbon actif pulvérulent, conservé dans un
dispositif de rétention en hauteur avec possibilité d'exposition occasionnelle, aucune mesure
technique n'est nécessaire.

- Pour une utilisation & titre commercial de charbon actif pulvérulent, conservé dans un
dispositif de rétention en hauteur avec aucune possibilité d'exposition, aucune mesure
technigue n'est nécessaire.

- Prevoir une aspiration locale avec une efficacité minimale de 90 % pour toutes les activités.

Equipement de protection personnelle:

- La manipulation de charbon actif non pulvérisé ou ou en suspension ne requiert pas le port
d'équipement de protection individuelle.

- Protection respiratoire: Utilisation d'un demi-masque facial équipé d'un filtre P2 (efficacité
minimale de 90 %) ou mieux pour la manipulation de charbon actif pulvérulent (densité
squelettique élevée). Réduire a un minimum I'exposition aux poussiéres.

- Protection des mains: Aucune utilisation nécessitant une protection des mains n'a été
spécialement identifiée, mais I'utilisation des gants est recommandée comme bonne pratique
de travail.

- Protection des yeux: Porter des lunettes avec protection |atérale, si possibilité de contact
avec du charbon actif pulvérulent.

- Protection du corps: Vétements de travail standard.

8.3  Mesures de protection de I'environnement
Mesures spécifiques au produit prévenant une exposition:
- Aspiration locale en vue d'éloigner le matériau de la source
- Stockage dans des conteneurs
- Elimination des déchets réglementée

Mesures de formation en vue d'éviter I'exposition:
- Integration de I''SO 14001
- Documentation et modes opératoires appropriés

Mesures organisationnelles prévenant une exposition:

- Information des effectifs

- Controle régulier des processus

- Audits environnementaux réalisés par du personnel certifié

Mesures techniques prévenant une exposition: -
84  Contrdle de I'exposition des consommateurs

L'utilisation normale du charbon actif (densité squelettique élevée) dans des produits
domestiques vendus en tant que produits filtrants est dans tous les cas sare.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations relatives incipales iétés physi imiques
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Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s] Rausholan, was drir ist
Charbon actif, densité squelettique élevée

Version: 2.0
Date de modification: 20-11-2014

Aspect

Forme: solide
Couleur: noir
Qdeur: inodore

Informations importantes relatives a la santé, la sécurité et a l'environnement

Données de base liées a la securité

Point final  Valeur _ Methode = Remarque
pH 20 °C) C10-11 l |
Pointiplage de tusion ("C) > 1000 Le point de fusion du charbon actll (densité squelettique
dlevée) est dvalud 4 teen plus que 1 000 "C dans un
” | | | emwronnement nens
Paintiplage d'ébullition (°C) > 1000 L& pont d'ébulition du charbon sclif ([denstsd squeleltique
alevee ) est évaluéd 4 een plus gue 1 D00 °C dans un
| | emwrcanement nere
Point éclaif °C) e
Temparature d'ignition (*C) . 350-450
Pression de vapeur {(°C) = ) |
| Densdé squelettique (glom3) 210-220
Masse voiurmgue apparente (kg'm3) 450 - 500 |
Solubité dans leau (20 "C en g/L) 0. L& solubiké dans l'eau du charbon actif (dersité squeletique
élevéa) a été déterminée selon la directive OCDE 105
conformément & la noeme GLP dapeés la méthode de F'édution
& colonne. |l a été constaté que la substance est nsolubie
| | dans F'eau 4 un pH 6,8 et une température de 20 *C.
Cooflicen de répartition n L& solubiMé dans I'eau du charbon achil (dersité squeletbaue
actanoVeau (log Pow) édlevée) a élé déterminde salon la drective OCDE 105
conformément & la norme GLP dfapeés 1a méthode de 'éuton
a colonne. Il a été constaté que la substance est nsoluble
| dans 'eau & un pH 6,8 &t une température de 20 °C
| Viscosité, dynamigue (mia s) - La substance est une malire sokde
‘ Limites d'explosion pour o rsgue |
d'explosion de poussidres
} - Inférieura
- Supdneure

9.2  Autres indications
Les proprietes physiques et chimiques du materiau usagé peuvent différer de celles du charbon
actif vierge (charbon actif neuf).

10.  Stabilité et reactivité

10.1 Réactivité
Ce produit ne présente aucune réactivité dans les conditions données de stockage, de transport
d'utilisation.

10.2

Stabilité chimique
Ce produit est stable dans les conditions données de stockage, de transport d'utilisation.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Un contact avec de puissants oxydants, par ex. le chlore, I'oxygéne liquide le permanganate,
'ozone peut entrainer une combustion rapide / éventuelle explosion.

104 Conditions a éviter
Maintenir la température en-dessous de 70 °C. Ne pas stocker exposé aux rayons directs du
solell.
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105 Matériaux incompatibles
Tenir a distance de puissants oxydants et de puissants acides).

106 Produits de décomposition dangereux
Monoxyde de carbone ou dioxyde de carbone.

11. Indications toxicologiques

11.1  Toxicocinétique, métabolisme et répartition
Sur la base des propriétés physiques et chimiques du charbon actif, d'un manque d'effets dans
les études toxicologiques et de I'utilisation thérapeutique du charbon actif en tant qu'adsorbant
dans le traitement d'intoxications algués et de la diarrhée aigle, on peut s'attendre & ce que le
charbon actif (densité squelettique élevée) ne soit pas absorbé par voie orale et cutanée ainsi
que par inhalation.

Données toxicologiques pour 'homme
Cette information n'est pas disponible et ne constitue pas une exigence standard d'aprés
Fordonnance REACH.

11.2 Effets aigus (essais de toxicité)

| _ Dose d'effet . Espéce | Méthode . Remarqgue
| Toxcité orale  LDS0 - > 2 000 mg/kg et Rat, Directve OCDE 423 | fiable sans restriction
ague (fermelio) (aucun effet ke au femelic (toxché orale mgue -
trostemeant n'a étd constalé ) méthode de dasse
lomaue age)
Méthode UE B 1 Ins
(foxicté orple ague -
méthode do dassoe
|3 | s ! ! | lowque aigué) | ; : : :
| Toxicite Aucune donnee dspomble - - En conformite avec ka colonne 2
cutande mgue REACH Amnoxe VI il nest pas

nécessare de réalser d'élude de
oxcié ague per voie cutanéde
(nécessaire au paragraphe 8.5) car
les étudas de toxcite aigué omle ot
par Inhaiation sont disponbies

| Toxicité ague | LCO (1 heure) . 64,4 mgl d'air | Rat |” dquivalente ou | %able avec restrictions
par inhatabion (nominal) ou 8,5 mg/l. dair sirndiaire & la directve
{analytique) (maleTemelie) (pas DCDE 403 {tocité
de cas de décés, mas plisieurs aue par inhalaton )
effats ont &té observes

(contarminabion de la fourure,
stress généeal, rdles
pilmonaires, perte pondérale,
coloration des poumons))
LC100 (1 heurs) . 235 mgiL
dawr (normenal) (tous les cobayes
Sonl morts (premier examen))

Toxicite specifique pour certains organes cibles, (STOT)
Aucune information relative & la toxicité pour certains organes n'est disponible.

Symptémes specifiques dans les essais sur les animaux:
Aprés une ingestion: -
Aprés un contact avec la peau: -

Page 9 sur 14

BIOENERGIE LA COMTESSE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77) 306



Fiche de sécurité '0°0 S
conformément a 'ordonnance (CE) N® 1907/2006 (REACH) ..... I LOXA

Nom commercial: Siloxa ACO|dotiert[s]
Charbon actif, densité squelettique élevée
Version: 2.0

Date de modification: 20-11-2014

Aprés une inhalation: Une perte pondérale, une irritation des muqueuses respiratoires et une
coloration des poumons lors de la nécropsie ont été constatées. La valeur
LC50 pour la voie respiratoire a été déterminé comme > 8,5 mg/L.

Aprés un contact avec les yeux: -

Imtatlon [ corrosion:

Duree Espece Evaluation Méthode Remarque
| | d'exposition | ‘ |
irntabon | 4 hewes Lapn Mon imitant ~ Dwective OCDE 404 fable avec
primaire do restnctions
| peau | | | w—— }
| irntabon des Lapn Mon imtant ~ Dwective OCDE 405 (imtation/comosion des fable sans
youx yeux) (2002) restnction

Mathode UE B S (loxiclé aigué
¥ritation/corrosion des yeux) (2008)

Irritation des voies respiratoires : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation
En cas de contact avec la peau: non sensibilisant.
En cas d'inhalation : aucune donnée disponible.

Toxicité en cas d'administration répétée (su baggue subchronique, chronique)

Dose | Valeur Periode Méthode Evaluation = Remarque ‘
_ deffet  d'exposition | |
“Chronique ‘aucun 7 heurashour Rat T Méthode non Etude non
par HNOAEC pour 5 jours / Cobaye standardises fiabla
inhalaton didentifie | semmine Souris
_| pendarnt 1 an
Effets CMR (can:mogémcnté mutageénicité et toxicité pour la reproduction).
| Carcinogénictd . _ aucune donnée disponibia |
| Mutagenicits n-wiro _ aucune domnée disponivie |
| Genoloxicité __aucune dornée disponiie |
| Mutagénicité in-vivo - aucune donnée disponibk I
| Mutagénialeé sur ks callulos germinaies _ Nigative avec el sans activation mélabolique |
|_Toxicite pour & reproducton Aucune dannés disponible ]

Synthése d'évaluation des propriétés CMR:

Les 3 études clé in-vitro indiquent que la substance ne posséde aucun potentiel génitoxique.
C'est pourquoi, il peut étre conciu que la substance n'est pas mutagéne et ne doit donc pas étre
classifiée quant & sa mutagénicité conformément aux critéres de I'Annexe | de l'ordonnance
1272/2008/CE (CLP/EU-GHS) et de I'Annexe VI de la directive 67/548/CEE.

Trois études in-vitro sur la génotoxicité ont révélé que la substance ne posséde aucune propriété
génotoxique (non mutagéne cat. 3) et une étude d'appui sur la toxicité chronique chez trois
especes n'a indiqué aucun effet systémique (hyperplasie et/ou lésions prénéoplastiques).

11.3 Expérience issue de la pratique
Observations déterminantes. -
Autres observations. -

114 Remarques générales
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12. Indications d'ordre environnemental

12.1  Toxicité
Aucune donnée disponible. Le charbon actif étant trés insoluble dans |'eau, aucune toxicité n'est
attendue.

12.2 Persistance et dégradabilité
Le charbon actif (densité squelettique élevée) est un matériau anorganique solide et n'est pas
accessible a la dégradation via des processus naturellement chimiques ou enzymatiques.

e charbon actif (densité squelettique élevée) se dégrade uniquement dans des conditions
extréemes, tel que I'échauffement sous reflux avec des mélanges d'acide sulfurique/acide nitrique
concentrés - lorsque le carbone s'oxyde finalement en CO2. Le charbon actif (densité
squelettique élevée) ne peut étre évacué sous une forme soluble, absorbante. C'est pourquol, le
charbon actif (densité squelettique élevée) ne peut trouver aucune voie vers une cellule
quelconque ou il serait concevable qu'il soit biologiquement dégradé. De plus, un essai de
biodégradabilité n'est pas réalisable, car la substance n'est pas soluble dans l'eau.

Une étude de bioaccumulation n'a pas été effectuée d'office, car la substance ne présente aucun
log Kow (la substance est inorganique ou peut étre considérée inorganique). De plus, la taille de
la substance empéche un passage des membranes car la substance est composée de particules
d'une taille de > 0,5 pm. Les particules ne sont pas solubles dans 'eau.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
La substance possede un trés faible potentiel de bioaccumulation chez les organismes
aquatiques (par ex. les poissons), ¢.-a-d. un BCF < 10,

124 Mobilité dans le sol
Répartition connue ou prédite dans les compartiments environnementaux: -

Tension a la surface: Aucune information disponible car le matériau est insoluble.

Adsorption/désorption:

Les études d'adsorption/ de désorption ne sont techniquement pas réalisables car la substance
n'est pas soluble dans I'eau ou des solvants organiques. Aussi, une analyse ne peut étre
effectuée car aucune distinction entre C du charbon actif (densité squelettique élevée) et C du
sédiment/sol dans I'analyse n'est possible. De plus, le charbon actif (densité squelettique élevée)
est principalement composé de carbone élémentaire et est chimiquement inerte, Aucune autre
biodegradation n'a lieu.

125 Résultat de I'evaluation PBT et vPvB
Le charbon actif (densité squelettique élevée) etant considére comme une matiére anorganique,
une évaluation PBT n'est pas applicable.

126 Autres s nocif;
Une suspension aqueuse contenant d'importantes quantités de charbon actif (densité squelettique
élevée) peut présenter un pH élevé.
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13. Indications relatives a I'élimination

13.1 Procédé de traitement des déchets
Aucune methode d'élimination speécifique ne s'applique au charbon actif vierge (charbon actif
neuf). Ne pas la rejeter dans le réseau d'assainissement.

13.2 Clé dechet / désignation du dechet selon I'EAK / AVV
Clé déchet : EWC 15.02.03

13.3 Emballage adéquat

134 Autres informations
Le charbon actif usagé peut nécessiter une élimination / un emballage spécifiques.

14. Indications relatives au transport

ADR/RID Le produit n'est pas dangereux au sens de la réglementation sur le transport des
unités d'emballage avec un volume maximum de 3 m3 (3 m3 au maximum)

AND Le produit n'est pas dangereux au sens de la réglementation sur le transport des
unités d'emballage avec un volume maximum de 3 m3 (3 m3 au maximum)

IMDG/IMO  Le produit n'est pas dangereux au sens de la réglementation sur le transport des
unités d'emballage avec un volume maximum de 3 m3 (3 m3 au maximum)

ICOANATA  Le produit n'est pas dangereux au sens de la réglementation sur le transport des
unités d'emballage avec un volume maximum de 3 m3 (3 m3 au maximum)

Dangers pour ['environnement
Classé comme non dangereux pour I'environnement lors du transport.

Mises en garde particulieres destinées a |'utilisateur
Le charbon actif humide consomme de I'oxygéne issu de l'air, c'est pourquoi des concentrations

d'oxygeéne faibles mais dangereuses peuvent survenir. Dés qu'un ouvrier pénétre a l'intérieur d'un
réservoir contenant du charbon actif, la teneur en oxygéne du réservoir doit étre préalablement
déterminée et les procédures de travail des zones potentiellement faibles en oxygéne doivent étre
respectées.

Ne pas poser de Big Bags contenant du charbon actif sur un support humide.

Transport en vrac conformément a I'Annexe |l de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non applicable.
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15. Prescriptions légales

15.1 Prescriptions relatives a la sécurité, la protection de |la santé et a I'environnement / prescriptions
légales spécifiques a la substance ou au mélange
Prescriptions UE:
- Homologations et/ou restrictions d'usage
- Homologation: Aucun
- Restrictions d'usage: Aucune
- Autres ordonnances UE: -

Prescriptions nationales: -

152 Evaluation de la sécurité chimique
valuation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée
conformément aux prescriptions de l'ordonnance REACH. Les annexes comprennent un apergu

des mesures de gestion du risque baseées sur cette évaluation.

16. Autres indications

16.1 Phrases R et H importantes (référence et texte entier)
Non applicable.

16.2 Modifications apporiées a cette version
Une DNEL d'inhalation a été incorporée. Les mesures de gestion du risque visant a contréler
l'exposition par inhalation sont basées sur I'évaluation de la sécurité chimique. Les annexes
foumissant des informations pertinentes issues du rapport de sécurité chimique ont été ajoutées.

16.3 Indications sur la formation
Une formation de base sur les dangers de la substance et la mise en ceuvre de mesures de gestion
du risque sont nécessaires.

16.4 Restrictions d'usage recommandées
Eviter tout contact avec de puissants oxydants (et de puissants acides).
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16.5 Catégories d'utilisation et d'exposition (apercu)

Environnement, eau, en continu
Environnement, ar, boéverment/une
seule fois |

Environnemsnt, ar, en continu
Environnement, sol, bridvementiune
seule fois

Envircnnement, sol, en continu
Utdsason recommandde (+)
Utasaton deconseiliées (-)

Utdsason non dentifiéa (0)

Parsonne. orale, bnavement | 0 0 0
Parsonne, orale, jongue duréarépétee 0 0 0
Personne, cutanéds boévement + * »
Personne, cutance, longue ‘ . .
duréelrépélioe
_Personne, beéwe inhalation + . Y
Parsonne, mhalnﬂon bnquo + . .
durderdpélon
Environnement, eau, brigvementuns + . +
saule fois
+ - -
+ - -
+ - -
+ - -
. - -

166 Autres informations
La présente fiche de sécurité satisfait aux exigences de l'ordonnance (CE) N° 1907/2006.

16.7 la T

Les informations et recommandations contenues dans le présent document sont basées sur des
essais réputés fiables. Néanmoins, Siloxa Engineering AG ne garantit pas leur justesse ou leur
intégralité. DE PLUS, AUCUNE DE CES INFORMATIONS NE SAURAIT CONSTITUER UNE
GARANTIE, QUELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT A LA SECURITE, LA QUALITE
OU L'ADEQUATION DE LA MARCHANDISE A UN EMPLOI PARTICULIER. Des ajustements
peuvent s'avérer nécessaires en vue de répondre aux conditions d'utilisation réelles.

Siloxa Engineering AG deécline toute responsabilité concernant les résultats obtenus ou les
dommages accidentels a indirects, y compris la perte de profit liés & I'utilisation de ces données.
Il n'est accordée aucune garantie directe ou implicite de non-violation de brevets, de droits d'auteur
ou de marques commerciales.

FIN DE LA FICHE DE SECURITE
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Annexe 18 :Preuve de dépot de la déclaration relative
a la rubrique 4310

E ] PREUVE DE DEPOT N°[A1.D008FX456 |
ooy Ve mrant DECLARATION INITIALE D'UNE INSTALLATION CLASSEE
R”,”"“l:m Al RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION

2 Article R512-47 du code de I'environnement

Nom et adresse de linstaliation :

| BIOENERGIE LA COMTESSE
| 8 RUE DE LA CHAUVOTTE

I

{77560 | [LouanviLLEGRUIS FONTAINE

Départements concemes -

l |

Communes concemees :

La mise en ceuvre de l'installation nécessite un permis de construire © ... |
&mkdxmsmewa&mwadmmpmnsdemmmtem
qu¥ 3 adrassé ks présante deciaration (arficle L512-15 du code de l'envimnnement).

Sur le site, le déclarant exploite déja au moins -

« une installation classée relevant du régime d'autorisation - ._..................._...............

Rappel réglementairs ~ 5i owi, bprqetestw&derereglamtmmnbdﬁcaamde
I'autorisation existante {article R512-33-J1 du code de lenvironnement) ef il sera soumis a I'svis de
I'nspection des mstalistions classéas. Une nofe précisant lnferaction de la nouvelle installation avec
les installabions existantes 3 &fé jointe a la déclaration.

« une installation classée relevant du régime d'enregistrement - ...
e une installation classée relevant du régime de déclaration : .......................................
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles - ....................
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 dp‘ cod_e .de lfenvironnement)

Rappelregﬁemertave 5i o, cette demande sera soumise 3 ['avis de Iautorite administrative qui dispase
fmmzmam&tammw«mmsmsmm
'agrément ou imposer des prascripbions speciales (arficie R515-37 du code de l'environnement).

Le projet est soumis a évaluation des incidences Natura 2000 - ... ...l

Rq:pelregiemefm mledcsserd‘evahamndesmdmssela soumis 3 I'svis du semice
fedoralcarperede:lededaradneMgmalzersmmf!augyﬂna&o&emfa‘m@m

au titre de Naturs 2000. En I'absence de reponse de l'aufonte sdminisiralive dans un delai de 2 mois 3 partir

de la reception du dossier (Iéventuelie demande de compléments suspend le délai), ke projet paut efre réalise

au titre de Natwa 2000 (article R414-24 du code de I'enwvironnement).

Demande de modification de certaines prescriptions applicables © ... ...
Rapparagie'mave Siow, ceﬂed«raﬂesemmeafmdefaﬂonﬁea&m&amw&m

garaﬂete (ann;JeRS12—52¢codederemme¢m) L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
3 partir de I3 réception du dossier ef des éventuels compléments vaut refus (décret n® 2014-1273 du 30 octobre 2014).
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Installations classées objet de la présente déclaration :

Muméro de la

rubrique de la
niomenclatures - N . Capacité de Lo | Régime'
des Alinea Designation de la rubngue Iactiyite Unite (D ou DC)
installations
classées
4310 2 Gaz inflammables catégorie 1 et 2. 406 t D

Rappel reglementaire relatif au conirgle periodi

Les instaations dont les mﬂsmﬂp@a&e&daﬁﬂanmﬂaﬂmsmk.ﬂg&t[ﬂy fDen'aa:.mam:Cmtrtn‘epmm‘mejm
SOUTTESES 3 mmmdepennd.que,mmetrmtaFem%a#desasmmmsmm:awmmfﬁ DrEsGApHans

{arficle R512-33 et suvanis du code de lenvironnement). Ces confroles sonf effeciues aFnﬂﬂ@etamhsdefemEdes
w[&ﬁetﬂ&ﬁd&rmﬁedahmﬂ La perodicite du controle esf de 5 ans maximum, sauf cas particubler
fmn’eﬁﬁfzé?dunadeder’ﬂmmnﬂm} mmbﬁed‘mmrﬂamdﬂﬁamﬁwmmmmm Qui suhsend 53 mise &n
SEfvice, smfam&rmpam“ﬁemmeeamm@eﬁﬁﬂ—ﬂmmde de Memvironnsment

Emeptlm Fﬂﬂ?gaﬂndemnbﬁ'epenﬂdqmmsappﬁqmpa:mmaﬂhmreﬂemﬁdela déclarafion lorsquielles sont incluses
dans un eablissement qui comporte au Moins une installadon soumise au régime de I'autorisadgon ou de 'enregistrement (arfick
R512-55 du code de Fenﬂm‘len[,l

Les références des prescriptions générales applicables & chague rubrique de la nomenclature des
installations classees sont mises a disposition sur le site intemmet des prefectures concernees par

I'implantation des installations :

prescriptions générales ministérielles?,
eventuelles prescriptions génerales préfectorales.

Rappel réglementaire relatf aux installadons scumises au régime de déclarstion incluses dans un site qui comporte au Moins une
insallation soumise auremmd’am:msamn

Les prescriptions générales nmmeneﬂesmiqup‘nah‘esmmﬁ'hbmmmaumdededaaﬂuﬂme& dans un site qui
comporte au moins une installabion soumise su regime o auforisation dés lors que ces nstallations ne sont pas régies par l'améte préfechoral
o' awtonsafion (arficle RF12-30-1 du code de lemdronnement).

Déclarant - IBIDENEHGIE LA COMTESSE ”

Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la
présente déclaration et notamment des éventuelles distances déloignement qui s'imposent pour limplantation de
l'installation.

Date de la déclaration initiale -
Le déclarant a demandé a étre contacté par coumier postal pour la suite des &changes - .

D Hagrne de déclaration, DG - F!Egmede déclaration aves contrile perodique.
? Les prescrptions générales ministéricles sont &galement consuttables sur le site intermet - hitp:wew.iners friaidal

BIOENERGIE LA COMTESSE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77) 313




E .. PREUWVE DE DEPOT N°| &-2-04X2MGAFD
— E‘—tm —— DECLARATION DE LA MODIFICATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE
— :;_.ﬁ; FRANGAISE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION

Article R512-54-11 du code de I'environnement

Mom et adresse de l'installation :

I BIOEMERGIE LA COMTESSE

I La Crottée

I La Crottée |

| 77560 | |LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE

Sur le site, le déclarant exploite d&ja au moins :

s une installation classée relevant du régime d'autorisation © ... MON
Rappel reglementaire | ai oui, le projet esf conaidéré réglementairement comme une modification de
l'autorization exisfante {arficle R512-33-1 du code de Menvironnement) ef il sera soumiz 3 Favis de
linspection des nsfallations dassées. Une nofe précizant ['nieraction de la modification avec les
inztallations exiztanfes a &té jointe 3 la déclaration.

« une installation classée relevant du régime d'enregistrement - ... ... MOM

Demande de modification de certaines prescriptions applicables - . e | NON
Rappel réglementaire  si ouwi, cefte demande sera soumize 3 l'avis de Mauforifé adminizirafive qui stafue
par arréteé (article R512-52 du code de Femvironnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mais
& partir de la réception du dossier et des éverduels compléments vaut refus (décret n® 2014-1273 du 30 octobre 2014).
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Installations classées objet de la présente modification :

Numéro de la
rubrique de la

nomenclature .y . ) . Capacité de - Régime'
des Alinea Designation de la rubrique ractivité Lnite (D ou DC)
installations
classees

Rappel réglementaire relatif au controle périodigue -

Lez installafionz dont les seuilz sont préciseés dans ls nomenclsfure sous le zigle « DG »  (Déclarabion aves Conirdle périodigue) sort
soumizes & un cordrole périodique permetfant 3 lexploitant de ='asswrer gue ses insfallations respecfent lez prescriptions applicables
(arficle R512-55 ef suvaniz du code de lemvironnement). Ces cordriles sont effectues 3 linifiafive ef aux fraiz de l'exploitanf par des
organismes agrées (articie L512-11 du code de lMenvironnement). La pénodicité du confrole est de 5 anz maximum, sauf cas particulier
{arficle R512-57 du code de Menvironnement). Le premicr confrale d'une instsliafion doif avoir ieu dans les six moiz qui suivent 23 mise en
zevrvice, sauf situation parficuliére précizée a l'article R'512-58 du code de Menvironmement.

Exception : lobligation de confrile péricdique ne s'appligue pas aux installafions relevant de la déclaration lorsgu'elles sont incluses
dans un établissement gui comporte au moins une installation soumise au régime de Pautorisation ou de Penregistrement [arficle
RE512-55 du code de Menvironnement).

Les références des prescriptions générales applicables a chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises a disposition sur le site internet des préfectures concernées par
I'implantation des installations :

» prescriptions générales ministérielles?,

« éventuelles prescriptions générales préfectorales.

Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site gui comporte au Moins une
installation soumise su régime d°autorisation :

Lesz prescriptions générales ministénelles zont applicables aux insfallafions zoumizes au régime de déclaration incluses danz wn sife qui
comports au moing une instalation soumize au régime d'autorization dés lors gue ces insfallafions ne sonf pas regies par M'amété preéfectoral
d'aworization (article R512-50-1 du code de PMenvironnement).

Déclarant : | BIDENERGIE LA COMTESSE |
Date de la déclaration de la modification .. e
Le déclarant a demandé & étre contacté par courrier postal pour la suite des échanges o................. NOMN

' D : Regime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec conirdle periodique.
e prescriptions generales ministenelles sont egalement consultables sur le site internet : hitp'www.ineris friaida/

2
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DECLARATION DE LA MODIFICATION
D'UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-54-1| du code de I'environnement

1- DECLARANT

[¥] Personne morale [ Personne physique : [] Madame ] Monsieur
Nom | BIOENERGIE LA COMTESSE |
Raison socale ou nom et prénoms pour une personne physique
Forme juridique | SAS, sociéte par actions simplifice | N°sIRET |88280346300018 |
Pour une personne morale Le cas échéant

Adresse [ RuE DE LA CHAUVOTTE |
N* et voie ou lieu-dit

l I

Complément d'adresse
[ 77560 | |LouaN viLLEGRUIS FONTAINE |
Code postal Commune
| | | |
Pays, si le déclarant réside a I'étranger Province ou région étrangére
Teiephone | | Portable | (33680828550 | Fax | | ttacutatit
Courriel I bmiacomtesse#gmail. com l

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)

Nom [ cuvor |  Prénoms |Luc |

Qualite [ President |
2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L'INSTALLATION

N*SIRET  |88280346300018 |

Enseigne ou nom usuel du site | BIOENERGIE LA COMTESSE |

Adresse de l'installation : [] identique a celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente : [ croee ]
N* et voie ou lieu-cit
I La Crotten l
Complément d'adresse
{77560 | |LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE |
Code postal Commune
Téléphone | | Portable|+33680828550 | Fax | | (facutati
Courriel [ |
1
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l
l Description générale du projet de modification de l'installation :

| | Crgation d'une unité de méthanisation agricole en ingection de biométhane sur le réseau GRTgaz. Regime ICPE 2781-1 Envegistrement
(dossier dépose en paraliele).

Sur le site de I'installation, le déclarant exploite déja au moins :
* une installation classée relevant du régime d'autorisation : [ Oui Non
Si oul, le projet est considére réglementairement comme une modification de l'autorisation
{article R512-33-I1 du code de I'environnement) et il sera soumis a l'avis de l'inspection des
installations classées. Joindre une note précisant l'interaction ("connexité") de la modification
avec les installations existantes

* une installation classée relevant du régime d'enregistrement : [0 OuiE Non

(]
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3- IMPLANTATION DE L'INSTALLATION

La modification conceme ['implantation de l'installation
(modification de I'emprise du site, des batiments, des réseaux...) Oui[J Non

Si oui, le déclarant peut joindre & la dédlaration les plans suivants :

- Un plan d'ensemble a jour accompagné de |égendes et descriptions permettant de se rendre
compte des dispositions matérielles de l'installation et du projet de modification. En fonction de
I'impact de cette modification, ce plan peut notamment préciser I'affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. .

- Un plan de situation du cadastre actualisé dans un rayon de 100 m autour de ['installation,
notamment si le projet de modification impacte I'emprise du site ou le voisinage.

Préciser l_gs modifications apportées concernant l'implantation de l'instaliation :
Rubeique ICPE 4310

Aucune modification par rapport & la déclaration initiale. Uniquement comection de l'adresse de l'installation, qui avait éte confondu
avec l'adresse du sige social.
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4 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

La modification concerne la nature ou la capacité des activités (par exemple,évolution des capacités

exercées ...) [ Ouifx] Non
Si oul, renseigner la liste des rubriques concernées par la modification :

. T
JN:M mero de | Ainea Désignation de la rubrique Ctoackode | g R{D ?J"[;‘é]
Les rubnques de fa nomenciature des installations classées sont consultables sur ke site internet AIDA : htip://\www.inens friaida

Préciser les modifications apportées (pour les rubriques de la nomendiature des installations classées dont la capacité
est exprimée en « équivalent », préciser le détail des calculs) ©

' D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contréle périodique.
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5~MODES D'EXPLOITATION

La modification concerne les modes d'exploitation de l'installation
(évolution des procédés, des rejets, de la gestion des déchets...) [0 OuiE Non

Si oui, préciser les modifications apportées aux modes d'exploitation :

6 -~ PRESCRIPTIONS APPLICABLES

Demande de modification de certaines prescriptions applicables a l'installation : [ OuiE] Non
Si oui, joindre votre demande de modification.
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7 = AUTRES MODIFICATIONS

Descriptions éventuelles d'autres modifications :

Fait & le [11/01/2022 |
Signature du déclarant
6
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Annexe 19 : Procédure de gestion des vannes de la
zone de rétention et du bassin de confinement incendie

(Voir également le plan du site en PJ3)

e ZONE DE RETENTION
o Fonctionnement normal du site (absence de sinistre ou de pollution) :

- Maintien de la « vanne V1 » en position fermée par défaut ;
- Toute vidange de la zone de rétention se fera sous la surveillance de I'opérateur présent sur le site et aprés
contrdle de I'absence d’incident ou de pollution (contréle visuel) ;
- Aprés un épisode pluvieux et aprés vérification qu’aucun incident ou pollution ne se soit produit, ouverture
de la « vanne V1 » pour vidange du bassin de rétention* ;
- Immédiatement aprés la vidange, fermeture de la « vanne V1 » ;
- Avant de quitter le site, 'opérateur s’assurera qu’elle est bien fermée.

* La vidange réguliere de la zone de rétention permettra d’éviter I'accumulation excessive d’eaux pluviales
dans la zone de rétention.

o Encas de sinistre :
- Maintien de la « vanne V1 » en position fermée ;
- Pompage et évacuation des eaux souillées vers un centre de traitement adapté dans les meilleurs délais.

e HORS ZONE DE RETENTION
o Fonctionnement normal du site (absence de sinistre ou de pollution) :
- Maintien de la « vanne V1 » en position fermée par défaut ;
- « vanne V2 » ouverte ;

o En cas de sinistre (hors de la zone de rétention) :
- Maintien de la « vanne V1 » en position fermée ;
- Fermeture de la « vanne V2 » et de la « vanne V3 »;
- Pompage et évacuation des eaux souillées vers un centre de traitement adapté dans les meilleurs délais ;
- Remise en place des vannes V2 et V3 en position initiale conditionnée par la vérification de I'absence de
risque de pollution.

La rédaction de cette procédure reste de la responsabilité de I'exploitant. Cette procédure sera actualisée
durant toute la vie de l'installation.
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Annexe 20 : Etat initial des perceptions odorantes
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Etat zéro de Punité de
valorisation de résidus
agricoles sur la
commune de
Louan-Villegruis-
Fontaine (77).

RAPPORT 2111071
OFFRE 210909-1

Le 07 novembre 2021
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Adresse de contact

Luc GUYOT BIOENERGIE LA COMTESSE
Exploitant industriel Fontaine-sous-Montaiguillon

bmlacomtesse@gmail.com

Présentation de la société de prestations I (@

OLENTICA est une entreprise dédiée aux services dans\le domame de
I'environnement connaissant des problématiques associées' aux compoSés organiques
volatils et aux odeurs. Les personnels d’'OLENTICA ceuvrent dans ce champ trés
spec:ﬁque depuis plusieurs années, répondant aussi bien a une demande réglementaire
qu'a une demande d'expertise et de conseils.

En s'adossant aux competences reconnues' de I'Ecole des Mines d’Alés, en
particulier au laboratoire du génie de I'environnement industriel (LGEI), OLENTICA
bénéficie des demiéres évolutions tant en matiére de métrologie et analyses des odeurs
qu’en matiere de traitement des pollutions de I'atmosphére. Son role est aussi de faciliter
I'adéquation entre les besoins de ces mémes installations industrielles et les thématiques
de recherche et développement.

OLENTICA SAS 14 boulevard Charles Péguy 30100 Ales contact@eolentica.fr

OLENTICA SAS su capital de 40 000€ - code APE 7490B
SIRET . 531 962 033 00027 RCS Nimes - TVA intracommunautaire - FR 13 531962033
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4714

La sociéte BIOENERGIE LA COMTESSE a souhaité faire appel 2 OLENTICA afin
de réaliser un état zéro ou état initial en termes de pollution odorante d'un site de
valorisation des résidus agricoles par voie de méthanisation, situé sur la commune de
Louan-Villegruis-Fontaine dans le département de la Seine et Mame (77).

Les résultats de cet état zéro se présente selon 3 étapes successives: la
présentation géographique de l'environnement du futur site, la présentation des
potentielles sources odorantes a ce jour et, finalement, une synthése des observations
dans le cadre de I'exploitation a venir.

Le futur site de valorisation est situé sur la parcelle cadastrale n°0006 de la
section ZA de la commune de Fontaine-sous-Montaiguillon. La localisation géographique
du site est a 48°37'36" de latitude Nord et a 3°31'07" de longitude Est. La surface de la
parcelle du future site de l'unité de méthanisation est de 5 Ha environ. La parcelle se
trouve entre deux bois, la cernant a l'ouest et a l'est, et a plus de six cents meétres des
deux départementales D100 et D100b. De fait le bourg de Fontaine se situe a six cents
meétres au sud de |a parcelle.

/ﬂ\

\ [ ot 0 “? o0 b "]
-7 '_ Communn 4o Whnd»-haluu

. A L‘ )
llustration 1 wsuahsaﬂon sur une carte IGN de fa parcelle qui recevra le site de valorisation de
BIOENERGIE LA COMTESSE.

OLENTICA SAS su capital de 40 000€ - code APE 7490B
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BIOENERGIE LA COMTESSE Dossier enregistrement ICPE Synergis Environnement
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE (77) 327



L'environnement physique

La zone du futur site de méthanisation est située sur le bord du plateau que
constitue la couche geologique de l|'oligocéne posée elle-méme sur une couche du
cretacé. Cette marche est illustrée par le schéma de |'lllustration 2. Sur ce plateau, une
riviere, la Noxe, a creusé son passage pour s'@couler du nord vers le sud et rejoindre le
fleuve Seine., Le futur site se trouve donc dans une zone plane montrant quelques
ondulations, alors qu'a un peu plus de 2 kilométres vers l'est, une dénivellation de 100
meétres dévoile les plaines de I'Aube (lllustration 3).

OUEST £5T

Vosges
l Hom

Crécace supéowmy
Ilustration 2: profil géologique de la zone du futur site de BIOENERGIE LA COMTESSE.

Ce paysage de grandes plaines présente un caractére d'autant plus « aplani » que
les terres sont destinées a I'agriculture. Quelques bois viennent rompre ces alternances
de champs et de prairies.

En conclusion de cet examen « physique », la zone d'installation du futur site de
méthanisation peut éfre considérée comme plane pour les phénoménes de dispersion des
odeurs et ceci sur un rayon de 2 kilometres.

OLENTICA SAS su capital de 40 000€ - code APE 7490B
SIRET . 531 962 033 00027 RCS Nimes - TVA intracommunautaire - FR 13 531962033
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lustration 3. profils altimétriques passant par le futur site de BIOENERGIE LA COMTESSE
révélant le plateau marquant le passage du crétace a l'oligocéne. Le futur site est symbolisé par la
fléche verticale.

L'environnement démographique

La parcelle, comme il I'a été précisé, est située entre deux grands bois et a plus
de 600 métres des deux départementales, domaine a l'intérieur duquel aucune habitation
n'a été réferencée.

Les bourgs qui entourent le futur site sont au nombre de cinq :

4 Bouchy-le-Repos dans le département de la Mame (141 personnes)
4 Nesle-la Reposte dans le département de I'Aube (87 personnes)
4 Fontaine-sous-Montaiguillon en Seine-et-Marne (105 personnes)
OLENTICA SAS su capital de 40 000€ - code APE 7490B
SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nimes - TVA intracommunautaire - FR 13 531962033
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4 Louan en Seine-et-Marne (202 personnes)

4 Ecury en Seine-et-Marne (64 personnes)
Ces données sont extraites du Géoportail (données Insee).

Hlustration 4: visualisation des riverains sur les bourgs avoisinants(en rose) le futur site de
BIOENERGIE LA COMTESSE. Les deux cercles concentriques sont respectivement de 1 et 2
kilométres.

Les riverains les plus proches du futur site sont ies habitants de Fontaine au sud,
puis ceux de Louan a l'ouest.

En conclusion de ce paragraphe, il apparait que l'environnement du futur site
présente une faible densité de population dont une bonne proportion sont eux-mémes
agriculteurs.

L'environnement industriel
Il a été déja précisé le caractére agricole de la zone d'étude. Néanmoins il est
important de préciser la présence d'autres acteurs entrepreneuriaux susceptibles ou pas

OLENTICA SAS su capital de 40 000€ - code APE 7490B
SIRET . 531 962 033 00027 RCS Nimes - TVA intracommunautaire - FR 13 531962033
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de produire leurs propres nuisances.

Il est inutile de revenir sur les entreprises agricoles qui s'occupent de la zone a fin
de culture. |l est en revanche possible de citer une entreprise d'extraction d’argiles au nord
de la parcelle (carriére de la Baronnie) et d'une zone de stokage temporaire au sud-est du
site (carriere de Grand Guillaume). Cette entreprise partagera les voies de circulation avec
le futur site de meéthanisation et reste principalement source potentielle d'émissions de
poussiéres.

Les bourgs de Louan et Villegruis possedent leur propre STEP. En revanche,
l'usage des fosses individuelles est la regle sur Fontaine-sous-Montaiguillon.

Enfin, la présence d'un champ d'éolienne impose a la région un ensemble de neuf
machines situées dans le domaine de notre étude.

L'environnement météorologique : les données annuelles

Une rose des vents de la région de Troyes (Barberey) a été présentée pour les
annees 2016, 2017 et 2018. |l est possible de remarquer que les vents dominants (ou les
plus forts) sont toujours d'origine du quart sud-ouest. Les vents les plus fréequents sont
plutét du nord-ouest et du sud. Cependant les vents dominants ne sont pas les vents les
plus faibles conduisant aux plus défavorables conditions de dispersion. Les vents faibles
(en indigo vents inférieurs 2 1 m/s et en marron vents entre 1 et 2 m/s) sont d’origine du
nord-ouest et du sud principalement. |l est important de garder a |'esprit que les riverains
situés sur ces directions risquent de connaitre de fagons plus fréquentes ces conditions
défavorables (lllustration 5).

Autre chiffre intéressant, c'est le pourcentage de vents inférieurs @ 2 m/s sur la
totalité des trois années. Ce chiffre est de 4,4 % pour les années 2016 a 2018 ; chiffre
relativement faible et plutot favorable a I'exploitant.

Dans le cas présent, aprés la courte présentation du relief local, il apparait
raisonnable d'appliquer les mémes vents a la zone étudiée (éloignée de seulement 5 km)
ef par conséquent d'en déduire aisement les zones susceptibles d'étre impactées.

OLENTICA SAS su capital de 40 000€ - code APE 7490B
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Dates 1/12/2015 -> 30/13/2018
Données valides (nd) 26304
Dornées invaides (nb) 0
Vents calmes (%) RN
Hauteur des mesures (m) 10.0

Illustration 5: rose des vents de la région de Troyes de fin 2015 a fin 2018.

L'environnement météorologique : le 05 novembre 2021

La journée du 05 novembre a été une journée idéale a la réalisation de ce genre
d'audit du fait des vents trés faibles et d'une température de 8 a 10°C, malgré ne
couverture nuageuse conseéquente. Les données de la station de Barberey ont été
récupérées via le site d'infoclimat.fr. || apparait que les conditions ont été trés favorables a
|'audit des odeurs de |'environnement (lllustration 6).
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lllustration 6: données météorologiques de la joumée du 5 novembre.
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Le jour de l'audit, nous nous trouvions donc en condition de vent faible en
provenance du nord comme les éoliennes pouvaient le préciser. Cette condition
correspond a une situation faiblement probable comme |a rose des vents en témoigne (en

SIRET . 531 962 033 00027 RCS Nimes - TVA intracommunautaire - FR 13 531962033
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particulier pour le vent du nord). La vitesse du vent, de quelques kilométres par heure, a
permis une fine analyse des odeurs a l'intérieur et a I'extérieur du site.

L'audit des odeurs de I'environnement

Matin du 05 novembre, pluie 7°C. Montpothier arrivée 8H50. On traverse le village
en direction de Villenauxe sur le D97. Sortie de Montpothier, sur D97, champs d'éoliennes,
direction Fontaine Montguillon, sur la droite carriére de Montré. Le vent vient du nord et va
du nord vers le sud comme le montre les éoliennes. On tourne a droite vers Montpothier
su D97b jusqu'au point haut. On repart vers l'est, on tourne a droite en continuant sur la
D97 vers Fontaine Montaiguillon. On arrive a Fontaine sur Montaiguillon sur la D100 ; a
I'église, on continue tout droit, sur D100, rue de la forge. On observe des chevaux sur la
droite et on sort de Fontaine sur Montaiguillon.

On passe devant le cimetiére, on va vers le bois de Montaiguilon, on tourne a
droite sur chemin en terre avant le bois, suit chemin empreinté par les camions de la
Carriére ‘le fond de bouchy' et la 'crotée’, En face du bois de la Comtesse et sur la gauche
s'eétend le bois de Montaiguillon. Sur la gauche avant le virage du chemin en terre,
présence du terrain avec panneau du projet. On traverse le bois de la Comtesse pour
atteindre la carriére sur |a droite -carriére de la Baronnie.

On continue tout droit aprés la carriére, au fond, une chapelle. On tourne au
virage, en direction de |'ouest, au nord du bois de Montaiguillon, on va longer le bois.
Eoliennes sur la droite et batiments sur la gauche, on rattrape la D100 : a droite village de
Bouchy le Repos. A lintersection, on prend a gauche, on passe devant la ferme ‘les
viviers’ en face a lintersection. On descend la D100 en direction le sud, a droite la
Baronnie, ferme fortifiée. On prend a droite vers Louan D131 et on arrive a un Business
village-village vacances avec chalets. Au final on arrive a Louan.

A lintersection, on tourne a gauche sur la D60 en direction de Fontaine sur
Montaiguillon. Ici les paysage sont plutot de prairies pour élevages, pour évoluer vers des
champs a nouveaux. On passe le cimetiére sur la gauche et on arrive a Fontaine sur
Montaiguillon. On observe la présence de fermes dans le village. On continue sur la D60
vers le sud-est avec une ferme sur la gauche, 'la grange guillaume’, avec un lac (ancienne
carriére 7).

Arrivé a Villenauxe-la-Grande, sur la gauche, présence de vignes des deux cotés
de la route. On remonte sur la D52 puis prend a gauche sur D197 direction Nesle-la-
Riposte puis on traverse la Noxe. On continue sur route D197/D448 avec une petite
chévrerie sur la droite, On progresse dans la forét de la Comtesse pour passer sous un
pont (de chemin de fer?) et repasser la Noxe ; ceci deux fois encore.

On arrive a Nesle-la-Reposte pour prendre a gauche en direction de Fontaine de
Mentaiguillon en remontant la forét. On arrive a Fontaine, avec vue sur le chateau d'eau
sur la gauche et on continue tout droit. On passe les écuries de Montaiguillon. A
l'intersection a l'église, on toumne a gauche sur la D60 puis a droite dans la rue de la
Chauvotte. On retrouve la D100. On a la carriére sur notre gauche. A l'intersection on
prend a droite, a I'ouest sur la D76. On observe des champs d'éoliennes sur la droite et
une ferme (odeur en provenance de celle-ci qui est sous le vent) -Ferme des Templiers-
au carrefour de la D76 et la D176. On note la présence de tas de compost sur la droite et
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on prend a droite vers le Gué au bois. On observe des tas de betteraves en bout de
champs avant d'arriver a Louan-Villegruis. On prend alors & gauche vers Bouchy, passant
I'église, pour arriver a Villegruis.

!

llustration 7- déambwétron l de Iaudit du 05 novembra 2021 pour
BIOENERGIE LA COMTESSE.

Aprés avoir pris sur la gauche en armivant ; a la sortie de Villegruis on effectue un
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demi-tour pour reprendre a droite sur la D131. On arrive au village d’Ecury, on tourne a
droite, rue des blés dorés, puis a gauche, chemin de la Fontaine. Une partie du chemin est
en terre. Arrivé a ce point on effectue un demi tour. On revient au niveau du bosquet pour
continuer tout droit, avec vue sur les élionnes en direction de celles-ci. On retrouve la
route goudronnée, et on tourne a gauche sur la D100 que l'on remonte jusqu'a
l'intersection. Le cimetiére est a notre droite. On continue tout droit vers le Bois de
Montaiguillon puis on tourne a droite dans forét chemin trés boueux d'ou nous devons
faire demi tour pour éviter de s'embourber. On repart sur la D100 et on arrive a Bouchy-le-
repos, on continue a gauche vers I'église puis demi tour pour reprendre a gauche rue du
Pré Fleuri. A gauche un petit cimetiére avec une chappelle, au terme de l'impasse pour
faire un demi-tour,

Au panneau stop, on prend rue du chateau sur D49 et on quitte Bouchy. A
l'intersection avec une croix de calvaire, on prend a droite avec le cimetiére sur la gauche
et en face la carriére. A 'embranchement (fin du chemin en terre) on tourne a gauche pour
arriver a Fontaine. On continue a droite sur D60 en direction de Louan. On note la
présence de vaches en prairies sur la gauche. On arrive a Louan et on prend sur la
gauche en direction la STEP. Petite station avec dégrillage en amont (sans odeur pergue).
On fait demi-tour en direction de Villagruis pour voir I'autre STEP. On note des moutons en
prairies sur la droite. A l'intersection de I'ancien garage Renault, on prend a droite sur la
D131 en direction de Villegruis. On quitte Louan et on continue sur la D100.

A Villegruis, a droite, a la sortie du village, présence de roseaux trahissant la
STEP (sans odeur pergue). On effectue alors un demi tour pour reprendre la D100 en
direction de Fontaine sur Montaiguillon. On passe devant la ferme de Monsieur GUYOT.
On sort sur la D60 a droite pour tourner a gauche en direction de la ferme et du hangar
d'argiles de la Carriére de Grand-Guillaume. On arrive a la ferme et on fait un demi tour.
On retourne vers Fontaine pour prendre a droite sur la D100 et ensuite a gauche sur la
D131 pour essayer de voir le chateau en ruine (lllustration 7).

Gradation des risques odorants

Il est nécessaire dans cette partie d'estimer les impacts potentiels des points
définis lors de la précédente partie. Aucune mesure n'ayant eté conduite sur ces sources
potentielles, une estimation des risques (a caractére prédictif et non factuel) est mentionné
selon trois grades :

* sans risque odorant ; -

+ faible risque odorant : +

* fort risque odorant : +++

Ce classement est davantage relalif qu'absolu et permet de hiérarchiser les
points a surveiller. Une premiére colonne renseigne sur le risque de la source intrinséque,
alors que la deuxiéeme colonne tient compte de la distance au futur site.
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L'audit critique des risques odorants

Il est fait une critique des potentialités d'émissions des odeurs sur la base de la
nature de |'activité puis de sa distance ainsi que de sa direction au futur site. Compte tenu
de la situation actuelle du site et de son isolement, peu de sources potentiellement
odorantes sont a signaler. Les risques odorants les plus probables proviennent de l'usine
elle-méme. Le risque associé au transports ne peut étre écarté et rentre donc en compte
dans cette potentialité.

Du point de vue exteérieur, les sources odorantes sont frés peu nombreuses. Il peut
étre signalé la présence des activités d'épandage, bien que ceux-ci soient immédiatement
recouverts lors d'un retournement de la terre (en ce qui concerne les épandages des
digestats ou compost). Dans ce catalogue, les activités agricoles des différentes
exploitations ne sont pas spécifiquement précisées.

1 Méthaniseur BIOENERGIE ++ +
2 |CamiéreLa Baronnie' + ' -
3 '%Carriére Grand Guillaume - ' -
4 STEP Louan ++ +
S5 STEP Villegruis ++ +
6 La Ferme des Templiers +++ +

Les carrieres ne produisent pas de nuisances odorantes, cependant le charroi est
une potentielle nuisance en termes de bruit et de poussiéres. Les STEP recueillent les
eaux useées et de ce fait sont potentiellement émettrices d'odeurs, d'autant plus qu'elles
sont toutes deux a proximité des bourgs. La ferme des Templiers a été |la seule détection
d'odeur lors de la déambulation présentant un fort caractére désagréable (vent en
provenance du nord a une distance de 400 métres). Cette ferme se situe a 2,5 km de
Villegruis et 3,5 km de Fontaine.

Le principe d'une prestation de type « état initial » est de définir les limites du
paysage odorant de la zone dans laquelle une nouvelle installation est envisagée. Les
méthodes de métrologie ne sont pas adaptées a ce genre de prestation principalement du
fait de I'absence de sources odorantes d'une part et, dans I'éventualité ou une autre
industrie polluante existe dans les environs, dans le faible niveau d'odeur en milieu
ambiant, toujours inférieur au bruit de fond des analyseurs, d'autre part. C'est pourquoi un
audit critique de la région est réalisé pour mettre en lumiére ces éventuelles autres
sources sur la base de la nature de l'activité et de la distance aux riverains.

1 Examen en termes de nuisances, dont les poussiéres.
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Dans le cas présent, a la suite du catalogue établi, il est possible de faire états de
quelques faits avérés :

> |l est important de noter que les environs du site sont trés peu fréquentés et font de
cette exploitation un site quasi isolé.

» D'ailleurs aucune source odorante consequente n'a eté identifiée dans les environs
proches du site au jour de I'audit.

» Les sources odorantes actuelles du site sont les silos des intrants et les bassins de
stockage des digestats. Ce dernier est certainement le risque potentiel le plus
important.

» Le milieu récepteur a courte distance est trés peu dense en population, conduisant
a un milieu récepteur peu sensible. A plus longue distance, les bourgs des villages
environnants sont potentiellement impactés lors de conditions météorologiques peu
probables. Seule une dispersion des émissions atmosphériques serait 8 méme de
quantifier cet impact.

» Enfin, sans rapport avec les nuisances odorantes, il est important de signaler la
présence de plusieurs entreprises produisant des nuisances d'autres natures,
comme les poussiéres par exemple, qui sortent de |'objet de ce rapport mais sont a
prendre en considération pour la gestion globale des pollutions.

Olentica a réalisé le 05 novembre 2021 un état initial de la zone d'implantation
d'un site de valorisation de résidus agricoles sur la commune de Louan-Villegruis-
Fontaine.

Au cours de la journée favorable a l'audit d'odeurs, aucune odeur n'a été pergue
dans I'environnement du futur site.

Au terme de la journée et des informations collectées et averees, il apparait que le
site de valorisation se trouve dans une zone a trés faible impact odorant du fait d'une part
de la présence quasi anecdotique de sources potentielles et d'autre part a une position
trés isolée reléguant les premiers riverains a plus de 1 kilomeétre. De plus le régime des
vents est plutot favorable en évitant les transports odorants vers les fortes concentrations
de riverains.

Le site actuel du site concentre plusieurs points positifs pour envisager une
exploitation avec un impact négligeable en termes d'odeurs : un positionnement trés isolé
intéressant et une météorologie propice.

Fait a Grasse, le 27 novembre 2021,
Juliette Leca et J-F Després
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