
29 Novembre 2017 

Carrières de gypse (93 & 77) 
 

Commission  Locale  de                            
Concertation et de Suivi 



Carrières de Bernouille / Delta (Seine-Saint-Denis) 

Présentation des bilans d'exploitation 

Présentation des mesures de suivi environnemental 

Point sur les opérations de remise en état et de   
remblaiement 

Concasseur « La Stephanoise » (Seine-Saint-Denis) 

Présentation des bilans d'exploitation 

Présentation des mesures de suivi environnemental 

 Carrière de Le Pin / Villeparisis (Seine-et-Marne) 

Présentation des bilans d'exploitation 

Présentation des mesures de suivi environnemental 

Point sur les opérations de remise en état et de 
remblaiement 

Point d’avancement des travaux préparatoires sur 

l’extension des lieudits Bois Gratuel / Les Mazarins (77) 

Questions diverses 
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Double approvisionnement Seine-Saint-Denis / Seine-et-Marne 

1 million de tonnes/an 

 

Approvisionnement de l’usine de Vaujours 

Usine de 

Vaujours 
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Carrière de 

Bernouille 

Carrière de Le 

Pin Villeparisis 

Villevaudé 



 

Consommation moyenne 1 000 000 tonnes/an 

Productions de gypse 
Carrière de 
Bernouille 

Carrière de 
Le Pin 

Villeparisis 
Total 

2008 567 000 T  532 000 T 1 099 000 T 

2009 429 000 T 633 000 T 1 062 000 T 

2010 421 000 T 548 000 T 969 000 T 

2011 423 000 T 585 000 T 1 008 000 T 

2012 388 000 T 570 000 T 958 000 T 

2013 354 000 T 598 000 T 952 000 T 

2014 328 000 T 610 000 T 938 000 T 

2015 312 000 T 557 000 T 869 000 T 

2016 409 000 T 475 000 T 884 000 T 

Prévisions 2017 et 
après 

350 000 T 550 000 T 900 000 T 

Approvisionnement de l’usine de Vaujours 
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Bilan d’activité - Carrière ‘‘Bernouille / zone 

Delta’’ 
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Carrière ‘‘Bernouille / zone Delta’’ 

Bilan d’activité Plan de situation fin 2016 

Secteurs de production 

2015 - 2016 
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Villa Bellevue 

Radar de Coubron 

Jardins du Renard 42 

Maison Placide 

Jardins du Renard 44 

Carrière ‘‘Bernouille / zone Delta’’ 
Suivi environnemental – Mesures de VIBRATIONS 

Capteur permanent 

Capteur ponctuel 
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Carrière ‘‘Bernouille / zone Delta’’ 
Suivi environnemental 2015 et 2016 – Mesures de VIBRATIONS 

Capteurs à demeure 
Jardins du Renard 44 

Valeur maximale pondérée de 1,13 mm/s (distance = 150 m) 

Maison M. et Mme PLACIDE 
Valeur maximale pondérée de 0,28 mm/s (distance = 250 m) 

Mesures biannuelles (2015 et 2016) 

Les capteurs installés au niveau du radar de Coubron et de la Villa Bellevue 
n’ont pas enregistré de tirs 

M. et Mme. PLACIDE 
4 tirs enregistrés sur 24 (entre 0,26 et 0,55 mm/s) 

Jardins du Renard 44 
16 tirs enregistrés sur 24 (entre 0,17 et 0,79 mm/s) 

Jardins du Renard 42 
15 tirs enregistrés sur 24 (entre 0,17 et 0,79 mm/s) 

Valeur maximale enregistrée = 1,13 mm/s sur 2015 et 2016 :  La contrainte de 90% des 
valeurs mesurées inférieures à 2 mm/s est très largement respectée 
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Carrière ‘‘Bernouille / zone Delta’’ 
Suivi environnemental 2015 – 2016 Mesures accoustiques 

Contrôle réglementaire de l’environnement sonore réalisées 
dans 2 habitations situées à proximité de la carrière : 

 

Campagne 2015 du 15 au 16 Avril, les résultats ne montrent pas 
d’émergence due à l’activité de la carrière : 

Mme. Francescon, 44 rue de Coubron, Les Jardins du Renard, 93410 Vaujours 

M. Loir, 6 allée des Courts Sillon, 93470 Coubron 

 

Campagne 2016 du 5 au 6 Avril, les résultats ne montrent pas 
d’émergence due à l’activité de la carrière : 

Mme. Francescon, 44 rue de Coubron, Les Jardins du Renard, 93410 Vaujours 

M. Loir, 6 allée des Courts Sillon, 93470 Coubron 

 

Pas d’émergences identifiées par les mesures 
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Remise en état (souterrain) 
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Remise en état 
Secteurs de remblayage sous le Bois de Bernouille 

Secteur de remblayage 

2016 - 2017 

Secteur de 

remblayage 2015 

Plan de situation fin 2016 
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Remise en état (souterrain) 
Apports extérieurs de matériaux inertes 

Sites 2013 2014 2015 2016 2017 
(prévision) 

Zinetti 176 000 141 000 0 0 0 

Bernouille / 
zone Delta 

22 000 71 000 242 000 142 000 150 000 

Total 198 000 212 000 242 000 142 000 150 000 

Volumes exprimés en m3 en place 



Carrière ‘‘Bernouille / zone Delta’’ 
Symposium du gypse – du 13 au 17 Septembre 2016 

Réalisé en collaboration avec le musée du 
plâtre 

8 sculpteurs 

230 personnes ont pu visiter la carrière 
souterraine de Bernouille 

Ateliers gravures et moulage ont accueillis 285 
enfants de Vaujours et des environs  
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Remise en état (ciel ouvert)  
Ancienne carrière de Coubron / Vaujours 



Remise en état  Seine-Saint-Denis 
(ciel ouvert) 

Carrière à ciel ouvert remise en état 

Zone 

d’Aiguisy 

Fort de 

Vaujours 

Bois de Bernouille 

Usine de Vaujours 

Concasseur 

‘’Stéphanoise’’ 

Entrée des 

carrières 

souterraines 

Base-vie des 

carrières 

souterraines 
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Ancienne carrière de Coubron / Vaujours 

Unités de végétation en accord avec la stratégie de 

réaménagement ( état fin 2016) 



Ancienne carrière de Coubron / Vaujours 
Actions d’améliorations– Pâturage en zones prairiales 

Mise en place d’éco pâturages en Avril 2016 dans la 
boutonnière de la carrière souterraine en substitution du 
gyrobroyage manuel 
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Ancienne carrière de Coubron / Vaujours 

Actions d’amélioration - Gestion des invasives 

Traitement de la renouée du Japon par 
salage et mise sous bâches en test afin de 
l’éradiquer des zones prairiales ouvertes 
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Concasseur ‘‘La Stephanoise’’ 

Bilan d’activité  



Installation autorisée par l’arrêté 
préfectoral  N°2010-0032 du 5 
Janvier 2010 

Activité ponctuelle en 2015 

Activité en 2016 : 

Concassage de gypse en 
provenance de la carrière 
souterraine de Bernouille à 
destination des plaques de plâtre 

Production de 105 000 T de 
gypse par campagnes 
mensuelles à partir d’Avril 2016 

Prévisions d’activité 2017 : 

Production de 30 000 T de 
gypse 
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Usine de 

Vaujours 

Concasseur 

‘’Stéphanoise’’ 

Concasseur ‘‘La Stephanoise’’ 

Bilan d’activité 
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Aucun dépassement de la valeur limite 

d’émergence de 5 dB(A) 

L’émergence du point A n’a pas été 

calculée car il est situé à proximité du 

concasseur et non en ZER. Aucune valeur 

réglementaire n’est applicable 

Suivi des niveaux de bruit et émergence 

Mai 2016 

2 au 4 mai 2011  
Niveaux de bruit 
mesuré en dB(A) 

Emergence 

PA Jour (7h – 22h) 67,4 

P1 Jour (7h – 22h) 50,2 3,3 

P3 Jour (7h – 22h) 53,6 2,1 

PA 

P1 

P3 

Concasseur ‘‘La Stephanoise’’ 
Suivi environnemental 2016 – Mesures de BRUITS 



Bilan d’activité Carrière de Le Pin / Villeparisis (77) 
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(Situation Janvier 2017) 

 

Piste d’accès à 
l’extension 

Extraction du 
gypse 1ère masse 

Extraction du 
gypse 2ème et 
3ème masse 

Découverte et 
remblaiment 



Bilan d’activité Carrière de Le Pin / Villeparisis (77) 
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Plan de situation début 2015 

 



Bilan d’activité Carrière de Le Pin / Villeparisis (77) 
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Plan de situation début 2016 

 

Avancée de 

l’extraction en 2015 

Volumes 2015 1ère masse 2ème masse Total 

Déplacement 
découverture 

215 350 m3 40 730 m3 256 080 m3 

Extraction de 
gypse 

245 630 m3 35 980 m3 281 610 m3 

537 690 m3 



Bilan d’activité Carrière de Le Pin / Villeparisis (77) 
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Plan de situation début 2017 

 

Avancée de 

l’extraction en 2016 

Constitution de la piste 

avec les matériaux de 

découverte 

Volumes 2016 1ère masse 2ème masse Total 

Déplacement 
découverture 

101 890 m3 60 530 m3 162 420 m3 

Extraction de 
gypse 

165 910 m3 51 350m3 217 260 m3 

379 680 m3 



Suivi environnemental acoustique 2015 - 2016 
Niveaux de bruit mesurés maximum mesurés dans la période  
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Br5 

Niveaux de bruit 
mesuré en dB(A) 

Niveaux de 
bruit  

fixés dans 
l’AP  

Br1 
Jour (7h – 22h) 45,3 50,5 

Nuit (22h – 7h) 43,4 44,0 

Br4 
Jour (7h – 22h) 47,3 55,5 

Nuit (22h – 7h) 44,8 49,0 

Br5 
Jour (7h – 22h) 46,6 55,0 

Nuit (22h – 7h) 43,9 49,0 

Br4 

Br1 

Entrée Placoplatre 

Pas de dépassement des seuils fixés 
dans l’arrêté préfectoral 



Suivi environnemental acoustique 2015 - 2016 
Emergences* maximales relevées 
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* Rappel : l’émergence est la différence entre les niveaux sonores des horaires durant lesquels l’installation 

est en fonctionnement et ceux correspondant à l’installation à l’arrêt (bruit de fond)  
 

Jour Br1 Br4 Br5 

Emergence 

mesurée 
1,8 3,4 3 

Emergence 

maximum AP 
5,0 5,0 5,0 

Nuit Br1 Br4 Br5 

Emergence 

mesurée 
5,1 7,3 6,3 

Emergence 

maximum AP 
3,0 3,0 3,0 

Dépassement des émergences 
nocturne au printemps 2015 et 2016. 

Impact de la méthodologie de calcul. 

Analyse réalisée pour comparaison 
sur les jours d’arrêt de l’installation. 

BR1 BR4 BR5 

Fonct. Arrêt Fonct. Arrêt Fonct. Arrêt 

avr-15 1,4 1,9 7,3 6,1 6,3 7,6 

nov-15 2,8 2,6 1,4 2,4 2,3 2,6 

avr-16 5,1 5,5 5,4 1,9 3,6 2,6 

nov-16 2,7 5,7 2,5 6,2 3,3 5,8 

Comparatifs des évolutions sonores calculée entre les 

périodes 5-6H et 6-7H, jour d’installation en 

fonctionnement et à l’arrêt 

 Pas de dépassement des émergences lié aux 

fonctionnement des installations 



Suivi environnemental poussières 2015 – 2016 
Valeurs maximales relevées durant la période 

g/m²/mois Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 

Valeur 

g/m²/mois 

17,06 11,4 7,8 6,6 
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 Pas d’évolution notable en regard des années 

précédentes 

Ps1 

Ps2 

Ps3 

Ps4 



Suivi environnemental eau 2015 - 2016 
Niveaux piézométriques 

Piézomètres (niveaux exprimés en m NGF) 

Date Pz3 bis Pz4 ter Pz5 Pz6 Pz7 Pz8 bis 

16/03/2015 64,74 84,9 60,71 66,39 67,74 62,98 

21/05/2015 64,45 86,36 61,23 66,3 67,81 63 

28/08/2015 64,29 86,71 60,55 65,74 67,63 62,28 

26/11/2015 64,13 86,48 60,01 65,63 67,46 61,98 

22/02/2016 64,27 86,11 60,01 66,29 67,46 62,16 

07/06/2016 Piézomètres inaccessibles 66,72 Piézomètres inaccessibles 

16/08/2016 64,75 86,38 61,58 66,23 67,9 63,58 

06/12/2016 64,22 86,15 60,10 65,75 67,51 62,33 
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Pas d’évolution notable sur la période 2015 - 2016 



Eaux souterraines : 

Pas d’évolution par rapport aux campagnes 
précédentes 

1 dépassement en Ammonium sur le Pz3bis en 
2015 sans lien avec les activités du site 

Présence de sulfates caractéristique du gypse 

Valeurs MES peu significatives pour des 
piézomètres et liées à la prise d’échantillon 

Eaux de surface 

Pas d’évolution par rapport aux campagnes 
précédentes 

Respect des valeurs de l’arrêté préfectoral 

Mesures de conductivité fortes liées à la 
présence naturelle de sulfates en lien avec le 
gypse dans le bassin Ouest 
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Suivi environnemental eau 2015 - 2016 
Analyse des eaux souterraines et superficielles 

Bassin 

OUEST A104 

Bassin 

EST 

A104 
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Remise en état – carrière Le Pin / Villeparisis 
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Bilan de la remise en état 
Secteurs remis en état depuis 1995 

 



Bilan de la remise en état 
Superficies remises en état depuis 1995 

 Ouest A104 Est A104 

Zone pilote 1995 0,84 ha - 

2001 3,08 ha - 

2001/02 1,01 ha - 

2003 4,20 ha - 

2004 4,62 ha 0,33 ha 

2006 8,27 ha - 

2007 3,03 ha 

2008 0,94 ha 3,70 ha 

2009 - 1,60 ha 

2010 0,46 ha 0,79 ha 

2011 0,005 ha 1,41 ha 

2012 - 0,87 ha 

2013 - 0,46 ha 

2014 - 1,68 ha 

2015 - 0,96 ha 

2016 - - 

Total : 47,67 ha 31,53 ha 19,63 ha 

Total plantations :  

86 967 plants 
53 037 plants 33 930 plants 

33 

Remise en état 

finalisée 
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Bilan de la remise en état 
Actions d’amélioration – Mise en place de ruches 

Les intérêts : 

Favoriser la biodiversité 
par la pollinisation 

Production de 70 Kg de 
miel par an distribués aux 
salariés et lors d’événements 

Evolution : 

Installation de 2 colonies 
en 2015 

Croissance des colonies en 
2016, ajout d’une 3e ruche 

La population en place est 
en 2017 de 4 colonies 



Carrière ‘‘Le Pin / Villeparisis’’ 
Journées portes ouvertes – du 29 et 30 Mai 2015 
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280 personnes ont 
visité la chaine de 
production de plaques 
de plâtre de Vaujours et 
la carrière de gypse de 
Le Pin Villeparisis 

Un parcours allant de 
l’extraction du gypse à 
sa transformation finale 
en passant par 
l’intégration dans leur 
environnement et le 
réaménagement des 
carrières 



Avancement des travaux préparatoires à 

l’extension de la carrière 

 

Lieudits Bois Gratuel / Mazarins 

(Seine-et-Marne) 
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Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 

L’arrêté en vigueur depuis le 17 Mars 2017 porte sur le renouvellement 
et l’extension de la carrière sur 3 zones : 
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Extension sur les lieuxdits Bois Gratuel et Mazarins 

Avancement des travaux 
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CLCS Obtention de l'arrêté 

d'autorisation d'exploiter 

m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o

Affichage réglementaire

Bornage

Archéologie préventive

Fouilles phase 1 tranche 1

Diagnostic phase 1 tranche 2

Fouilles phase 1 tranche 2

Construction du pont

Mise en place de la clôture 

périmétrique

Défrichement

Merlon de protection paysagère

En bordure de bois

En bordure de champ

Découverte du gypse

Extraction du gypse

2017 2018 2019
Travaux



Construction du pont 

Démarrage des travaux fin Mai 2017 

Pose des poutres dans la nuit du 18 
au 19 Septembre 2017 

Coulage du tablier le 2 Octobre (500 
m3 de béton) 

 

Extension, ‘‘Bois Gratuel / Mazarins’’ 
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Construction du pont 

Rampes en cours de réalisation 

Plantation des berges du pont en 
début 2018 

Installation de l’alimentation 
électrique en 2018  

Extension, ‘‘Bois Gratuel / Mazarins’’ 
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Défrichement 

Travaux de coupe réalisés semaine 32 et 33 
conformément aux restrictions de l’arrêté de dérogation de 
destruction d’espèces protégées: 

Planning des travaux réalisés en intégrant les contraintes 
sécurité, notamment vis-à-vis des autres entreprises intervenant 
sur site et faunistiques. 

Abattage réalisé principalement avec des moyens mécanisés 
afin de limiter les risques pour les opérateurs . 

Travaux de valorisation du bois réalisés de la semaine 
34 à la semaine 36 

 

Extension, ‘‘Bois Gratuel / Mazarins’’ 
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Défrichement - Moyens mis en oeuvre 

Réalisation d’un audit exhaustif des arbres présentant 
un intérêt potentiel pour les chiroptères réalisé  entre le 
21 et le 26 Juillet 2017 de façon à : 

Identifier les arbres intéressant sur la surface à défricher 

Suivre les traces d’occupation des gites par des chiroptères 
et autres espèces remarquables 

Modifier le planning de chantier en fonction des résultats de 
l’étude 

Suivi du chantier d’abattage par un écologue de la 
société Ecosphère, présent sur site de façon continue 
durant les heures de travail de la société forestière. 

Planification journalière des travaux en intégrant les 
mesures de préservation des espèces 

 

Extension, ‘‘Bois Gratuel / Mazarins’’ 
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Défrichement - Moyens mis en oeuvre 

Extension, ‘‘Bois Gratuel / Mazarins’’ 
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Abattages des arbres selon les contraintes sécurité et 

environnementales 

Sécurisation de la promenade de 

la Dhuis lors de la présence des 

engins à proximité par arrêt des 

travaux dès présence de public 

Sécurisation de 

l’emprise des 

travaux par clôture 

et gardiennage 



QUESTIONS DIVERSES 
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