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TITRE 11
CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UZ

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Cette zone constitue I'emprise utilisée pour l'exploitation de la plate forme aéroportuaire
Paris-Charles-de-Gaulle et il convient de confirmer cette vocation.

La zone est concernée par les périmetres de bruit « A », « B » et « C » du plan d'exposition

au bruit de 1'aéroport Paris Charles de Gaulle institué par arrété interpréfectoral du 03 avril
2007.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UZ.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites a 1’exception de celles qui sont
autorisées sous condition (article UZ.2)

ARTICLE UZ.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

1) Rappels

e ['édification des clotures est soumise a déclaration préalable (article R.421-12 du
code de I’urbanisme).

[ ]

e Les démolitions sont soumises a permis de démolir, en application de l'article R.421-
27 du code de l'urbanisme.

2) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent
les conditions définies

e Les constructions, installations, si elles sont utiles ou nécessaires a I'exploitation ou a
la gestion de la plate forme aéroportuaire.

[ ]

e Les travaux, installations et aménagements affectant I’utilisation du sol, soumis a
permis d’aménager ou a déclaration préalable en application des articles R.421-18 a
R.421-25 du code de l'urbanisme, s'ils sont liés a la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées dans la zone.

e Les constructions situées dans le périmetre du Plan d’Exposition aux Bruits, devront
présenter en fonction de leur utilisation, une isolation acoustique a I'égard du bruit des
avions conforme aux dispositions de la circulaire du 19 01 88 relative a I'urbanisme
au voisinage des aérodromes.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

a) Voirie et dépendances

Toute construction doit étre desservie par une voie ouverte a la circulation en état de viabilité
et dont les caractéristiques correspondent a sa destination.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent permettre I'approche
et le retournement des véhicules de lutte contre I'incendie.

Les espaces nécessaires aux manceuvres et aux stationnements des véhicules destinés au
fonctionnement des constructions doivent étre ménagés sur les emprises de projets

b) Acces

Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accés a une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

Les acces doivent étre adaptés a 1'opération et aménagés de fagon a apporter la moindre gene a
la circulation publique.

La disposition des acces doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent étre
dégagés de facon a assurer la slreté d'usage.
L'autorisation du gestionnaire de plate-forme doit étre obtenue.

ARTICLE UZ.4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

a) Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit étre raccordée au
réseau d'eau potable public ou privé.

b) Assainissement

Toutes les constructions doivent répondre aux obligations suivantes :
- Eaux usées :

Le branchement sur un réseau d'assainissement public ou de la plate-forme est obligatoire
pour toute construction nouvelle. Les eaux usées ne doivent pas étre déversées dans le réseau
d'eaux pluviales.

Les réseaux d'eaux usées devront étre équipés si nécessaire de dispositifs empéchant le reflux
des eaux (clapets anti-retour).

L'évacuation des liquides industriels résiduaires dans le réseau est subordonné a un pré-
traitement. (I'évacuation des liquides industriels résiduaires est soumise aux dispositions des

articles R. 118-8 et R. 111-12 du Code de 1'Urbanisme).

= Eaux pluviales :

Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau collecteur d'eaux pluviales public ou de
la plate-forme.
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Tout aménagement réalisé sur un terrain doit étre congu de fagon a ne pas faire obstacle a
I'écoulement des eaux pluviales et garantir leur reversement dans le collecteur du réseau
d'eaux pluviales.

Les eaux transitant sur la voirie doivent subir un traitement a l'aide d'un débourbeur —

déshuileur pour atteindre (pour une pluie de retour 1 an) une qualité de classe 1B avant le rejet
dans le réseau public.

ARTICLE UZ.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de regle.

ARTICLE UZ.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

a) Reégle générale

En l'absence d'indication graphique, les constructions devront s'implanter a 1.5 metres au
moins du fil d'eau des voies ouvertes a la circulation publique par le gestionnaire.

b) Exceptions

Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux concessionnaires de réseaux, les
installations liées a la couverture des espaces de stationnement des vélos ainsi que les
constructions liées a la réalisation ou au fonctionnement des équipements d'infrastructures ne
sont pas assujettis au présent article.

ARTICLE UZ.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Les constructions seront implantées de maniére a assurer le libre accés des moyens de lutte
contre l'incendie.

ARTICLE UZ.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux batiments n'est pas réglementce.

ARTICLE UZ.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de regle pour

ARTICLE UZ.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

a) Définition

La hauteur des constructions est exprimée en niveau NGF par référence au plan de servitude
de dégagement aéronautique.

Sont inclus dans les hauteurs limites tous les obstacles a la navigation aérienne : les antennes,
garde-corps en toiture, cheminées, cages d'ascenseurs, et autres installations jugées
indispensables pour le fonctionnement de 1'activité et des constructions.
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b) Régle

La hauteur des constructions ne pourra pas dépasser celle du plan horizontal du PSA. Ce plan
est fixé pour Paris- LBGa la cote 100 NGF (soit h = 43.00 au point le plus haut des doublets
de piste.

Nota : de nombreuses servitudes limitent la hauteur des constructions, eclles émanent des PSA
et P.S. radioélectriques.

ARTICLE UZ.11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter
atteinte au caractere ou a l'intérét des lieux avoisinant et du site.

Elles devront notamment tenir compte de leur perceptibilité a la fois proche et lointaine.
L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouvert est interdit.

Les parkings en étage et leurs fagades doivent participer de fagon qualitative a la composition
architecturale de la construction. Ainsi, les véhicules situés dans ces espaces de stationnement
ne devront pas étre visibles de la voie. Par ailleurs, les rampes devront étre intégrées a la

construction.

L'éclairage devra participer a la composition de I'espace et mettre en valeur, selon les besoins
du projet, les volumes, les éléments d'architecture ou de végétation.

Les projets sont soumis a l'avis du responsable de I'architecture d'ADP.

Dispositifs spécifiques

Toutes les dispositions techniques devront étre mises en ceuvre pour minimiser I'impact visuel
des antennes de radio téléphonie.

Les antennes individuelles et collectives de réception, les appareils techniques (exemple : les
ventilations), devront étre situés sur les toitures et ne pas étre visibles de la voie.

Les bouches d'aération et les autres dispositifs techniques nécessaires au bon fonctionnement
des immeubles devront soit participer a la composition architecturale du batiment, soit étre
masqué par des acroteres ou par d'autres éléments de fagade afin de ne pas étre perceptibles
depuis les espaces publics.

ARTICLE UZ.12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

L'aménagement des aires de stationnement doit étre actualisé a chaque opération de
construction ou de transformation de locaux. Leur nombre et leurs caractéristiques doivent
étre adaptés aux besoins des entreprises.

Celles-ci peuvent étre réalisées soit :

- Sur le fond concerné,
- Sur un fond tiers moyennant accord du tiers et du gestionnaire de plate-forme
- Sur des espaces publics réalisés pour le gestionnaire de plate-forme.
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Les zones de stationnement extérieures devront obligatoirement étre plantées de la fagcon
suivante :

- Des arbres de haute tige devront étre plantés avec un intervalle équivalent a une largeur
de quatre places de stationnement (soit une distance de 10 metres environ).

- Des haies pourront étre implantées le long des clotures délimitant les surfaces de
stationnement. Ces haies devront satisfaire aux dispositions a prendre en compte dans
le cadre du péril aviaire ( cf article UZ13).

L'aménagement de stationnement pour cycles est obligatoire.

Au dela de 6 emplacements, des aménagements destinés a protéger les cycles de la pluie
doivent &tre mis en place.

Exceptions

Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux concessionnaires de réseaux, ainsi
que les constructions liées a la réalisation ou au fonctionnement des équipements
d'infrastructure ne sont pas assujettis a la regle.

ARTICLE UZ.13- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS., ET DE PLANTATIONS

Obligation de planter

Les plantations doivent participer de fagon réfléchie a la constitution des espaces, qu'ils soient
naturels ou urbains.

A l'exception des alignements d'arbres qui supposent une certaine homogénéité, il sera
nécessaire de maintenir une diversité importante des especes plantées tant en terme de taille,
que de forme, de feuillage, de type et de période de floraison. Ainsi, il est intéressant de varier
le port des especes choisies (port fastigié, globuleux, ¢lancé ou conique).

Les plantes a racines tragantes (telles que les peupliers, les acacias ou les robiniers) sont
interdites a moins de 50 meétres des constructions, des aménagements de voiries et des
différents réseaux car leur systeme de racines drainantes et leurs rhizomes provoquent de
nombreux dégats aux voiries (soulevements de revétements), aux canalisations (obstructions)
et aux murs (fissures).

En frange de la plate-forme :

e des haies devront étre implantées en fond de parcelles. Ces haies devront respecter les
dispositions prises dans le cadre du péril aviaire.

e -Les plantations en haie qui créeraient un écran entre les constructions et la voie publique
seront interdites lorsque les constructions elles-mémes ont vocation a participer a
I'animation et a la structuration de 1'espace urbain.

Les plantes décoratives suivantes, susceptibles d'attirer les oiseaux sont interdites :
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Plantes ornementales

- les épines-vinettes (berberis de toutes especes),

- les mahonia (mahonia aquifolium ect...),

- les vignes sauvages (vitis, ampelopsis, ect...),

- le houx (ilex acquifolium),

- les rosacées a baies ou fruits de fagon générale notamment :
- les ronces et framboisiers (rubus de toutes especes),

- les merisiers (prunus avium),

- les pruniers (prunus divers),

- le prunelier (prunus spinosa),

- les sorbiers (sorbus avium et autres),

- les alisiers (aria terminalis et autres)

- les aubépines (crataegus oxycantha, cococcinea, ect...),

- les pytacantha (cratelgus pyracantha divers),

- les lauriers (cerasus),

- les cononeasters (cotoneaster angustifolia, C. vulgaris pannosa, ect...),
- les lierres (hedera helix, ect...),

- les sureaux (sambucus nigra, ect...),

- les arbousiers (arbutus unedo A et C),

- Il'if (taxus baccata),

- les genévriers (juniperus communis, ect...).

Il convient de supprimer le gui (viscum album) sur les arbres parasités.

Arbres

- les saules (salix sp.)

- le robinier (pseudacacia)
- le sophora japonica

Eviter les plantations trop denses (maxima : 600 a 800 tiges/ha)

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ.14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.



