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 Objet de la mission 
La Beuvronne est un cours d’eau non domanial. Elle possède une pente moyenne de 0,62 %. Son bassin 

versant couvre 207 km². 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne (SBHBB) est né de la fusion 

au 1er janvier 2019 du Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et d’Entretien de la Haute 

Beuvronne et du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien de la Reneuse et de la 

Basse Beuvronne. 

Le nouveau territoire couvre l’intégralité du bassin versant de la Beuvronne et de ses affluents, ce qui 

permet une meilleure coordination ainsi qu’une meilleure planification des opérations à mettre en 

œuvre dans un objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau. 

Selon les pistes de réflexion abordées lors de l’étude écomorphologique de la Beuvronne (SEGI, 2012-

2014), des travaux sont projetés sur le fossé de Montigny, en aval de Claye-Souilly. Sur ce secteur, un 

ouvrage de répartition impacte les circulations écologiques au sien de la Beuvronne via ce fossé. 

Les ouvrages transversaux génèrent des impacts non négligeables sur la dynamique des rivières et les 

êtres vivants s’y trouvant. Ainsi, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000), et les déclinaisons nationales 

associées, considèrent la présence de seuils sur un cours d’eau comme un obstacle à la continuité 

écologique. Cette notion se définit par la libre circulation des espèces et le bon déroulement du 

transport sédimentaire. Elle a une dimension amont-aval et une dimension latérale ; cet élément 

constitue une condition hydromorphologique participant au « bon état écologique »1. 

Dans ce contexte, afin de permettre un fonctionnement hydrologique optimal sur ce tronçon, le 

premier levier est la mise en œuvre d’une répartition plus cohérente des débits entre les deux bras 

(Beuvronne naturelle et fossé de Montigny) qui serait bénéfique écologiquement. 

Le deuxième levier est la restauration du milieu, afin d’améliorer les conditions d’écoulement du 

tronçon. Actuellement, les deux bras de rivière présentent un tracé relativement rectiligne et une 

section rectangulaire très large conduisant à une homogénéisation des faciès d’écoulement et une 

faible lame d’eau en basses eaux. Une renaturation des lits mineurs vers une section mieux adaptée 

aux écoulements estivaux permettra de pallier ces dysfonctionnements. 

L’objectif des travaux vise à restaurer le fossé de Montigny ainsi qu’un tronçon de la Beuvronne 

dans toutes ses composantes (hydrologique, hydromorphologique, paysagère) via des propositions 

d’aménagement aux niveaux d’ambitions différents, tout en assurant le rétablissement de la 

continuité écologique. 

Le SIBHBB portera la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du site et en assurera l’entretien. 

  

 
1 DCE, annexe V, 1.2.1 
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 Cadre réglementaire 
Le Code de l’Environnement prévoit, par ses articles L.214-1 et suivants, des procédures d’autorisation 

et de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des modifications du 

niveau ou du mode d’écoulement des eaux. L’article L.214-3 précise que « Sont soumis à autorisation 

de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter 

des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la 

ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la 

qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. ». 

Conformément à l’article R214-32 du Code de l’environnement, un dossier règlementaire de type 

Déclaration « Loi sur l’eau », remis en trois exemplaires, doit comprendre : 

1. Le nom et l'adresse du demandeur ; 

2. L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ; 

3. La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de 

l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature concernées ; 

4. Un document : 

a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la 

ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris 

de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des 

travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de 

l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations 

saisonnières et climatiques ; 

b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 

au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de 

conservation du site ; 

c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés 

à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; 

d) précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit 

contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 

à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations 

demandées. 

5. Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens 

d’intervention en cas d’incident ou d’accident ; 

6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier. 

Les aménagements décrits dans ce rapport ne sont pas soumis à étude d’impact. 

Considérant les travaux prévus, le présent dossier de Déclaration ne nécessite pas de dossier de 

Déclaration d’intérêt Général (DIG).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Déclaration d’Intérêt Général 

 Définition de l’Intérêt Général de l’opération 

L’article L211-7. du code de l’environnement (Loi n°2003-699, 30 juillet 2003, art. 55, II, 1° et Loi 

n°2006-1772, 30 décembre 2006, art 2, I, 1°). fixe que, sous réserve du respect des dispositions des 

articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités 

territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L572 

2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l’eau, sont habilités à 

utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et 

l’exploitation de « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » présentant un caractère d’intérêt 

général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et 

visant : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès ; 

3° L'approvisionnement en eau ; 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans 

un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

Les alinéas 2° et 8° sont concernés par le projet d’aménagement. 

 Justification de l’Intérêt Général 

I.3.2.1 - Rétablissement de la continuité écologique 

Les obstacles hydrauliques présents sur les rivières induisent des perturbations et des impacts sur la 

continuité écologique : rupture de la continuité écologique ; effets de « retenue » et de « point dur ». 

Le projet retenu prévoit de rendre compatible l’arasement d’un ouvrage (type seuil) qui contraint 

actuellement les écoulements amont et est difficilement franchissable par la faune piscicole.  

Il est d’intérêt général de procéder à la restauration de la continuité écologique sur à la diffluence 

Beuvronne/fossé de Montigny. 
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I.3.2.2 - Diminuer localement le risque inondation 

En sortie de Claye-Souilly, les lotissements des « Jardins anglais » présents en lit majeur de la 

Beuvronne sont un secteur fortement sensible à l’aléas inondation. Cet aléa fort est notamment lié à 

la présence en rive droite d’un merlon de curage contraignant les premiers débordements vers les 

habitations, côté rive gauche. 

Les travaux de de restauration sur la Beuvronne prévoient de remodeler les berges afin d’orienter les 

débordements en direction du boisement, côté rive droite. L’objectif est de limiter l’aléa inondation 

sur les zones sensibles et d’augmenter le champ d’expansion des crues sur des secteurs à faibles 

enjeux. 

Il est d’Intérêt Général de procéder à la restauration de la Beuvronne afin de diminuer le risque 

inondation sur les zones à risques. 

I.3.2.1 - Amélioration des écosystèmes aquatiques 

Les travaux de restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny prévoient des mesures connexes 

afin d’aider les rivières à diversifier leur cours et ainsi à restaurer son hydromorphologie, tout cela en 

accord avec les orientations du SDAGE Seine-Normandie.  

Des banquettes végétalisées permettront de redynamiser les écoulements et de créer des habitats qui 

n’existent plus en raison de berges trop hautes, verticales et souvent érodées. 

Il est d’Intérêt Général de procéder à la restauration hydromorphologique de la Beuvronne et du 

fossé de Montigny afin d’atteindre un objectif de préservation de la qualité biologique des milieux 

aquatiques. 

 Loi Warsmann 

La loi « Warsmann » et notamment l’article L.151-37 du code rural modifié par la loi n° 2012-387, 

précise que sont dispensés d’enquête publique les travaux d’entretien et de restauration des milieux 

aquatiques, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne 

prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées. 

Dans ce cadre, le dossier de Déclaration d’intérêt Général ne nécessite pas d’enquête publique. 

 Planning 
Le planning prévisionnel a été pensé en fonction des contraintes d’exécution, à savoir réaliser le 

maximum des travaux « lourds » en période d’étiage. 

Les interventions seront réalisées en dehors de la période de reproduction (de début mars à fin mai) 

des espèces piscicoles susceptibles d’établir leurs cycles de vie sur la zone de projet. 

Aussi, les travaux seront réalisés entre mi-septembre à fin octobre 2023, période favorable pour les 

espèces piscicoles et amphibiens du secteur. 

La réalisation de la phase 2 se fera après observation d’à minima un épisode de basses et hautes eaux 

postérieurs à la réception de la phase 1. L’objectif est ici d’évaluer l’efficience des travaux de première 

phase 1 avant d’entamer la réalisation de la seconde phase.  
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 Estimation des investissements 
Le montant des travaux est estimé à environ 590 000 € HT, sans aléas, réparti en 2 phases. 

Tableau 1 : Chiffrage estimatif des investissements en phase 1 

 

DESIGNATION Unités Quantités
Prix unitaire

en euros HT

MONTANT 

en euros HT

Installation du chantier, accès               13 000,00   

Installation et repli de chantier, y compris DOE et constat d'huissier ft 1 9 000,00             9 000,00                

Travaux forestiers sur l'emprise du chantier en phase 1 ft 1 4 000,00             4 000,00                

Aménagement du déversoir                  5 000,00   

Démolition soignée de l'ouvrage, y compris nettoyage ft 1 1 000,00             1 000,00                

Réalisation du coursier en enrochements liaisonnés ft 1 4 000,00             4 000,00                

Restauration d'une mare de taille supérieur à 1 000 m2                  9 180,00   

Travaux forestiers pour mise en lumière de la mare ft 1 6 000,00             6 000,00                

Curage et régalage sur place m3 150 10,00                   1 500,00                

Reprofilage des berges m3 120 14,00                   1 680,00                

Restauration morphologique de la Beuvronne sur 250 ml               53 200,00   

Terrassement en déblai-remblai pour reprofilage du lit m3 2 500 18,00                   45 000,00             

Recharge granulométrique 20/40 m3 40 82,00                   3 280,00                

Recharge granulométrique 40/80 m3 60 82,00                   4 920,00                

Végétalisation du lit mineur et du lit majeur                  5 650,00   

Plantation d'hélophytes en pied de berge u 750 2,80                     2 100,00                

Plantation d'arbres et arbustes u 35 30,00                   1 050,00                

Ensemencement des berges recréées ft 1 2 500,00             2 500,00                

Viabilisation des fonds de jardins privés (8 parcelles)               44 120,00   

Terrassement en remblai de terre m3 1 200 21,00                   25 200,00             

Nivellement des fonds de jardin m3 1 200 8,00                     9 600,00                

Plantation de haie (hauteur 1,80 m) ml 54 130,00                7 020,00                

Prolongements des réseaux d'eau pluvial existants Ft 1 600,00                600,00                   

Déposes et évacuations diverses (arbre, cailloux, bassin béton, ...) Ft 1 1 700,00             1 700,00                

Création d'un accès rive gauche pour entretien et sécurisation               26 750,00   

Portillon grillagé u 8 000 1,00                     8 000,00                

Pose de clôture ml 250 75,00                   18 750,00             

156 900,00           

31 380,00             

188 280,00           MONTANT TOTAL TTC 

PHASE 1 - Action sur la Beuvronne à la diffluence

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

0 Objet du projet Page 10 sur 140 
  

Tableau 2 : Chiffrage estimatif des investissements en phase 2 

 

 Plan de financement 

Tableau 3 : Plan de financement prévisionnel 

PHASE 1 - Action sur la Beuvronne à la diffluence 

Coût estimatif HT Coût estimatif TTC 
AESN 

(80% TTC) 

Auto- financement 
(SIBHBB) 

156 900,00 € 188 280,00 € 150 624,00 € 37 656,00 € 

PHASE 2 - Action sur le fossé de Montigny 

Coût estimatif HT Coût estimatif TTC 
AESN 

(80% TTC) 

Auto- financement 
(SIBHBB) 

428 670,00 € 514 404,00 € 411 523,20 € 102 880,80 € 

DESIGNATION Unités Quantités
Prix unitaire

en euros HT

MONTANT 

en euros HT

Installation du chantier, accès               17 500,00   

Installation et repli de chantier, y compris DOE et constat d'huissier ft 1 13 500,00           13 500,00             

Travaux forestiers sur l'emprise du chantier en phase 2 ft 1 4 000,00             4 000,00                

Restauration morphologique du fossé de Montigny sur 1 300 ml             287 890,00   

Terrassement en déblai-remblai pour reprofilage du lit m3 6500 18,00                   117 000,00           

Apport de terres végétales supplémentaire, y compris compactage m3 2850 45,00                   128 250,00           

Recharge granulométrique 20/40 m3 208 82,00                   17 056,00             

Recharge granulométrique 40/80 m3 312 82,00                   25 584,00             

Restauration du lit majeur               62 500,00   

Terrassement en déblai pour différenciation topographique avec export des 

matériaux
m3 1500 25,00                   37 500,00             

Abattage sélectif avec dessouchage et broyage des produits de coupe ft 1 25 000,00           25 000,00             

Traitement des plantes invasives                  2 500,00   

Fauchage, évacuation et incinération ft 1 2 500,00             2 500,00                

Mesures d'accompagnement               58 280,00   

Plantation d'hélophytes en pied de berge u 4000 2,80                     11 200,00             

Plantation d'arbres et arbustes u 90 12,00                   1 080,00                

Ensemencement des berges recréées ft 1 2 000,00             2 000,00                

Fourniture et pose de deux passerelles ft 2 22 000,00           44 000,00             

428 670,00           

85 734,00             

514 404,00           MONTANT TOTAL TTC 

PHASE 2 - Action sur le fossé de Montigny

MONTANT TOTAL HT 

TVA 20 %
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 Nom et adresse du demandeur 
 

SIBHBB 

1, allée André Benoist 

77410 CLAYE-SOUILLY 

 Emplacement sur lequel les travaux doivent être 

réalisés 

 Localisation du projet 

Le projet concerne le fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly, dans le département de Seine et 

Marne (77). 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

Zone de travaux 

Ouvrage de répartition 
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 Situation cadastrale 

Les terrains d’intervention se situent intégralement sur la commune de Claye-Souilly. Hormis la rive 

gauche de la Beuvronne, les parcelles concernées sont du domaine communal de Claye-Souilly. 

L’ensemble des propriétaires localisés en rive gauche de la Beuvronne a été informé du projet ; leur 

accord de principe a été obtenu dans l’intégralité. 

Des conventions d’intervention en terrain privé sont en cours de signature avec chacun des 

propriétaires concernés par le projet d’aménagement de la Beuvronne. 

 
Figure 2 : Situation cadastrale au droit du projet 

Non navigable, la Beuvronne est un cours d’eau non domanial. Selon les articles L215-1 à 6 du code 

de l’environnement, le lit du cours d’eau appartient aux propriétaires riverains ; la limite séparative se 

situant au milieu du lit de la rivière. Ils sont également propriétaires des alluvions, relais, 

atterrissements et îles qui se forment dans les cours d’eau. 

Aussi, considérant qu’il y a un intérêt commun à s’entendre pour l’amélioration de l’écoulement 

des eaux et la diminution du risque inondation, une convention de portage de l’opération a été 

établie entre le SIBHBB et chacun des propriétaires concernés en rive gauche. 

Du fait du décalage vers l’est du lit de la Beuvronne après travaux, le SIBHBB deviendra seul 

propriétaire du lit de la rivière et de ses bordures ; il en assurera alors entièrement son entretien. 

Ce point essentiel du projet a été entériné avec chacun des propriétaires dès le début du projet. 
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Le tableau suivant présente les parcelles concernées par les aménagements sur le secteur de la 

Beuvronne, ainsi que la propriétaire de l’ouvrage. Les parcelles sont localisées sur la figure suivante. 

Tableau 4 : Parcelles concernées par le projet 

Section Parcelle Propriétaire Adresse 

BK 

37 M.CHARRIER 22, rue des Jardins Anglais 

39 M. ZIELINSKI 24, rue des Jardins Anglais 

40 Mme BERGAMIN 26, rue des Jardins Anglais 

41 M. LABARRE 28, rue des Jardins Anglais 

42 M. PIQUENOT 30, rue des Jardins Anglais 

43 Mme BERGER 32, rue des Jardins Anglais 

44 Mme ELSHOUD 34, rue des Jardins Anglais 

45 Mme GUILLAUME 12, de l'allée des Vergers 

 

Les conventions signées seront transmises à la Police de l’Eau avant le lancement de l’opération. 

 

 

  



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 14 sur 140 
  

 Contexte hydrologique général 

Le linéaire d’étude est de 2 km pour le fossé de Montigny et de 0,8 km pour la Beuvronne soit un 

linéaire total d’environ 3 km. 

Sur ce tronçon, un ouvrage de répartition impacte les circulations écologiques dès l’amont. 

En milieu de parcours, les eaux du fossé de Montigny sont renforcées par un bras de décharge localisé 

en rive droite de la Beuvronne ; l’ouvrage de régulation présente actuellement un colmatage amont 

important contraignant la quasi-totalité du débit vers le fossé de Montigny. 

Il existe également de nombreux petits ouvrages (petite vanne de décharge, ponts et passerelles) et 

une ligne TGV franchissant le réseau hydrographique. 

 
Figure 3 : Réseau hydraulique et principaux ouvrages présents sur le secteur d’étude 

Le fossé de Montigny présente actuellement un écoulement avec contrainte non compatible avec la 

continuité écologique. De plus, sa morphologie fortement anthropisée et sa faible pente induisent des 

conditions d’écoulements non favorables aux habitats aquatiques d’eau courante en favorisant les 

habitats d’eau lente. Ces altérations hydromorphologiques sont des freins importants à l’atteinte du 

bon état écologique. 

Au droit de la Beuvronne, des inondations sur le secteur d’étude sont actuellement observées pour 

des débits de fortes occurrences ; or la plaine présente entre le fossé de Montigny et la Beuvronne ne 

joue pas de rôle majeur dans l’expansion des crues. Les débordements potentiels sont observés en rive 

gauche de la Beuvronne sur la zone du lotissement des jardins anglais.  

Ce risque fort d’inondation est notamment lié à la présence du merlon de curage en rive droite de 

la Beuvronne.  

Beuvronne 

Fossé de 
Montigny 

ouvrage de répartition 

ouvrage de régulation 
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 Objectifs des travaux envisagés 
Tout comme la Beuvronne, le fossé de Montigny a subi de nombreuses modifications de son tracé liées 

à l’activité humaine. Son fonctionnement est contraint par une répartition des eaux de la Beuvronne 

et les pressions restent importantes vis à vis de sa qualité physico-chimique et écologique. Si de 

nombreuses actions visent actuellement la réduction des pressions de type rejets domestiques et 

industriels, la responsabilité de chacun est rappelée pour l’entretien du lit mineur et de ses rives. 

Le linéaire d’étude est conséquent (3 km) et réparti sur deux bras de rivière : le bras perché de la 

Beuvronne et le fossé de Montigny en fond de vallée. L’enjeux du projet est ici d’intervenir sur 

l’hydromorphologie de la Beuvronne et du fossé de Montigny via deux phases de travaux dédiées. 

Le phasage du projet a été pensé du fait de l’étendue des travaux et du degré d’investissement 

nécessaire. Ce phasage va également faciliter l’organisation des travaux. 

Les objectifs principaux des travaux de restauration qui seront conduits sont : 

➢ rétablir la continuité écologique ; 

➢ retrouver un caractère morphologique naturel avec des profils en long et en travers adaptés 

ainsi qu’une sinuosité plus marquée ; 

➢ améliorer la fonctionnalité naturelle par la diversification des écoulements ; 

➢ retrouver un champ d’expansion de crue plus fonctionnel. 

Les objectifs fixés peuvent être regroupés par grand domaine : 

Objectifs hydrauliques : 

✓ Favoriser l’écoulement des eaux en période de crues. 

✓ Réduire les risques d’aléas pour les riverains en bordure du lit mineur de la Beuvronne. 

✓ Améliorer l’ouvrage hydraulique actuel de répartition des eaux. 

Objectifs hydromorphologiques : 

✓ Réactiver la dynamique naturelle des cours d’eau en favorisant le talweg et donc le fossé de 

Montigny. 

✓ Améliorer les connexions latérales et la régulation du régime des eaux. 

✓ Diversifier le profil des lits mineurs (écoulements et habitats). 

Objectifs écologiques : 

✓ Favoriser la continuité écologique longitudinale. 

✓ Restaurer et diversifier les habitats de lit mineur et des berges. 

✓ Améliorer la capacité d’autoépuration. 

Les propositions d’aménagements donnent la priorité à des solutions simples nécessitant le 

minimum de gestion. Les opérations consistent principalement au terrassement du site et à un 

abattage forestier cohérent. Les talutages offriront des profils le plus naturel possible et la 

végétalisation du site diversifiera les habitats. 
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 Nature et phasage des travaux envisagés 
Au regard de la nature des travaux et de leur étendue, l’opération est découpée en deux phases. 

La première phase concerne les actions sur un tronçon de la Beuvronne, une mare et l’ouvrage 

répartiteur. Cette phase sera réalisée durant l’été de l’année 2023. 

La seconde phase concerne les actions sur un linéaire conséquent du fossé de Montigny. Cette phase 

sera réalisée durant l’été sur une année postérieure à N+2, après observation des aménagements 

réalisés en phase 1. 

Ce découpage est présenté ci-après. 

 Phase 1- Actions sur la Beuvronne à la diffluence 

II.4.1.1 - Restauration de la continuité écologique 

L’ouvrage de répartition OH1 est modifié afin de rendre compatible avec la continuité écologique. 

Un point dur sera conservé pour permettre une répartition cohérente entre le fossé de Montigny et la 

Beuvronne. L’ouvrage actuel sera effacé et remplacé par un radier favorable au franchissement 

piscicole : lame d’eau et vitesses compatibles avec la nage des espèces cibles. 

Un entretien hebdomadaire de l’ouvrage sera assuré afin de supprimer tout risque d’embâcles. 

 
Figure 4 : Localisation de l’ouvrage de répartition OH1 à modifier  
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II.4.1.2 - Amélioration de la fonctionnalité du lit majeur de la Beuvronne 

L’objectif est de limiter l’aléa inondation sur les zones sensibles et d’augmenter le champ d’expansion 

des crues sur des secteurs à faibles enjeux. 

Des inondations des parcelles habitées en rive gauche de la Beuvronne, sur la zone du lotissement des 

jardins anglais, sont observées pour des débits de fortes occurrences ; or la plaine présente entre le 

fossé de Montigny et la Beuvronne ne joue pas de rôle majeur dans l’expansion des crues.  

Ce phénomène est notamment lié à la présence du merlon de curage en rive droite de la Beuvronne. 

Le projet prévoit de modeler les bordures de la Beuvronne sur ce tronçon afin d’orienter les 

débordements en direction du boisement, côté rive droite. 

Cet objectif a été mutualisé avec la restauration morphologique de la Beuvronne après la diffluence 

avec le fossé de Montigny.  

La carte ci-dessous indique l’orientation souhaité des débordements afin de soulager la rive gauche 

dont les cotes sont plus basses. 

 
Figure 5 : Localisation de l’optimisation souhaitée des débordements sur la Beuvronne 

II.4.1.3 - Restauration hydromorphologique du lit mineur de la Beuvronne 

La Beuvronne présente un tracé globalement rectiligne et monotone, avec des écoulements 

homogènes, une granulométrie fine, une faible diversité d’habitats et des protections de berge en 

mauvaise état sur sa rive gauche. 

Le projet prévoit de reprofiler et varier la géométrie du cours d’eau afin d’augmenter la diversité 

des composantes morphologiques. Cette restauration hydromorphologique induit la modification 

d’un tronçon avec une emprise latérale importante en phase travaux. 
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Il est prévu de déplacer le lit de la Beuvronne sur 250 ml pour retrouver des débordements 

préférentiels dans le boisement en rive droite, tout en limitant le risque de basculement des 

protections de berge existantes par un comblement de l’ancien lit.  

Ce travail permettra de retrouver un cours d’eau plus sinueux dont les deux rives sont naturelles. Il est 

également privilégié de ne pas trop travailler sur le boisement. 

 
Figure 6 : Modification schématique du lit de la Beuvronne 

      
Figure 7 : Tronçon avec déplacement du linéaire et remblaiement du lit actuel de la Beuvronne  
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II.4.1.4 - Amélioration de la fonctionnalité écologique des milieux 

Un espace d’environ 17 hectares présent entre le fossé de Montigny et la Beuvronne est actuellement 

coupé en deux, avec en amont la peupleraie non abattue et à l’aval la peupleraie abattue. Plusieurs 

pièces d’eau dont une mare principale en eau close ont été relevées.  

La mare principale en eau close sera éclaircie sur l’un de ses rives afin d’avoir un meilleur potentiel de 

développement floristique. Le recul de la lisière boisée permettra une remise en lumière de la mare et 

une partie des berges sera adoucie afin de pouvoir accueillir des massifs d’hélophytes. 

Le boisement fera l’objet d’une gestion sélective et un programme de gestion et d’entretien sera 

élaboré sur les milieux ouverts. Quelques dépressions humides seront créées, notamment pour les 

batraciens et les odonates sur le secteur amont évalué en boisement. 

 
Figure 8 : Valorisation et diversification des milieux 

      
Figure 9 : Pièce d’eau dans le milieu fermé et milieu ouvert 

Le travail sur l’hydromorphologie sera bénéfique à l’apparition d’habitats plus diversifiés dont les 

propriétés intrinsèques permettront d’augmenter le potentiel écologique de la rivière.  

Mare principale 
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 Phase 2 – Actions sur le fossé de Montigny 

Comme la Beuvronne, le fossé de Montigny présente un tracé globalement rectiligne et monotone, 

avec des écoulements assez homogènes, une granulométrie fine et une faible diversité d’habitats. 

Le projet en phase 2 prévoit de reprofiler et varier la géométrie du cours d’eau afin d’augmenter la 

diversité des composantes morphologiques. Cette restauration hydromorphologique induit une 

modification complète du tracé avec une emprise latérale modérée en phase travaux. 

Le reméandrage proposé consiste en un allongement du linéaire avec création de profils de berges 

asymétriques, notamment à l’intérieur des méandres : un profil en pente douce en pied est observable 

en intrados du méandre et à l’opposé, le profil est subvertical en extrados. La diversité de la géométrie 

du lit va apporter une meilleure diversification des écoulements et un meilleur potentiel d’habitabilité.  

Il est prévu de modifier un linéaire de 1 000 m jusqu’à la confluence avec le bras de décharge de la 

Beuvronne. Le nouveau tracé est schématisé en pointillé ci-après et reste cohérent avec les possibilités 

d’intervention. La pente du cours d’eau étant très faible, il a été nécessaire de ne pas trop allonger le 

linéaire. Un linéaire restauré de 1 300 m a été dimensionné. 

 
Figure 10 : Reméandrage schématique sur le fossé de Montigny 

      
Figure 11 : Linéaire actuel très rectiligne et homogène du fossé de Montigny  



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 21 sur 140 
  

 Volume et objet des travaux envisagés 

 Accès aux zones de travaux 

L’intégralité des travaux concerne la commune de Claye-Souilly. 

 
Figure 12 : Limites communales concernées sur le secteur d’étude 

L’accès au chantier se fera via la STEP, depuis le sentier de la Cressonnière. Une passerelle d’accès déjà 

existante sera utilisée. Au besoin au cours de l’avancée du chantier, des franchissements provisoires 

pourront être réalisé par dépôts de remblais dans les lits mineurs destinés à être comblés. 

Des travaux forestiers seront néanmoins nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des matériaux. 

 Installation de chantier et précautions 

environnementales 

Le cantonnement et le stockage des matériaux pourront se faire sur les parcelles communales 2454 et 

2455 au fil du chantier. Une remise en état des emprises sera effectuée après travaux. 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour la préservation de l’environnement. 

Pendant toute la durée des travaux, l’écoulement naturel des eaux sera maintenu (cf. ci-après). Toutes 

les dispositions nécessaires seront prises pour éviter les coulées de sable ou de boues, en cas 

notamment de fortes pluies (dispositifs de décantation provisoires…). 

Un barrage filtrant, entretenu quotidiennement, sera installé à l’aval des zones de travaux.  

CLAYE-SOUILLY 
FRESNES-SUR-MARNE 

ANNET-SUR-MARNE 
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Il ne sera toléré aucun rejet direct et indirect dans l’environnement ni aucun stockage d’huile(s) ou de 

carburant sur le site du chantier ; l’entretien des engins de chantier ne pourra se faire sur chantier. 

 
Figure 13 : Accès et installation de chantier 

 
Figure 14 : Parcellaire concerné par les travaux  
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 Pêche de sauvegarde 

Une pêche de sauvetage sera réalisée sur chacun des tronçons de rivière déconnectés. 

Durant chaque mise hors d’eau progressive, l’entreprise travaux présentera les moyens humains et 

matériels nécessaires (épuisettes, bassines, filets) pour récupérer et relâcher tout poisson ou 

mollusque qui se verrait bloqué dans le tirant d’eau. 

 Gestion des eaux 

Les travaux seront réalisés à l’étiage lorsque les conditions hydrologiques sont les plus favorables.  

En phase 1, pour travailler en déblai remblai direct et optimiser le délai de réalisation du nouveau tracé 

de la Beuvronne, il est prévu de réaliser un batardage progressif de la Beuvronne (bouchon terreux en 

entrée). Un pompage partiel sera maintenu durant toute la durée du chantier afin de ne pas assécher 

le tronçon aval. 

En phase 1, le pompage assurera un débit minimal biologique de 30 l/s, soit 1/10ème du module. 

En phase 2, le lit mineur du fossé de Montigny sera intégralement modifié sur 1 km ; l’ensemble des 

habitats aquatiques actuels dégradés sera effacé au profit d’habitats à plus forte habitabilité 

écologique (herbiers, grave fine à moins fine, banquettes, végétation surplombante, …). Un batardage 

complet du fossé apparait de fait adapté à partir du moment où il se fait de façon progressive. 

En phase 2, une mise à sec progressive du tronçon est envisagée afin d’optimiser le chantier. 

Une proposition de phasage est présentée ci-après à titre d’exemple ; une latitude sera laissée à 

l’expertise de l’entreprise quant au choix définitif du mode de gestion des eaux à appliquer et selon le 

régime hydrologique de la rivière au démarrage du chantier. 

 

PHASE 1 – Préparation du chantier : 

✓ Batardage progressif de la Beuvronne 

✓ Pêche de sauvegarde 

✓ Pompage pour maintien du DMB 

✓ Ecoulements vers le fossé de Montigny 
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Figure 15 : Gestion des eaux pressentie en phase 1 

PHASE 1 – Travaux hors d’eau : 

✓ Travaux à sec sur la Beuvronne 

✓ Travaux en déblai-remblai direct 

PHASE 1 – Travaux sur l’ouvrage et la mare : 

✓ Mise en eau progressive de la Beuvronne 

✓ Mise en œuvre du seuil de répartition des eaux 

✓ Travaux sur la mare 

PHASE 1 – Fin de chantier : 

✓ Nouvelle répartition des eaux 

✓ Plantations 

✓ Remise en état 
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Figure 16 : Gestion des eaux pressentie en phase 2  

PHASE 2 – Préparation du chantier : 

✓ Batardage progressif de du fossé de Montigny 

✓ Pêche de sauvegarde 

✓ Mise à sec du fossé de Montigny sur 1 km 

✓ Maintien d’un écoulement en aval via le bras 
de décharge de la Beuvronne 

PHASE 2 - Travaux hors d’eau : 

✓ Travaux à sec sur le fossé de Montigny 

✓ Abattage sélectif sur l’emprise chantier 

PHASE 2 – Fin de chantier : 

✓ Nouvelle répartition des eaux 

✓ Plantations 

✓ Remise en état 
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 Travaux forestiers 

Les travaux forestiers consistent au débroussaillage du site, au recépage de certains sujets et à 

l’abattage et dessouchage d’arbres se situant dans l’emprise du chantier (marquage à réaliser). 

Concernant la mare proche de la diffluence, le retrait des ligneux ouvrira le site, avec pour objectif un 

ombrage maximum de 30 à 40 % afin que le milieu puisse se réchauffer rapidement. 

Les travaux d’abattage seront réalisés à l’aide de tronçonneuses et de débroussailleuses portatives. 

Ils comprendront le broyage et l’évacuation en décharge d’une partie des produits d’abattage et/ou 

de nettoyage ; une fraction sera régalée sur place sous forme de copeau afin de délimiter des 

cheminements doux dans le boisement. 

Les arbres seront débités en longueur de 2 m et stockés sur place et les branches seront broyées. Les 

éléments broyés serviront à renforcer les terrains sur les secteurs d’accès. Ce renforcement limitera 

l’impact sur les habitats en présence et facilitera la reprise du milieu naturel à l’issue des travaux. 

Une fraction des rémanents sera disposés en tas aux abords des cours d’eau ; ils serviront de refuge 

et seront rapidement recyclés dans l'écosystème en améliorant la qualité de l'humus forestier. 

 Terrassements 

II.5.6.1 - Déblais 

Des travaux de terrassement sont à mener suivant les prescriptions de cotes et de profils indiqués : 

• terrassement en déblai selon les profils projet ; 

• chargement, le transport dans l’emprise du chantier, le déchargement et la mise en dépôt 

provisoire des matériaux en vue de leur réutilisation dans le cadre du chantier ; 

• tri des matériaux avec évacuation des mauvais matériaux (racines, végétation herbacée, 

pierres, etc.) en un lieu de décharge approprié (y compris le chargement, le transport, le 

déchargement, l’acquittement des taxes de décharge). 

Le volume de matériaux sera métré contradictoirement au mètre cube effectivement décapé et stocké 

temporairement sur le chantier, s'ils peuvent être réutilisés en remblai. Les déblais excédentaires non 

conformes à réutilisation seront évacués. 

Une attention particulière sera portée autour des systèmes racinaires et des collets des arbres 

conservés. 

Un stockage provisoire est à réaliser sur la parcelle, afin d’être repris pour niveler le terrain. 

II.5.6.2 - Remblais 

Il sera garanti que les matériaux utilisés ne sont pas contaminés par des espèces végétales invasives. 

Les matériaux proposés doivent être aptes à assurer la stabilité de l’ouvrage compte tenu de sa 

géométrie. 

Les déblais seront notamment réutilisés pour régaler le terrain et reconstituer les berges. 

Les terrassements en remblais sont réalisés dans le lit du cours d’eau, et devront permettre de 

diminuer la capacité hydraulique de la rivière par la création de risbermes et banquettes, 

conformément aux plans. 
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Des rampes pourront être aménagées pour l’accès des engins de chantier, avec possibilité de les 

conserver en fin de chantier afin de permettre l’accès pour l’entretien des aménagements. 

 Démolition d’un ancien ouvrage hydraulique 

L’ouvrage de répartition OH1 sera démoli soigneusement en préservant les éléments structurant. La 

démolition de cet ouvrage comportera l'utilisation potentielle des matériaux pour remblaiement à la 

suite d’un tri pour évacuation en décharge contrôlée. 

Les matériaux résultant de l’effacement de l’ouvrage seront évacués sans entreposage afin de 

minimiser tout stockage et réduire au maximum l’impact sur les milieux humides environnant. 

      

Figure 17 : Ouvrage de répartition à modifier 

 Création d’un radier rustique 

En lieu et place de l’OH1, la création de l’aménagement piscicole fera à minima intervenir les étapes 

suivantes : 

✓ destruction soignée de l’ancien ouvrage ; 

✓ maintien des éléments structurant et renforcement au besoin ; 

✓ nettoyage de la section ; 

✓ fond de forme ; 

✓ mise en place de grave fine en 0/31,5 sur l’emprise du radier ; 

✓ mise en place de blocs intermédiaires Ø 400-600 mm ; 

✓ mise en place de blocs superficielles Ø 200-400 mm ; 

✓ plateforme formée à minima de 2 rangés de blocs enchevêtrés afin de limiter les interstices ; 

✓ stabilisation optionnelle du coursier par liaisonnement des blocs avec du béton liquide. 

Les dimensions attendues de l’ouvrage sont les suivantes : 

• Longueur déversante : 5 m ; 

• Largeur = 3,2 m ; 

• Cote supérieure du radier = 44,36 m NGF ; 

• Cote inférieure du radier = 44,10 m NGF ; 
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• Pente = 5,2 % ; 

• Face plane ; 

• Enrochements Ø 200 à Ø 600 mm de 10 à 450 kg (moyenne à 200 kg) ; 

Pour assurer une lame d’eau suffisante sur l’aval du radier, une fosse en aval sera constituée au besoin. 

 Restauration physique de lit mineur 

Les travaux consistent à diminuer la capacité des cours d’eau par un reprofilage du lit mineur. 

II.5.9.1 - Restauration de la Beuvronne 

La consistance technique de restauration de la Beuvronne est la suivante : 

• Linéaire remblayé = 250 ml, pour une section moyenne de 7,5 m2 

• Linéaire créé = 250 ml, pour une section moyenne de 10 m2  

• Largeur plein bord = 7 m 

• Largeur du lit d’étiage = 2 m 

• Largeur des banquettes = 1,80 à 2 m 

• Cote de fond amont = 44,10 m NGF 

• Cote fond aval = 43,83 m NGF 

• Pente = 1,08 ‰ 

• Banquettes rive gauche calées au module (600 l/s) = 44,40 m NGF 

• Banquettes rive droite calée à 2 fois le module (1 200 l/s) = 44,60 m NGF 

 
Figure 18 : Profil type de la Beuvronne restaurée 
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II.5.9.2 - Profil du fossé de Montigny 

La consistance technique de restauration du fossé de Montigny est la suivante : 

• Linéaire remblayé = ± 1 100 ml, pour une section moyenne de 8,5 m2 

• Linéaire créé = ± 1 300 ml, pour une section moyenne de 8 m2 

• Largeur plein bord = 6 m 

• Largeur du lit d’étiage = 2 m 

• Largeur des banquettes = 1 m 

• Cote de fond amont = 44,10 m NGF 

• Cote fond aval = 42,86 m NGF 

• Pente = 0,95 ‰ 

• Banquettes calées au module (600 l/s) = 44,33 m NGF 

 
Figure 19 : Profil type du fossé de Montigny restaurée 

II.5.9.3 - Banquettes végétalisées 

Des banquettes végétalisées seront réalisées latéralement sur chaque rive afin de diversifier les 

écoulements, en créant un lit d’étiage large de 2 mètres et légèrement sinueux. 

Les banquettes seront calées au niveau moyen des eaux, soit une submersion à partir de ± 0,6 m3/s. 

Végétalisées de mottes d’hélophytes, elles assureront une protection de berge efficace. 

Les travaux comprennent les étapes suivantes : 

✓ préparation du terrain afin de créer une plateforme (banquette) en pied de berge à la pelle 

hydraulique pour améliorer la stabilité de l’ouvrage ; 

✓ mise en place d’une bande de terre végétale calée au module ; 

✓ création d’un un léger pendage latéral de l’ordre de 10 cm ; 

✓ mise en place d’environ 3u/ml de plantes hélophytes (cf. travaux de végétalisation). 
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Cet aménagement sera positionné de manière que les extrémités aval et amont soient suffisamment 

ancrées en retrait dans la berge. Ces travaux comprennent également des adoucissements de berge 

ponctuels : avancée de l’entrée en terre de 3 à 5 m. 

Il est à noter que sur certains tronçons de ces berges, des cheminements pourront être viabilisés dans 

le futur. Il est donc indispensable de les stabiliser et sécuriser. 

 Recharge granulométrique 

Afin de reconstituer un matelas alluvial, une recharge granulométrique ponctuelle des lits mineurs par 

des matériaux grossiers de type alluvionnaire (galets et cailloux) sera mise en œuvre selon les plans 

projet. La recharge se fera sur une épaisseur homogène d’une dizaine de centimètres. 

 

 Restauration d’une mare de taille supérieure à 1 000 m² 

Les travaux de restauration de la mare consistent en un abattage sélectif d’individus, à la récupération 

d’une surface en eau libre puis à un reprofilage des berges pour permettre le développement et le 

maintien des multiples espèces inféodées à ces milieux. 

Les travaux forestiers de remise en lumière comprennent : 

✓ l’abattre des arbres situés à moins de huit mètres des berges sur la totalité du pourtour ; 

✓ l’abattage des arbustes sur une partie seulement, en choisissant la plus accueillante pour la 

végétation herbacée (en pente douce, exposée au sud, etc.). 

Les travaux de curage comprennent le retrait des vases et de la végétation qui participent au 

comblement du milieu sur les deux tiers de la surface au maximum, afin de préserver des zones 

refuges et ne pas altérer la réserve de graines. Le tiers restant pourra être curé lors d’une prochaine 

intervention. 

Les travaux de reprofilage des berges comprennent : 

✓ rectification d’une partie des berges (au moins le tiers) pour en adoucir la pente (angle <30°) ; 

✓ intervention sur les berges côté nord, donc exposées au sud : la végétation se développera 

d’autant mieux sur des berges bien ensoleillées ; 

✓ dessin des contours de la mare si besoin, selon la microtopographie et la végétation en place. 

(Des rives sinueuses offriront de nombreux microhabitats à la faune et à la flore) ; 

✓ régalages des matériaux extraits à distance de la mare (10 ou 15 mètres). 

Afin de réduire au maximum l’impact des travaux et de préserver l’équilibre écologique de la mare, les 

règles suivantes seront appliquées : 

• Privilégier les interventions « douces » et l’aménagement de « zones refuges » pour la faune 

pendant la durée des travaux (intervention que sur une partie de la mare, ou en plusieurs fois). 

• Limitez la circulation des engins de chantier autour de la mare, pour éviter le tassement des 

berges et l’atteinte aux formations végétales (matérialisation du passage des engins). 
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• Intervenir en automne et/ou début d’hiver (de septembre à janvier). Les périodes de 

reproduction sont à proscrire. Par exemple, les espèces d’amphibiens les plus précoces 

rejoignent la mare dès février alors que certains odonates y restent jusqu’à la fin de l’été. 

• Ne pas introduire d’espèces. La faune et la flore locales s’installeront d’elles-mêmes. 

• Proscrire l’utilisation de produits chimiques à proximité ou dans la mare (désherbants, etc.). 

• Ne pas laisser les rémanents dans la mare. Disposés en tas aux abords de la mare, ils serviront 

de refuge aux amphibiens, reptiles, et petits mammifères. Ils seront également utiles à toute 

une gamme d’insectes et champignons liés aux bois morts. Les pierres mises à jour lors des 

travaux peuvent également fournir des abris temporaires et des sites d’hivernage. 

Un calendrier des tâches sera établi avec l’entreprise afin de définir le temps nécessaire pour chaque 

intervention, ainsi que leur date d’exécution. Il permettra de se situer dans le temps tout au long des 

travaux. 

Une attention particulière sera apportée aux espèces végétales patrimoniales qui ne devront pas être 

détruites. 

 Travaux de végétalisation 

II.5.12.1 - Ensemencement 

L’ensemencement sera réalisé sur la partie supérieure des berges et des parties remaniées en phase 

travaux. Il permettra de favoriser au plus tôt l’émergence d’un tapis protecteur contre les effets du 

ruissellement et aussi de limiter l’installation d’espèces invasives indésirables. Les herbacées 

permettront de stabiliser la berge grâce à leur réseau racinaire développé.  

L’ensemencement sera réalisé à la main (à sec), il se fera en deux temps : 

• un premier ensemencement de façon régulier à raison d’environ 10 g/m². Le terrain sera 

préalablement griffé avant le semis. 

• le second ensemencement (après pose du géotextile si concerné) avec les 15 à 20 g/m². Un 

roulage de la surface permet d’obtenir de meilleures conditions de germination. 

Le talus supérieur et les hauts de berges seront ensemencés avec un mélange adapté (graminées 85% 

et légumineuses 15%). 

II.5.12.2 - Plantation d’hélophytes 

Un lit d’étiage est prévu au moyen de banquettes végétalisées par des hélophytes. 

La végétalisation par des hélophytes consiste à la reconstitution de formations hygrophiles de pied de 

berge (cariçaie, phalaridaie, phragmitaie, etc.). 

La végétation recherchée sera composée d’un cortège : carex, jonc, phalaris, glycérie et/ou agrostis. 

La plantation sera réalisée à la main (à sec), selon les prescriptions suivantes : 

• distribution sur le chantier à raison de 3 plants/m² ; 

• ouverture du trou de plantation réalisée à la bêche ou à la canne à planter ; 

• maintien de l’humidité des mottes durant la mise en place ; 

• mise en place des protections contre la faune et le piétinement. 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 32 sur 140 
  

La végétalisation se fera avec des essences locales et inféodées aux milieux aquatiques, en tenant 

compte du gabarit de l’aménagement et du futur entretien. 

Si possible, le matériel végétal pourra être prélevé préférentiellement au niveau de différentes stations 

situées à proximité du site (à identifier avant travaux), sous réserve d’un accord avec les propriétaires. 

II.5.12.3 - Transplantation d’hydrophytes (optionnel) 

Les prélèvements pourront s’effectuer au niveau de la Marne. 

Les formations végétales visées (cariçaies, phragmitaies, glycéraies, phalaridaies, scirpaie et jonçaies) 

sont détaillées dans les listes de plantes. La colonisation par reproduction végétative ou sexuée se fera 

ensuite naturellement dans les mois et les années qui suivent. 

L’opération s’effectuera à la pelle mécanique ou manuellement, en prélevant des grosses mottes dans 

les secteurs les mieux pourvus au sein des formations végétales.  

L’objectif est de prendre du matériel végétal de manière parcimonieuse sans mettre en péril la station 

de prélèvement. 

Les plaques prélevées seront divisées à la bêche afin d’obtenir des mottes de 20 cm x 20 cm (0,04 m²). 

La multiplication végétative, en utilisant le matériel végétal disponible, limitera les risques de 

désordres éventuels par l’introduction d’espèces exotiques voire invasives (problèmes rencontrés dans 

la commercialisation des espèces végétales aquatiques telles que la Mimule, l’Azolla, la Jussie…). 

Les sources de matériel végétal étant généralement éloignées des sites à végétaliser, l’opération de 

transplantation devra se faire de manière soignée. 

Les plants seront issus de prélèvements sur des secteurs particulièrement riches (à identifier lors de 

prospections de terrain). Après arrachage des plants, les rhizomes devront suivre plusieurs étapes de 

préparation afin de confection des « paniers d’hydrophytes ». 

II.5.12.4 - Plantation de phragmites communs 

La végétalisation des secteurs de roselière se fera en phase travaux au moyen de géonattes coco pré-

végétalisées à 100 % Phragmites communis. Ils permettront de favoriser au plus tôt l’émergence 

d’individus mâtures protecteur contre les effets du ruissellement et aussi de limiter l’installation 

d’espèces invasives indésirables. 

 Aménagements connexes favorables à la biodiversité 

Sur les secteurs concernés par les terrassements, des coupes de saules existants seront 

potentiellement réalisées. Certains individus seront abattus et dessouchés. De plus, si pendant 

l’entretien de la végétation des souches ou grosses branches sont disponibles, celles-ci pourront être 

installées dans le fond du lit afin de créer des abris et des caches pour la faune piscicole. 

Les souches ainsi disponibles seront dévitalisées et fixées par le biais de fil de fer galvanisé et de pieux 

morts, au sein du lit mineur contre la berge, afin de diversifier les habitats favorables à la faune 

aquatique et terrestre. 

Disposés en tas aux abords des cours d’eau, les pierres mises à jour lors des travaux peuvent également 

fournir des abris temporaires et des sites d’hivernage à la faune terrestre. 
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 Fourniture et mise en œuvre de franchissements 

Pour maintenir l’accès aux parcelles en rive gauche du fossé de Montigny, deux passerelles sont 

prévues sur le futur tracé. Les cheminements seront pensés en lieu et place d’ouverture, pour une 

fréquentation restreinte. 

La première passerelle aura une largeur de 3 mètres et devra permettre le passage d’engins agricoles. 

La seconde passerelle sera piétonne, avec une largeur de 1,50 mètre. 

Leur portée sera de 6 m, avec garde-corps afin de prévenir tout risque de chute. 

Les passerelles répondront aux normes de sécurité en vigueur et seront installées en fin de chantier. 

 Entretien 

L’entretien sera basé sur les mêmes principes actuellement appliqués sur le reste de la rivière.  

Un entretien de la ripisylve est à mener notamment en rive gauche de la Beuvronne pour éviter la 

prolifération d’arbre proche des lotissements. Le boisement de berge sera entretenu tous les 3 ans 

pour les saules (recepage). 

 

 Travaux de viabilisation des parcelles privées 

Lors de la phase 1, le projet va engendrer des désordres et mise à nues des fonds de jardins privées 

attenants à la Beuvronne. Cela concerne huit parcelles et huit propriétaires. 

Des apports terreux et nivellement sont prévus afin de viabiliser les terrains.  

Les clôtures et haies séparatives seront prolongées afin d’assurer une cohérence paysagère et 

parcellaire. 

De même, les conduites d’eaux pluviales actuellement dirigées vers la rivière seront prolongées afin 

de maintenir leurs usages. 

Aucune conduite d’eaux usées ayant pour exutoire la rivière n’a été observées.  

Les fonds de jardin ainsi réaménagés seront délimités physiquement par une clôture rigide ; ainsi 

chaque parcelle sera totalement sécurisée et inaccessible depuis la rivière. 
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 Rubriques de la nomenclature correspondante 
D'après l’article R 214-1 du Code de l’environnement modifié par Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, 

relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 

articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, les travaux envisagés relèveront du régime de 

la déclaration au titre de la rubrique suivante : 

Tableau 5 : Rubrique de la nomenclature concernée par le projet 

Rubriques Désignation (Autorisation / Déclaration) Objet 

3.3.5.0. 

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 

uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 

aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. 

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente 

nomenclature. Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas 

les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature. 

Déclaration 

Projet ayant comme seul 

objet la restauration des 

fonctionnalités naturelles 

des milieux aquatiques 

Pour la réalisation du projet, un dossier de déclaration « Loi sur l’eau » devra être réalisé. 

Les aménagements du lit majeur du fossé de Montigny vont permettre d’améliorer sa fonctionnalité.  

Les aménagements du lit mineur du fossé de Montigny vont permettre de restaurer des fonctionnalités 

naturelles globalement impactées.  

Les aménagements du lit mineur de la Beuvronne vont permettre de revenir à des berges naturelles 

aux profils adaptés à une meilleur gestion des eaux de débordements. 
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 Analyse de l’état actuel 

 Volet juridique 

II.8.1.1 - Cadre réglementaire 

 Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60, ou DCE) vise à donner 

une cohérence a l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le 

domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 

hydrographique sur le plan européen avec une perspective de développement durable. 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux 

douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le 

bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Le bon état des eaux de surface est 

atteint, lorsque sont atteints : 

• le bon état écologique, qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques et physicochimiques 

sous-tendant la biologie ; mais qui dépend également de l’état hydromorphologique du cours 

d’eau. La DCE place la continuité écologique comme une condition hydromorphologique 

participant au bon état écologique du cours d’eau ; 

• et le bon état chimique, qui s’évalue sur le respect des normes de qualité environnementales 

pour les substances dangereuses et substances prioritaires. 

 Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Depuis la promulgation de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et 

dans une démarche de réponse aux exigences du droit communautaire (DCE du 23 octobre 2000 et 

directive « Energie » du 27 septembre 2001), il faut désormais distinguer : 

➢ (Liste 1) les cours d’eau classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle de « réservoir 

biologique » sur lesquelles aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 

construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ; 

➢ (Liste 2) les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 

sédiments et la circulation des poissons migrateurs où tout ouvrage doit y être géré, entretenu 

et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le 

propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel 

ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. 

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux 

ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau peut être inscrit sur les deux listes. Des 

prescriptions complémentaires peuvent être imposées par arrêté (art. R. 214-17 du Code de 

l’environnement) sur ces cours d’eau classés et imposer l’arasement partiel de l’ouvrage, l’installation 

de passes à poissons, etc. 

Le fossé de Montigny et la Beuvronne ne sont pas concernés par le classement au titre du L.214-17 

du Code de l’Environnement. 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 53 sur 140 
  

 SDAGE Seine-Normandie 

Le nouveau SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 03 mars 2022, 

pour la période 2022-2027. Il décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et 

retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte 

des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques. 

Il décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes 

les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de 

réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques. 

Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE à l’échelle du bassin hydrographique, les enjeux 

de la gestion équilibrée de la ressource en eau sont traduits sous forme de défis et de leviers 

transversaux. Ces derniers constituent les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs environnementaux. 

La masse d’eau concernée par l’étude est intitulée « La Beuvronne de sa source au confluent de la 

Marne (Exclu) », de code masse d’eau FRHR152. 

L’objectif d’état retenu par le SDAGE pour cette masse d’eau est un objectif moins strict pour 2027 

pour l’état écologique et un objectif de bon état chimique en 2033. 

Objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau sur la zone d’étude 

Statut 
Objectif d’état 

écologique 

Objectif d’état chimique 

Objectifs avec 

ubiquistes 

Délai atteinte 

objectif avec 

ubiquistes 

Objectifs sans 

ubiquistes 

Délai atteinte 

objectif hors 

ubiquiste 

La Beuvronne de sa source au confluent de la Marne (Exclu) 

MEFM 
Objectif 

moins strict  
2027 Bon état 2033 Bon état Depuis 2015 

 

Le SDAGE Seine-Normandie est présenté sous la forme de 5 enjeux avec chacun de orientations 

fondamentales : 

➢ Enjeu 1 – Pour un territoire sain ; réduire les pollutions et préserver la santé ; 

▪ OF2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d’alimentation de captages 
d’eau potable ; 

▪ OF3 : Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles ; 

▪ OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

➢ Enjeu 2 – Pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité 
en lien avec l’eau ; 

▪ OF1 : Pour un territoire vivant et résilient : des rivières fonctionnelles, des milieux humides 
préservés et une biodiversité en lien avec l’eau restaurée ; 

▪ OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

➢ Enjeu 3 – Pour un territoire préparé : anticiper le changement climatique et gérer les 
inondations et les sécheresses ; 

▪ OF4 : Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires et une gestion équilibrée 
de la ressource en eau face aux changements climatiques ; 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 54 sur 140 
  

➢ Enjeu 4 – Pour un littoral protégé : concilier les activités économiques et la préservation des 
milieux littoraux et côtiers ; 

▪ OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

➢ Enjeu 5 – Pour un territoire solidaire : renforcer la gouvernance et les solidarités du bassin ; 

▪ Les 5 orientations fondamentales. 

Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE et notamment l’orientation fondamentale 1 : 

Pour un territoire vivant et résilient : des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et 

une biodiversité en lien avec l’eau restaurée. 

La présente étude s’inscrit et répond principalement aux orientations suivantes de l’orientation 

fondamentale 1 : 

➢ Orientation 1.1. « Identifier et préserver les milieux humides et aquatiques continentaux et 
littoraux et les zones d’expansion des crues, pour assurer la pérennité de leur 
fonctionnement » ; 

➢ Orientation 1.2. « Préserver le lit majeur des rivières et étendre les milieux associés 
nécessaires au bon fonctionnement hydromorphologique et à l’atteinte du bon état » ; 

➢ Orientation 1.4. « Restaurer les fonctionnalités de milieux humides en tête de bassin versant 
et dans le lit majeur, et restaurer les rivières dans leur profil d’équilibre en fond de vallée et 
en connexion avec le lit majeur » ; 

➢ Orientation 1.5. « Restaurer la continuité écologique en privilégiant les actions permettant à 
la fois de restaurer le libre écoulement de l’eau, le transit sédimentaire et les habitats 
aquatiques » ; 

 

 Décret frayères 

En application des articles L431-2, L431-3 et L432-3, le décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, relatif aux 
frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et modifiant le code de 
l'environnement, présente diverses listes et dispositions de protection vis-à-vis de la faune piscicole. 

Le fossé de Montigny et la Beuvronne ne disposent d’aucun classement. 

 Catégorie piscicole 

Les cours d’eau sont classés en deux catégories piscicoles au titre des articles L436-4 du Code de 

l’Environnement. 

• La 1ère catégorie comprend les cours d’eau peuplés principalement de salmonidés et ceux sur 

lesquels il parait souhaitable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce. 

•  La 2ème catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau sur lesquels 

prédominent les espèces cyprinicoles.  

Le fossé de Montigny et la Beuvronne sont classés en 2ème catégorie piscicole, c’est à dire comme 

cours d’eau à cyprinidés dominants. 
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 PGRI du bassin Seine Normandie 

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en œuvre de la Directive 

européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite 

Directive inondation. Ce texte a été transposé en droit français par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ». La transposition de la 

Directive inondation en droit français a été l’opportunité d’une rénovation de la politique de gestion 

du risque d’inondation. Elle s'accompagne désormais d’une stratégie nationale de gestion du risque 

d’inondation (SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par un PGRI.  

Les PGRI sont des documents opposables à l'administration et à ses décisions (il n'est pas directement 

opposable aux tiers). Il a une portée juridique directe sur notamment les programmes et les décisions 

administratives dans le domaine de l’eau qui doivent également être compatibles ou rendus 

compatibles avec le PGRI (article L. 566-7 dernier alinéa du Code de l’environnement). Parmi ces 

décisions, figurent notamment les autorisations et déclarations accordées selon l'article L.214-6 du 

Code de l’environnement (autorisations et déclarations « loi sur l’eau »), les PAPI (programmes 

d’actions de prévention des inondations) et les SAGE (schémas d'aménagement et de gestion des 

eaux).  

Le PGRI du bassin Seine-Normandie 2022-2027 possède quatre grands objectifs :  

▪ Objectif 1 : aménager les territoires de manière résiliente pour réduire leur vulnérabilité ; 

▪ Objectif 2 : agir sur l’aléa pour augmenter la sécurité des personnes et réduire le coût des 

dommages ; 

▪ Objectif 3 : améliorer la prévision des phénomènes hydro-météorologiques et se préparer à 

gérer la crise 

▪ Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs au service de la connaissance et de la culture du risque.  

Ces grands objectifs sont déclinés en 80 dispositions. 

Le projet est compatible avec les objectifs du PGRI 2022-2027 du bassin Seine Normandie. 

 Plan de Prévention des Risques prévisibles d’Inondation 

Les Plans de Prévention des Risques d’inondations (PPRI) permettent d’instaurer des servitudes 

d'utilité publique en zones inondables. Ils sont élaborés par les services de l'Etat. Ils définissent les 

mesures applicables aux constructions dans les zones vulnérables et un zonage réglementaire. 
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Figure 20 : Etat d’avancement des PPRI en Seine-et-Marne (source : DDT Seine-et-Marne) 

Il n’existe pas de PPRI ni de plan de zonage règlementaire sur le secteur d’étude. 

Remarque : 

La Beuvronne n’a pas de PPRI mais il est à noter que ces confluences sont incluses dans le PPRI de la 

Marne, approuvé par arrêté préfectoral le 27 novembre 2009. Dans ce document, la cote des Plus 

Hautes Eaux Connues (PHEC) renseignée est de 44,38 m NGF pour la crue de 1955. Cette cote 

correspond au fond de la Beuvronne au droit de la station d’épuration de Claye-Souilly (amont de la 

zone d’étude). La Marne peut ainsi remonter dans la Beuvronne sur environ 5,5 km et avoir une 

influence majeure sur ses écoulements.  
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II.8.1.2 - Classements patrimoniaux 

 Monuments historiques 

La loi de 1943, modifiée par l'article 40 de la loi SRU de décembre 2000, impose une forme de vigilance 

à l’égard des projets de travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques. La covisibilité 

signifie que la construction est visible du monument, ou que depuis un point de vue les deux édifices 

sont visibles conjointement, et ce dans un rayon n’excédant pas 500 m. Toute construction, 

restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l’accord préalable de 

l’architecte des bâtiments de France (ABF), ou d'un avis simple s'il n'y a pas de covisibilité. 

D'après la base de données Mérimée du ministère de la Culture, aucun monument historique n’est 

recensé aux alentours du linéaire d’étude. L’ABF ne sera pas consulté dans le cadre du projet. 

 Sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (Articles L.341-1 à 342-22 du Code de l’Environnement), 

prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. Elle énonce deux 

niveaux de protection : 

• L’inscription est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une 

vigilance toute particulière. C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un 

classement. 

• Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur 

patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. 

D’après la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-De-

France, la zone d’étude et les communes étudiées ne sont incluses dans aucun site classé/inscrit 

 Natura 2000 

En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient la directive « Oiseaux », dont 

l’objectif est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 

considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit la désignation des sites les 

plus adaptés à la conservation de ces espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation de la faune, de la flore et de leurs milieux de 

vie ; elle est venue compléter la directive « Oiseaux ». Il s’agit plus particulièrement de protéger les 

milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en compte) rares, remarquables ou représentatifs de 

la biodiversité européenne, listés dans la directive, en désignant des Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). 

L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau Natura 2000, dont l’objectif est de 

mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des nécessités 

économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales. Il s’agit de favoriser, 

par l’octroi d’aides financières nationales et européennes, des modes d’exploitation traditionnels et 

extensifs, ou de nouvelles pratiques, contribuant à l’entretien et à la préservation de ces milieux et de 

ces espèces. 

La zone d’étude n’est pas incluse dans le périmètre d’un site Natura 2000. 
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Toutefois, environ 3 km au sud-est de Claye-Souilly, les « Boucles de la Marne » (FR1112003) sont 

classées site d’intérêt communautaire désigné au titre de la directive européenne « Oiseaux ». 

D’une superficie de 2 697 ha, cette ZPS accueille au long de l’année tout un cortège d’espèces d’oiseaux 

qui y trouvent une diversité de milieux répondant à leurs exigences propres. Le réseau de zones 

humides notamment, offre de nombreux sites favorables pour l’avifaune nicheuse, hibernante ou 

migratrice. 

 
Figure 21 : Site Natura 2000 le plus proche du site d’étude 

Le projet d’aménagement du fossé de Montigny est non susceptible d’avoir une incidence sur un site 

Natura 2000 compte tenu de : 

• l’éloignement géographique relatif de la zone de projet des secteurs les plus proches du site 

Natura 2000 FR1112003, 

• l’absence sur la zone des caractéristiques marquantes qui qualifient le site au titre 

Natura 2000, 

• des gains en matière écologique qu’offrira le projet. 

 Espace Naturel Sensible 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un outil de protection d’espaces naturel dans le but de préserver 

la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, des champs d’expansion des crues et d’assurer 

la sauvegarde des habitats naturels ; les espaces naturels sensibles doivent être ouverts au public, sauf 

exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

Quatre ENS sont répertoriées sur le bassin de la Beuvronne, toutes localisées en dehors de la zone 

de projet. 
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Figure 22 : Les Espace Naturel Sensible du CG77 sur le bassin de la Beuvronne (source CG77) 

 Autres périmètres de protection 

La zone de projet n’est pas concernée par un arrêté de protection du biotope. 

A proximité du projet, il n’y a aucun autre zonage de protection ou d’inventaire lié au patrimoine 

naturel, tels que Réserves Naturelles ou site « Convention RAMSAR » sur les zones humides. 

II.8.1.3 - Synthèse juridique et réglementaire 

Le cadre réglementaire applicable au projet est synthétisé dans le tableau ci-après : 

Tableau 6 : Cadre juridique et réglementaire applicable au projet 

Cadre réglementaire du projet Classements des cours d’eau 

Code masse d’eau FRHR152 Non domaniaux 

DCE Conforme aux objectifs 2ème catégorie piscicole 

Objectif global SDAGE Bon état écologique en 2027 LEMA Non concerné 

PPRI Absent Décret Frayère Non concerné 

Patrimoine bâti Milieux naturels 

Monument Historique Non concerné Natura 2000 Non concerné 

Sites classés ou 
inscrits 

Non concerné 
ZNIEFF Oui 

ENS Non concerné 

  

Zone d’étude 
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 Volet hydrologie 

II.8.2.1 - Analyse hydrologique du site 

L’analyse est issue de l’étude écomorphologique de la Beuvronne (SEGI, 2011-2014) complétée d’une 

modélisation hydraulique actualisée au moyen de levés topographiques réalisés en octobre 2020. 

Aucune station hydrométrique n’étant présente sur le territoire, les débits de référence ont été 

obtenus par combinaison des stations de mesures de l’Aéroport De Paris (ADP), de station de mesure 

en continue du BET SEGI ainsi que de campagnes de mesures ponctuelles. 

Situé sur la commune de Claye-Souilly, le tronçon d’étude s’étend depuis la diffluence entre la 

Beuvronne et le fossé de Montigny jusqu’au bras de décharge de la Beuvronne. Il représente un linéaire 

total de 2,5 km (1,3 km pour la Beuvronne et 1,2 km pour le fossé de Montigny). 

 
Figure 23 : Réseau hydraulique et principaux ouvrages présents sur le tronçon n°1 du secteur d’étude 

  

Figure 24 : Présentation de la diffluence et du début du tronçon n°1  

Beuvronne 

Fossé de 
Montigny 

ouvrage de répartition 

ouvrage de régulation 
Bras de décharge 
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II.8.2.2 - Description des ouvrages hydrauliques 

Les ouvrages hydrauliques présents sur la zone d’étude sont présentés ci-après, avec leurs localisations 

précises accompagnées de photographies en page suivante. 

Les ouvrages hydrauliques remarquables sont : 

 OH1 : l’ouvrage de répartition des eaux amont Beuvronne/fossé de Montigny 

 OH2 : l’ouvrage de régulation des eaux de la Beuvronne vers le fossé de Montigny 

En plus de ces deux ouvrages hydrauliques, quelques passerelles « sauvages » sont présentes sur les 

linéaires ainsi que deux ouvrages de franchissement. 

 
Figure 25 : Ouvrages de franchissement sur le secteur d’étude 

II.8.2.3 - Impact des ouvrages sur la continuité sédimentaire 

L’ouvrage de répartition OH1 impacte partiellement le transit sédimentaire. 

Vanne fermée, l’ouvrage de régulation OH2 bloque le transit sédimentaire est difficilement 

franchissable pour la faune piscicole. 

Tous les ponts et passerelles sont transparents pour le transit sédimentaire. 

II.8.2.4 - Impact des ouvrages sur la circulation piscicole 

L’ouvrage de répartition OH1 est difficilement franchissable pour la faune piscicole au vu des vitesses 

d’écoulement trop élevées sur le déversoir et de la hauteur de chute. 

En crue et vanne fermée, l’ouvrage de régulation OH2 est difficilement franchissable. 

Les ponts et passerelles présentent peu d’impact pour la circulation piscicole en dehors d’un faible 

éclairage dans les sections busés. 

Beuvronne 

Fossé de Montigny 

Ponts 
Canal de l’Ourcq 

OH1 

Passerelles piétonnes 

OH2 

Passerelle véhicule 
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Figure 26 : Localisation et photographie des ouvrages hydrauliques sur le secteur d’étude 
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OH1 

Ouvrage de répartition 

Il s’agit d’un déversoir en bon état permettant la 

diffluence entre la Beuvronne et le fossé de Montigny. 

Le seuil est échancré afin de favoriser l’entrée des 

eaux dans le fossé de Montigny. 

La hauteur de chute est de 0,40 m. 

L’impact hydromorphologique est faible. 

La continuité piscicole via le fossé de Montigny est 

perturbée du fait de la chute et de la vitesse 

importante sur l’ouvrage. 

Le transit sédimentaire est partiellement bloqué. 

 

 

OH2 

Ouvrage de régulation 

La décharge des eaux de la Beuvronne vers le fossé de 

Montigny se fait via un bras de décharge équipé d’une 

vanne et d’un déversoir positionnés à l’entrée de ce 

bras. 

Le vannage ainsi que le déversoir sont en bon état ; la 

vanne est actuellement manipulée selon les 

variations du régime hydraulique de la Beuvronne. 

L’impact hydromorphologique est important, avec un 

envasement général du lit de la Beuvronne en amont 

de l’ouvrage. L’écoulement y est difficile. 

Vanne fermée, l’ouvrage est difficilement 

franchissable et le transit sédimentaire bloqué : la 

continuité écologique est alors perturbée. 

Vanne ouverte, l’ouvrage est transparent vis-à-vis de 

la continuité écologique. 

 

Vanne ouverte (avril 2020) 

 

Vanne fermée (mars 2020) 

Figure 27 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques  
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 Volet modélisation 

La modélisation a été réalisée sur le logiciel Infoworks ICM 2D qui permet la résolution des équations 

de « Barré Saint Venant » en 1D et 2D et un couplage entre le lit mineur en 1D et le lit majeur en 2D. 

Le modèle 1D est repris du modèle existant de l’ensemble de la Beuvronne réalisé sous Infoworks à 

partir de l’ensemble des relevés topographiques du lit et des ouvrages. 

Le secteur modélisé comprend la Beuvronne et le fossé de Montigny. 

Le plan d’eau est construit à partir des relevés bathymétriques et pleinement intégré à la modélisation. 

Le calage du modèle hydraulique a été réalisé à la fois : 

• en étiage, avec un débit de 0,25 m3/s à Claye-Souilly ; 

• et en crue, avec un calage sur la crue du 14 au 18 mai 2008 et du 9 février 2009. 

En l’absence de changements connus sur le secteur, les mêmes paramètres de calage ont été utilisés 

pour l’ensemble des débits modélisés dans cette étude. 

II.8.3.1 - Construction du modèle 

Le secteur de modélisation a été grandement étendu par rapport à la zone d’étude. 

Construit depuis Claye Souilly jusqu’à la confluence avec la Marne, le modèle 1D comprend la 

Beuvronne au nord et le fossé de Montigny au sud, avec les ouvrages hydrauliques et les ouvrages de 

franchissement.  

Construit à partir du MNT, le secteur 2D est lié au 1D par l’intermédiaire des débordements sur les 

berges. 

 
Figure 28 : Vue en plan du secteur modélisé  
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II.8.3.2 - Ouvrages intégrés à la modélisation 

Les différents ouvrages modélisés pour les différentes gammes de débit sont présentés ci-après, avec 

localisation des points présentés. 

 
Figure 29 : Ouvrages modélisés (1D) 

 Ouvrage de répartition -OH1 

Situé en amont de la zone d’étude, le seuil de répartition des eaux OH1 a les dimensions suivantes. 

 
Figure 30 : Caractéristiques du seuil de répartition OH1  
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 Ouvrage de régulation -OH2 

Situé au droit de la Beuvronne, l’ouvrage de régulation OH2 est constitué d’une vanne et d’un seuil. 

Ses dimensions sont les suivantes : 

 
Figure 31 : Caractéristiques du seuil de régulation OH2 

 Seuil en aval de la Beuvronne -OH3 

Situé sur la partie en aval du bras de la Beuvronne, le seuil OH3 a une largeur de 1,8 m et comprend 

deux chutes : 

• le 1er seuil est coté à 42,95 m NGF ; 

• le 2ème seuil à la cote 42,76 m NGF. 

 

Ouvrage de répartition -OH1 

 

Seuil sur la Beuvronne aval -OH3 

 

Ouvrage de régulation -OH2 

Figure 32 : Photographie des ouvrages OH1, OH2 et OH3  



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 67 sur 140 
 

 Ouvrages de franchissements  

Les dimensions des ouvrages de franchissement (ponts et passerelles) sur le secteur sont les suivantes : 

Tableau 7 : Cotes et dimensions des ouvrages de franchissement intégrés dans le modèle 

 

 

Largeur Hauteur Radier amont Tablier amont 

 
(m) (cote en m NGF) 

Beuvronne 

OF8 6 1,95 43,9 45,85 

OF9 5 1,7 43,63 45,33 

OF10 1,8 2,1 43,45 45,55 

OF11 2,5 2,5 43,8 46,3 

fossé de 
Montigny 

OF1 5,9 1,8 43,9 45,7 

OF2 4 2,3 43,9 46,2 

OF3 4 1,17 43,9 45,07 

OF4 5,2 1,55 41,8 43,35 

OF5 5,2 3,41 41,8 45,21 

OF6 3,7 1,55 41,8 43,35 

OF7 2*2,5 2,5 41,73 44,23 

II.8.3.3 - Débits et conditions aux limites  

Les simulations sont réalisées en régime permanent pour les débits suivants, issus de l’étude 

écomorphologique de la Beuvronne (SEGI, 2011-2014). Lors de cette étude, 8 stations de mesures en 

continues ont été installées sur l’intégralité du bassin versant de la Beuvronne afin de disposer d’une 

chronique de données suffisante à la détermination des débits caractéristiques. 

Tableau 8 : Débits caractéristiques retenus pour le modèle (m3/s) 

 
Débits (m3/s) 

étiage 0,3 

module 0,6 

2*module 1,2 

Q2 ans 1,8 

Q5 ans 6,6 

Q10 ans 7,2 

Q20 ans 7,6 

Q50 ans 8,2 

Q100 ans 8,6 

Qmax ans 15 
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II.8.3.4 - Rugosités 

Sur le secteur du bras de la Beuvronne, la rugosité est de 0,03 (manning). Sur le fossé de Montigny, la 

rugosité varie de 0,03 à 0,05. 

 
Figure 33 : Rugosité du lit mineur 

II.8.3.5 - Simulation en état actuel 

 Répartition des débits au droit de l’ouvrage de répartition OH1 

La modélisation indique que la position de la vanne OH3 n’a pas d’influence sur la répartition des eaux. 

En régime hydrologique stable et jusqu’au Q2, la répartition des débits est grandement en faveur de 

la Beuvronne. Pour des débits supérieurs, la répartition des débits est de l’ordre de 50/50. 

A l’étiage, l’alimentation du fossé de Montigny est faible, de l’ordre de 68 l/s. 

Tableau 9 : Modélisation de la répartition des débits au droit de l’ouvrage de répartition OH1 

 Débit total 

(m3/s) 

Fossé de 

Montigny 

(m3/s) 

Beuvronne 

(m3/s) 

Fossé de 

Montigny 

(%) 

Beuvronne 

(%) 

étiage 0,3 0,07 0,23 23% 77% 

module 0,6 0,21 0,39 35% 65% 

2*module 1,2 0,45 0,75 38% 63% 

Q2 ans 1,8 0,73 1,07 41% 59% 

Q5 ans 6,6 3,25 3,35 49% 51% 

Q10 ans 7,2 3,55 3,65 49% 51% 

Q20 ans 7,6 3,75 3,85 49% 51% 

Q50 ans 8,2 4,10 4,1 50% 50% 

Q100 ans 8,6 4,30 4,30 50% 50% 

Qmax ans 15 7,70 7,30 51% 49% 
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 Répartition des débits au droit de l’ouvrage de régulation OH2 

Lorsque la vanne est fermée, la modélisation indique que les ¾ du débit partent dans le déversoir et ¼ 

dans la Beuvronne en régime hydraulique stable. La surverse par-dessus la vanne se fait à partir de la 

crue 5 ans. 

Lorsque la vanne est ouverte, tout le débit passe par la vanne à l’étiage et au module. Le déversoir est 

en surverse à partir de 2 fois le module. 

Tableau 10 : Modélisation de la répartition des débits au droit de l’ouvrage de régulation OH2 (vanne fermée) 

 Débit total 

(m3/s) 

Déversoir 

(m3/s) 

Vanne 

(m3/s) 

Beuvronne 

(m3/s) 

Déversoir 

(%) 

Vanne 

(%) 

Beuvronne 

(%) 

étiage 0,23 0,17 0 0,062 73% 0% 27% 

module 0,39 0,3 0 0,09 77% 0% 23% 

2*module 0,75 0,61 0 0,14 81% 0% 19% 

Q2 ans 1,07 0,88 0 0,19 82% 0% 18% 

Q5 ans 3,35 2,15 0,33 0,87 64% 10% 26% 

Q10 ans 3,65 2,33 0,37 0,95 64% 10% 26% 

Q20 ans 3,85 2,4 0,39 1,06 62% 10% 28% 

Q50 ans 4,1 2,6 0,42 1,08 63% 10% 26% 

Q100 ans 4,3 2,7 0,45 1,15 63% 10% 27% 

Qmax ans 7,3 4,5 0,8 2 62% 11% 27% 

Tableau 11 : Modélisation de la répartition des débits au droit de l’ouvrage de régulation OH1 (vanne ouverte) 

 Débit total 

(m3/s) 

Déversoir 

(m3/s) 

Vanne 

(m3/s) 

Beuvronne 

(m3/s) 

Déversoir 

(%) 

Vanne 

(%) 

Beuvronne 

(%) 

étiage 0,23 0 0,232 0 0% 100% 0% 

module 0,39 0 0,39 0 0% 100% 0% 

2*module 0,75 0,17 0,51 0,07 23% 68% 9% 

Q2 ans 1,07 0,47 0,48 0,12 44% 45% 11% 

Q5 ans 3,35 1,7 0,88 0,77 51% 26% 23% 

Q10 ans 3,65 1,9 0,91 0,84 52% 25% 23% 

Q20 ans 3,85 2 0,93 0,92 52% 24% 24% 

Q50 ans 4,1 2,2 0,96 0,94 54% 23% 23% 

Q100 ans 4,3 2,3 0,97 1,03 53% 23% 24% 

Qmax ans 7,3 4,1 1,2 2 56% 16% 27% 

 

 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 70 sur 140 
 

 Ligne d’eau 

Les cotes en amont et en aval des différents ouvrages pour les différentes gammes de débit sont présentées dans les tableaux ci-après, avec localisation des 

points présentés. 

Cela représente 22 emplacements de cotes d’eau caractéristiques qui permettent de suivre les hauteurs de chutes de chaque ouvrage hydraulique. 

 
Figure 34 : Localisation des points caractéristiques modélisés  
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Les cotes d’eau atteintes aux ouvrages pour les différents débits de modélisation sont les suivantes : 

Tableau 12 : Cotes en situation actuelle- vanne OH2 fermée (m NGF) 

 Poin

t n° 

étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Amont diffluence 1 44,49 44,58 44,75 44,87 45,46 45,52 45,56 45,62 45,65 46,12 

Fossé de 

Montigny 

aval seuil OH1 2 44,23 44,41 44,58 44,72 45,38 45,44 45,47 45,53 45,56 45,98 

amont OF1 3 44,19 44,34 44,51 44,64 45,33 45,38 45,42 45,47 45,50 45,95 

amont OF2 4 44,08 44,23 44,38 44,50 45,13 45,18 45,22 45,26 45,29 45,70 

amont OF3 5 44,03 44,13 44,23 44,32 44,91 44,95 44,98 45,02 45,05 45,37 

jonction bras OH2 6 43,59 43,74 43,95 44,11 44,75 44,78 44,81 44,84 44,86 45,07 

radier 7 43,52 43,60 43,73 43,85 44,38 44,41 44,43 44,46 44,47 44,67 

aval radier 8 43,37 43,49 43,67 43,81 44,33 44,36 44,37 44,40 44,41 44,61 

amont OF4 9 42,21 42,29 42,42 42,54 43,24 43,27 43,31 43,37 43,40 43,88 

amont OF5 10 42,20 42,27 42,39 42,50 43,18 43,22 43,25 43,30 43,32 43,70 

amont OF6 11 42,19 42,24 42,34 42,43 43,09 43,12 43,15 43,18 43,20 43,52 

amont OF7 12 42,19 42,24 42,33 42,42 43,07 43,10 43,12 43,16 43,18 43,44 

aval OF7 13 41,66 41,82 42,04 42,21 43,00 43,02 43,08 43,07 43,12 43,28 

Beuvronn

e 

amont OF8 14 44,37 44,44 44,57 44,66 45,18 45,23 45,26 45,31 45,34 45,74 

amont OF9 15 44,32 44,36 44,44 44,50 44,97 45,02 45,05 45,09 45,11 45,44 

amont OH2 16 44,32 44,35 44,42 44,47 44,92 44,96 44,99 45,03 45,05 45,36 

aval OH2 17 43,59 43,75 43,96 44,12 44,77 44,81 44,83 44,86 44,89 45,12 

amont OF10 18 44,04 44,07 44,13 44,18 44,56 44,60 44,62 44,66 44,68 44,94 

amont OF11 19 44,03 44,06 44,12 44,16 44,51 44,54 44,56 44,59 44,61 44,83 

amont OH3 20 43,00 43,01 43,04 43,05 43,29 43,32 43,34 43,38 43,40 43,67 

aval OH3 21 42,33 42,35 42,37 42,39 42,86 42,88 42,90 42,92 42,94 43,11 

Confluence 22 41,54 41,67 41,87 42,03 42,85 42,87 42,89 42,91 42,93 43,08 
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Tableau 13 : Cotes en situation actuelle- vanne OH2 ouverte (m NGF) 

 Point 

n° 

étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Amont diffluence 1 44,47 44,57 44,74 44,86 45,46 45,52 45,56 45,61 45,65 46,11 

Fossé de 

Montigny 

aval seuil OH1 1 44,58 44,72 45,38 45,44 45,47 45,52 45,56 45,98 45,98 45,98 

amont OF1 2 44,50 44,64 45,32 45,38 45,41 45,47 45,50 45,94 45,95 45,95 

amont OF2 3 44,37 44,50 45,13 45,18 45,21 45,26 45,29 45,69 45,70 45,70 

amont OF3 4 44,22 44,32 44,91 44,95 44,98 45,02 45,05 45,37 45,37 45,37 

jonction bras OH2 5 43,97 44,13 44,75 44,79 44,81 44,84 44,86 45,07 45,07 45,07 

radier 6 43,74 43,86 44,39 44,42 44,43 44,46 44,47 44,67 44,67 44,67 

aval radier 7 43,69 43,82 44,33 44,36 44,38 44,40 44,42 44,62 44,61 44,61 

amont OF4 8 42,44 42,55 43,24 43,28 43,32 43,37 43,41 43,88 43,88 43,88 

amont OF5 9 42,41 42,52 43,19 43,23 43,26 43,30 43,33 43,71 43,70 43,70 

amont OF6 10 42,35 42,44 43,09 43,13 43,15 43,19 43,21 43,52 43,52 43,52 

amont OF7 11 42,34 42,43 43,07 43,11 43,13 43,16 43,18 43,44 43,44 43,44 

aval OF7 12 42,06 42,23 43,03 43,07 43,05 43,11 43,09 43,28 43,28 43,28 

Beuvronne 

amont OF8 13 44,54 44,64 45,17 45,22 45,25 45,30 45,33 45,73 45,74 45,74 

amont OF9 14 44,36 44,44 44,94 44,99 45,02 45,06 45,09 45,42 45,44 45,44 

amont OH2 15 44,32 44,39 44,88 44,93 44,95 45,00 45,02 45,34 45,36 45,36 

aval OH2 16 43,98 44,14 44,77 44,81 44,84 44,87 44,89 45,12 45,12 45,12 

amont OF10 17 44,04 44,11 44,53 44,57 44,59 44,63 44,65 44,92 44,94 44,94 

amont OF11 18 44,03 44,09 44,48 44,51 44,53 44,56 44,58 44,81 44,83 44,83 

amont OH3 19 43,00 43,03 43,26 43,30 43,32 43,35 43,38 43,65 43,67 43,67 

aval OH3 20 42,33 42,36 42,86 42,88 42,90 42,92 42,94 43,10 43,11 43,11 

Confluence 22 21 41,67 41,87 42,03 42,85 42,87 42,89 42,91 42,93 43,08 

 

La modélisation indique que l’abaissement de la ligne d’eau engendrée par l’ouverture de la vanne est de 25 cm en étiage et de 18 cm au module 
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Tableau 14 : Différences de cotes en situation actuelle (vanne OH2 ouverte/fermée) 

  
étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

  
0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Amont diffluence -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fossé de Montigny 

aval seuil OH1 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amont OF1 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amont OF2 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amont OF3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

jonction bras OH2 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

radier 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

aval radier 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amont OF4 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 

amont OF5 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 

amont OF6 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 

amont OF7 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 

aval OF7 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 0,05 -0,03 0,03 -0,03 0,00 

Beuvronne 

amont OF8 -0,09 -0,05 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

amont OF9 -0,24 -0,16 -0,08 -0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 

amont OH2 -0,26 -0,18 -0,10 -0,08 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 

aval OH2 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

amont OF10 -0,11 -0,13 -0,10 -0,07 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 

amont OF11 -0,10 -0,12 -0,09 -0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 

amont OH3 -0,05 -0,05 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

aval OH3 -0,12 -0,08 -0,04 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 

Confluence 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Chutes 

Les principales chutes et pertes de charge sont les suivantes : 

Tableau 15 : chutes et pertes de charge (vanne OH2 fermée) 

 
étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

 
0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Chute OH1 0,26 0,17 0,17 0,14 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,13 

Chute radier 0,15 0,11 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

Chute OF7 0,53 0,42 0,29 0,21 0,07 0,08 0,04 0,08 0,06 0,16 

Chute OH2 0,72 0,60 0,46 0,34 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,24 

Chute OH3 0,67 0,67 0,66 0,66 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 0,56 

Tableau 16 : chutes et pertes de charge (vanne OH2 ouverte) 

 
étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

 
0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Chute OH1 0,24 0,17 0,17 0,14 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,14 

Chute radier 0,14 0,10 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

Chute OF7 0,50 0,41 0,28 0,20 0,05 0,04 0,08 0,05 0,09 0,16 

Chute OH2 0,42 0,39 0,33 0,25 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,21 

Chute OH3 0,73 0,70 0,67 0,67 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,55 

Selon la modélisation, la position des vannes a une influence négligeable sur les pertes de charges au droit des ouvrages hydrauliques. 
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 Profils en long du fossé de Montigny 

Les figures suivantes donnent les profils en long et modélisation hydraulique des cotes d’eau sur le 

fossé de Montigny pour les différents débits modélisés. 

 
Figure 35 : Profil en long du fossé de Montigny à l’étiage 

 
Figure 36 : Profil en long du fossé de Montigny au module 

Hormis la zone de radier localisée sur le 3ème quart du tracé, le fond du lit du fossé de Montigny est 

relativement plat. De légères ruptures de pentes sont visibles au droit des ouvrages de 

franchissements. L’apport de débit induit par le bras de décharge de la Beuvronne a surcreusé 

localement le fond du lit, avec une perte d’efficacité d’écoulement. 

Des débordements sont observés à Q10 en aval de la confluence avec le bras de décharge de la 

Beuvronne. A Qmax, des débordements sont également observés sur le tronçon amont. 

Le reprofilage du lit et la mise en œuvre de nouveaux franchissements vont permettre d’homogénéiser 

la pente du lit et d’optimiser les vitesses d’écoulement tout en effaçant toute perte de charge. 
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Figure 37 : Profil en long du fossé de Montigny à Q2 

 
Figure 38 : Profil en long du fossé de Montigny à Q10 

 
Figure 39 : Profil en long du fossé de Montigny à Qmax  
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 Profils en long de la Beuvronne 

Les figures suivantes donnent les profils en long sur la Beuvronne pour les différents débits modélisés. 

La cote d’eau vanne fermée est représentée en bleu et la cote d’eau vanne ouverte en rose. 

 
Figure 40 : Profil en long de la Beuvronne à l’étiage 

 
Figure 41 : Profil en long de la Beuvronne au module 

 
Figure 42 : Profil en long de la Beuvronne à Q2  
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Figure 43 : Profil en long de la Beuvronne à Q10 

 
Figure 44 : Profil en long de la Beuvronne à Qmax 

Le fond du lit est globalement plat et colmaté sur l’ensemble du tracé ; le colmatage s’accentue au 

niveau du bras de décharge (ouvrage OH2) jusqu’à contraindre l’écoulement dans la Beuvronne. 

Aucun débordement remarquable n’est observé sur la Beuvronne pour l’ensemble des débits 

modélisés. 

L’ouverture de la vanne entraine une baisse d’environ 20 cm à l’étiage et au module, sans influencer 

sur les hauteurs de chutes, en dehors de l’ouvrage de régulation OH2 (- 30 cm) 

Un aménagement léger et localisé du lit de la Beuvronne, à minima aux alentours de l’OH2, permettrait 

de le décolmater et d’améliorer l’écoulement de ces eaux. 
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 Débordements en crue 5 ans 

Les premiers débordements se produisent entre la crue 2 ans et la crue 5 ans sur le fossé de Montigny. 

Les zones inondées à la crue sont localisées sur la section aval de la zone d’étude et en aval. 

 
Figure 45 : Modélisation des zones inondées à Q5 ans 

Le débordement se fait en rive gauche en aval de la confluence avec le bras de l’ouvrage OH2, avec un 

écoulement qui se fait en parallèle du fossé de Montigny. 

De plus, il y a un débordement en rive gauche en aval de l’autoroute (aval du pont OF7). 

 
Figure 46 : Modélisation des sens d’écoulement à la crue Q5 ans 
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 Débordements en crue 100 ans 

Entre la crue 5 ans et la crue 100 ans, le débit amont varie peu (de 6,5 m3/s à 8,6 m3/s) et les zones 

inondées sont identiques mais un peu plus étendues. 

 
Figure 47 : Modélisation des zones inondées à Q100 ans 

 
Figure 48 : Modélisation des sens d’écoulement à Q100 ans  
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 Débordements en crue Qmax 

A la crue de 15 m3/s, les débordements en rive gauche du fossé de Montigny sont plus étendus. 

On note également une zone inondée en aval de la diffluence Beuvronne/Montigny. 

 
Figure 49 : Modélisation des zones inondées à la crue Qmax 

 
Figure 50 : Modélisation des sens d’écoulement à la crue Qmax (secteur aval) 

 
Figure 51 : Modélisation des sens d’écoulement à la crue Qmax (secteur amont)  
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 Vitesses en situation vanne OH2 fermée 

Les cartes suivantes donnent les vitesses d’écoulement en situation de fermeture de la vanne OH2. 

 
Figure 52 : vitesses à l’étiage 

 
Figure 53 : vitesses au module 

 
Figure 54 : vitesses à Q2 ans  
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Figure 55 : vitesses à Q10 ans 

 
Figure 56 : vitesses à Qmax (15 m3/s) 

 Vitesses en situation vanne OH2 ouverte 

Les cartes suivantes donnent les vitesses d’écoulement en situation d’ouverture de la vanne OH2. 

 
Figure 57 : vitesses à l’étiage 
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Figure 58 : vitesses au module 

 
Figure 59 : vitesses à Q2 ans 

 
Figure 60 : vitesses à Q10 ans 
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Figure 61 : vitesses à Qmax (15 m3/s) 

Actuellement, l’ouverture de la vanne empêche l’alimentation de la Beuvronne pour jusqu’au module ; 

la quasi-intégralité du débit transite vers le fossé de Montigny.  

Les vitesses d’écoulement dans la Beuvronne restent faibles quel que soit le régime hydrologique, 

surtout vis-à-vis du fossé de Montigny où des alternances de courant sont observables dès le module. 

 Milieu physique 

II.8.4.1 - Pluviométrie 

Sur le secteur d‘étude, les données météorologiques sont issues de la station de Roissy-en-France 

(1981 à 2010), commune située 15 km au nord-ouest de Claye-Souilly. 

 

Figure 62 : Graphique des précipitations et températures moyennes à Roissy-en-France (1981-2010) 

Les températures moyennes ne sont pas très élevées, avec des valeurs comprises entre 7,8°C (en 

février) et 15,5°C (en juillet). 

Avec un cumul moyen annuel de 693,6 mm de pluie, les précipitations sont bien réparties sur l’année. 

Il n’y a pas de saison sèche. Les pluies ont un faible caractère orageux, principalement de mai à août. 

Les vents dominants sont de direction sud/sud-ouest (28%) et nord/nord-est (15%). La vitesse 

moyenne est de 20 km/h. 
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II.8.4.2 - Géologie 

Les données sont extraites de la notice de la carte géologique du BRGM à 1/50 000 de Lagny. 

La Beuvronne coule sur des alluvions modernes argilo-sableuses reposant sur les marnes Gypseuses, 

les sables de Cresnes, les calcaires de Saint-Ouen et les calcaires de Ducy. A partir de Claye-Souilly, les 

alluvions modernes reposent sur les marnes et les caillasses du Lutécien supérieur bordant la vallée de 

la Marne. 

De haut en bas, les terrains constituant le bassin versant de la Beuvronne sont : 

Formation superficielle : 

• LP : les Limons des Plateaux, d'origine éolienne, nappant les reliefs. Ce sont des matériaux fins 

argilo-siliceux de couleurs brun-roux. Il repose sur les calcaires de St Ouen. Sur certains 

secteurs, leur épaisseur est supérieure à 1,5 m. 

• Fz : les alluvions récentes, déposées par les rivières. Ce sont des matériaux sableux. Des poches 

de tourbe de 2 à 5 m sont présentes dans la vallée de la Biberonne notamment dans le secteur 

de Thieux. 

Formation Tertiaire : 

• e6d : le calcaire de St Ouen, d’une dizaine de mètres d’épaisseur, il se présente sous forme de 

marno-calcaire blanchâtre à grisâtre légèrement rosé. 

• e6b : Sables de Beauchamp, représenté par des sables fins quartzeux, devenant plus argileux 

à la base, et renfermant des grés, parfois très durs 

• e6c : Sables de Mortfontaine. Ce sont des sables blancs fins avec des filets marneux ou argileux. 

 
Figure 63 : Contexte géologique du secteur d’étude (source : Infoterre) 

Sur la zone d’étude, le réseau hydrologique s’écoule dans une couche alluvionnaire entourée par des 

formations sableuses. 
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II.8.4.3 - Hydrogéologie 

La Beuvronne (et ses affluents) est une rivière de nappe alluviale qui entraine des variations de débits 

en fonction des variations saisonnières et de la pluviométrie. 

Cette nappe se confond avec celle des sables de Beauchamp. Cette dernière est captive et en équilibre 

avec les cours d’eau. Elle alimente des forages et des puits artésiens particulièrement au niveau des 

secteurs tourbeux. La nappe des calcaires de St Ouen et des sables de Beauchamp peut donner lieu à 

des résurgences sur certains versants. 

De plus, des nappes superficielles ou perchées (non pérennes) sont situées dans les limons des 

plateaux lorsqu’un niveau sableux repose sur un niveau argileux, et alimentées par les précipitations. 

Ces différents réservoirs se superposent en raison de l'alternance des terrains perméables et 

imperméables, mais sont sollicités différemment. 

II.8.4.4 - Piézométrie 

Le groupe Aéroport De Paris rejette actuellement les eaux pluviales issues du bassin « Marne » de la 

plateforme aéroportuaire de Roissy - Charles de Gaulle dans le ru de la Reneuse, via une station de 

rejet située sur la commune de Gressy (77). Le groupe ADP envisage de dériver ce rejet vers la Marne 

grâce à une canalisation Ø 1 500 mm autorisant un écoulement gravitaire de 2 m3/s.  

Ce projet de canalisation, d’une longueur de 10 km environ, débute à la station de rejet de Gressy et 

longe approximativement le canal de l’Ourcq jusqu’à Claye-Souilly. Par la suite, le projet longe le fossé 

de Montigny puis la RD404 jusqu’à Annet-sur-Marne. Ce rejet doit permettre de dériver le rejet d’eau 

pluvial du canal de l’Ourcq vers la Marne.  

Afin de connaître le niveau de la nappe au droit du site, 18 piézomètres ont été installés par la société 

TECHNOSOL le long du tracé du projet. Les piézomètres 6, 8C, 8L et 16 ont été posés par la société 

GAUFOR et font l’objet d’un DLE 1.1.1.0 rédigé par BURGEAP, référencé RGHCIF01538-01. 

La figure ci-après présente l’implantation de ces ouvrages sur fond de carte IGN au 1/100 000e. 

 
Figure 64 : Implantation des piézomètres liés au projet CanaMarne  



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 88 sur 140 
 

Les piézomètres PZ10 à PZ13 se situent à proximité de la zone d’étude, avec PZ10 entre les deux bras 

et PZ11 à PZ13 très proches du lit du fossé de Montigny. 

 
Figure 65 : Suivi piézométrique au droit du projet CanaMarne entre le 26 juin 2017 et le 25 juin 2018 

L’analyse des données sur le secteur d’étude montre un niveau de nappe qui fluctue d’une 

cinquantaine de centimètres durant l’année et une relation étroite entre la Beuvronne et sa nappe. 

II.8.4.5 - Relief 

La carte topographique ci-dessous présente les caractéristiques du bassin versant de la Beuvronne. 

 
Figure 66 : Carte topographique du bassin versant de la Beuvronne 

Avec la présence d’un chevelu de tête de bassin à près de 200 m d’altitude, la Beuvronne conflue avec 

la Biberonne à une altitude d’environ 80 m et la confluence avec la Marne s’effectue à un peu plus de 

35 m. La zone d’étude se situe à ±46 m d’altitude, dans une zone de plaine ou la pente est peu marquée.  

Beuvronne 

Biberonne 

Zone d’étude 
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II.8.4.6 - Occupation du sol 

La cartographie d’occupation du sol met en évidence le caractère agricole du département Seine et 

Marne. En effet celui-ci est constitué d’environ 63 % de territoires agricoles, de 11% de forêts et milieux 

semi-naturels et de 24% de territoires artificialisés. 

Le bassin versant de la Beuvronne est donc très majoritairement rural, mais le pourcentage de la zone 

urbanisée n’est pas négligeable. En effet, la surface urbanisée représente un peu plus de 30 km² sur 

un total de 202 km². 

Si on étudie plus en détail le mode d’occupation des sols, on remarque que les zones de cultures 

constituent la très grande majorité de la surface, avec 126 km², majoritairement orientées vers la 

monoculture intensive. Les bois ou forêts sont très peu présents (2,1 km²). 

Concernant l’urbanisation, les habitats individuels sont prédominants (14,5 km²) par rapport aux 

habitats collectifs (0,8 km²). 

L’occupation du sol sur la commune de Claye-Souilly est à dominante urbanisée avec 40 % du territoire 

mais les parcelles forestières et agricoles restent bien présentes : 29 % de forêts et 25 % de terres 

arables. 

 
Figure 67 : Occupation des sols sur la zone d’étude (source : DRIEE IDF) 

  

Zone d’étude 
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 Qualité des milieux 

II.8.5.1 - ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF réalisé en 1982 (réactualisé depuis) à l’initiative du ministère de l’Environnement 

a permis de recenser la plupart des milieux naturels remarquables par leur qualité écologique. 

La déclaration d’un secteur en ZNIEFF n’a pas de portée juridique au sens strict. Toutefois, les 

informations contenues dans l’inventaire doivent être prises en compte dans l’élaboration des 

documents de planification (POS, PLU, Schéma Directeur) ou dans les opérations d’aménagement. 

Ne pas tenir compte ou ignorer cet inventaire peut conduire à l’annulation d’une autorisation. 

Les ZNIEFF de type 2 concernent des grands ensembles naturels et paysagers cohérents (massifs 

forestiers, vallée, plateau, etc.), riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 

importantes. 

Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des secteurs plus limités dans l’espace et qui abritent des 

espèces, voire des associations d’espèces ou de milieux qui présentent une rareté, un caractère 

remarquable, ou qui caractérisent le patrimoine naturel régional ou national. 

La zone d’étude est totalement incluse dans la ZNIEFF de Type I « Vallée de la Beuvronne entre Claye-

Souilly et Fresnes-sur-Marne » (code 110020187). 

 
Figure 68 : ZNIEFF concernée par le projet (source :Géoportail) 

La zone concerne essentiellement la vallée de la Beuvronne. Des habitats d'intérêt communautaire 

prioritaires sont présents : Forêts de frênes et d'aulnes, rivières médio-européennes. Les mares et les 

plans d'eau sont favorables au développement des odonates. Des milieux plus ouverts et plus pionniers 

favorisent des espèces rares d'amphibiens, dont le Pélodyte. 
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II.8.5.2 - Inventaire des zones humides 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la 

biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Île-de-France, la DRIEAT met à 

disposition depuis 2010 la cartographie des enveloppes d’alerte zones humides potentielles qui 

partitionne la région en plusieurs classes selon la probabilité de présence de zones humides.  

Ces enveloppes d’alerte zones humides produites en 2010 ont été mises à jour en 2021. Aux données 

initiales de 2010 ont été ajoutées de nombreuses données récentes. 

La carte ci-après est issue du diagnostic de zones humides consultables sur le site de la DRIEAT Ile-de-

France. 

 
Figure 69 : Cartographie des enveloppes potentiellement humides (source : DRIEAT Ile-de-France) 

Selon ce diagnostic, le secteur d’étude est situé en classes A et B, dans une enveloppe de zones 

potentiellement humides où la probabilité de présence de zones humides est importante. A noter que 

les interventions sur ces secteurs seront soumis aux seuls besoins des interventions ave mise en œuvre 

de copeaux visant à faciliter les déplacements des engins et surtout à limiter la dégradation des sols 

en place. 
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En parallèle, d’après la « cartographie des Zones à Dominantes Humides » réalisée par l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie, la Beuvronne est humide à partir de Villeneuve-sous-Dammartin, jusqu’au 

Canal de l’Ourcq. Le fossé de Montigny est également référencé comme zone humide. 

Les « formations forestières humides et/ou marécageuses » sont prépondérantes sur l’ensemble du 

linéaire et notamment en aval de Claye-Souilly. 

 
Figure 70 : Cartographie des « zones à dominantes humides » (source : AESN) 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 93 sur 140 
 

II.8.5.3 - Qualité de l’eau 

Il existe une station de suivi en amont de la zone d’étude, sur la commune de Gressy. Dénommée 

« 03120800 – Beuvronne à Gressy », cette station est localisée en aval de STEP. 

 
Figure 71 : localisation du point de prélèvement sur la Beuvronne à Gressy (source :DRIEE Ile-de-France) 

 Etat chimique 

Le respect des normes de qualité environnementale (NQE) des cours d’eau fixées par les directives 

européennes est vérifié par un suivi de leur état chimique. Cet état est caractérisé par la teneur en 41 

substances considérées comme « prioritaires » ou « dangereuses ». Ce sont des pesticides, des métaux 

et d’autres substances toxiques. Pour chaque paramètre a été définie une valeur seuil de la moyenne 

annuelle des concentrations mesurées. 

L’état chimique est caractérisé par deux classes : bon (respect des normes) ou mauvais. 

Les résultats de suivi montrent que la Beuvronne est en mauvais état chimique. Pour le fossé de 

Montigny, aucune donnée n’est disponible. 

 Etat écologique 

L’état écologique définit la qualité du fonctionnement et de la structure des écosystèmes aquatiques. 

Il est déterminé grâce à trois sources : 

• les indicateurs biologiques, 

• les résultats d'analyses physico-chimiques et de mesures physiques (T°, O2, etc.), 

• et une expertise. 

L’état écologique s’appuie également sur des paramètres hydromorphologiques pour déterminer, le 

cas échéant, le très bon état. L’évaluation de cet état écologique s’effectue par rapport à une référence 

définie pour chaque type de milieu et exprimée selon cinq classes, allant de "très bonne" à "mauvaise". 

L’état écologique de la Beuvronne est moyen. Sur le fossé de Montigny, aucune donnée n’est 

disponible. 
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L’objectif imposé par la DCE est l’atteinte du « bon état » écologique en 2027. Ceci passe notamment 

par le rétablissement de la continuité écologique. 

 
Figure 72 : Etat écologique de la Beuvronne (source : SDAGE) 

II.8.5.4 - Qualité hydrobiologique 

Les éléments de description de la qualité hydrobiologique sont issus de l’étude écomorphologique de 

la Beuvronne. 

 Macroinvertébrés 

Le tableau ci-dessous indique les résultats de prélèvements IBGN réalisés en 201 sur plusieurs stations 

de la Beuvronne. La station à Claye-Souilly se situe en aval de Gressy. 

Tableau 17 : Résultats des IBGN 

Stations IBGN 
Richesse 

taxonomique 
GFI 

Station 1 (Beuvronne aval Vinantes) 6/20 14 2/9 

Station 2 (Beuvronne aval Saint Mesmes) 7/20 17 2/9 

Station 3 (Beuvronne à Claye-Souilly) 6/20 15 2/9 

Station 4 (Beuvronne aval Fresnes /Marne) 7/20 17 2/9 

Zone d’étude 
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La qualité biologique IBGN est médiocre sur l’ensemble de la Beuvronne avec des indices entre 6 et 

7/20. La qualité est fortement dégradée dès l’amont, avec une pollution organique marquée. Ce bilan 

biologique est en accord total avec le bilan physico-chimique. 

Sur l’ensemble des stations, le Groupe Faunistique Indicateur (GFI) est de rang 2/9, soit des familles 

très polluo-tolérantes. Cette faiblesse de rang illustre la surcharge et la pollution organique de ce cours 

d’eau dans le temps et dans l’espace.  

L’absence des taxons polluo-sensibles (de rang 3/9 au rang 9/9) et l’habitabilité assez restreinte de la 

Beuvronne induisent une faible richesse taxonomique dans ce cours d’eau. 

 
Figure 73 : Indice d’habitabilité 

Au niveau de Claye Souilly, l’habitabilité atteint 13/20 soit une qualité passable. Cette augmentation 

de l’indice par rapport à l’amont est liée à l’augmentation des vitesses d’écoulement et à l’apparition 

des végétaux immergés. La mise en place de pieux en bois restreint cependant fortement l’habitabilité 

et le caractère rectiligne de cette station ne favorise pas la diversité des vitesses d’écoulement.  

La très mauvaise qualité des eaux et l’habitabilité restreinte de ces cours d’eau entrainent une 

qualité biologique fortement dégradée. La priorité doit être l’amélioration de la qualité des eaux 

afin que les insectes plus polluosensibles puissent reconquérir ces milieux. 

 Diatomées 

Le tableau ci-dessous indique les résultats de prélèvements IBD sur la station de Claye-Souilly. 

Tableau 18 : Résultats des IBD 

Station 3 (Beuvronne à Claye-Souilly) 

Taxons dominants IPS IBD Degré de Saprobie* Statut trophique* 

Gomphonema parvulum (GPAR) 38% 

Eolimna minima (EOMI) 13.5% 

Navicula veneta (NVEN) 8.4% 

6,2 7,9 α-méso-polysaprobe eutrophe 

* VAN DAM et Al, 1994 
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Le peuplement est dominé par 3 espèces plutôt polluo-résistantes indicatrices de la présence d’eaux 

usées et de matières organiques. Les espèces indicatrices d’eutrophisation représentent 6,45 % des 

effectifs et celles indicatrices de pollution organiques 69,03 %. Ce peuplement eutrophe est typique 

des eaux douces alcalines à oxygénation faible. 

L’IPS et l’IBD indiquent une qualité médiocre des eaux. L’indice de saprobie est fort. 

La Beuvronne possède une altération forte concernant le peuplement diatomique. 

 Poissons 

Deux stations de la Beuvronne ont fait l’objet d’une pêche électrique en 2012 : en aval de Saint-

Mesmes et en aval de Fresnes sur Marne. 

Les résultats sont synthétisés dans les tableaux suivants. 

Tableau 19 : Résultats de la pêche à Saint-Mesmes 

 

 

Seule 1 espèce a été inventoriée : l’Epinochette, avec 6 individus. 

Tableau 20 : Résultats de la pêche à Fresnes-sur-Marne 

 

 

Seule 4 espèces ont été inventoriées sur cette station avec un total de 13 individus. Parmi ces espèces, 

l’espèce majoritaire est le Chevaine avec 46 %. Dans ce peuplement, on note la présence d’1 espèce 

patrimoniale : L’Anguille, qui figure sur la liste rouge des espèces menacées en France.  
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Bilan : 

Les stations échantillonnées présentaient une mauvaise capacité d’accueil pour la faune piscicole. 

En effet, les vitesses de courant et les substrats étaient très peu diversifiés, ce qui offrait peu d’habitats 

permettant d’assurer la croissance et la reproduction de nombreux poissons. De plus, l’absence de 

végétation dans le lit et au niveau des berges empêche l’installation d’autres espèces. 

Ainsi, des espèces comme le Chabot, la Loche, le Chevaine ou le Vairon sont absents du peuplement 

échantillonné alors que leur probabilité de présence est supérieure à 0.5. Ces éléments confirment le 

fort degré d’altération du peuplement sur ces stations.  

En l’état, les espèces sensibles telles le Chabot ou le Vairon ne peuvent s’installer dans ce milieu 

dont les eaux sont fortement polluées par les matières organiques. 

 Conclusions sur la biologie du secteur d’étude 

Au niveau de Claye-Souilly, la qualité biologique n’est pas bonne avec pour les macroinvertébrés, une 

qualité médiocre malgré un indice d’habitabilité assez bon. Cette classe de qualité s’explique en partie 

par la présence d’une pollution organique dans le cours d’eau et ce depuis les stations amont. 

L’indice IBD suit cette tendance avec un peuplement affectionnant les milieux pauvres en oxygène et 

synonyme d’un état dégradé du milieu. 

D’un point de vue piscicole, aucune station n’est présente à proximité même du secteur d’étude mais 

les faibles effectifs capturés sur les deux stations attestent de la mauvaise qualité biologique du cours 

d’eau. 

II.8.5.5 - Potentialité piscicole 

La Beuvronne est classé en seconde catégorie piscicole (milieu à cyprinidés dominants). 

Les nombreux obstacles présents sur la Beuvronne, sont un frein à la continuité piscicole. En effet, sur 

les 185 ouvrages recensés sur le cours principal et ses affluents, 99 sont estimés infranchissables ou 

difficilement franchissables. Cela représente 76,5% du linéaire principale de la Beuvronne et 52% du 

linéaire des affluents qui sont impactés par ces ouvrages. 

La présence de plans d’eau sur cours est également la cause de perturbation, car cause de 

réchauffement des eaux par stagnation de celles-ci et augmentation de la sédimentation qui va 

combler les substrats et les potentiels frayères présentent. 

 Expertise environnementale du site 

L’équilibre dynamique d’un cours d’eau est régi par les processus d’érosion et de dépôt qui sont induits 

par le débit liquide du cours d’eau et des variables comme la pente et le diamètre des sédiments. Cet 

équilibre peut être perturbé ponctuellement par des facteurs d’origine naturelle, mais le cours d’eau 

tend toujours à retrouver cet équilibre entre le débit liquide et le débit solide. 

La présence d’ouvrages transversaux perturbe cet équilibre, par le blocage de la charge solide en 

amont de l’ouvrage et la réduction de la dynamique latérale nécessaire à la recharge en matériaux par 

le jeu de l’érosion des berges. 

Un état des lieux environnemental du site et a été réalisé par le BET SEGI en 2020 afin d’être en mesure 

d’évaluer les impacts des ouvrages et de la morphologie actuelle des cours d’eau sur celui-ci. 
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II.8.6.1 - Végétation aquatique 

Des pieds de Potamot crépu et de callitriches ont été observés ponctuellement en bordure de berge 

dans les secteurs courant de la Beuvronne. Ailleurs, aucune végétation aquatique n’est présente. 

La végétation aquatique est également très peu présente sur le fossé de Montigny, en dehors de 

quelques algues filamenteuses, des pieds Potamot pectiné et des massifs de callitriches ont été 

observés ponctuellement dans le lit mineur du cours d’eau. 

II.8.6.2 - Boisement de berge 

Tableau 21 : Boisement de berge sur la zone d’étude 

BOISEMENT DE BERGE SUR LA BEUVRONNE 

En amont du bras de décharge (1 300 ml) En aval du bras de décharge (2 400 ml) 

A l’amont, la ripisylve est discontinue à absente ; la 

Renouée du Japon a été observée. 

En allant vers l’aval, la ripisylve se densifie pour 

devenir continu à éparse ; ce qui permet un bon 

ombrage du cours d’eau. 

A l’aval, le cours d’eau s’écoule au milieu de 

peupleraies. 

Sur ce tronçon, la ripisylve est bien présente hormis 

entre la voie ferrée et la D404 où un entretien 

drastique du boisement rive droite a été observé. 

Avec la présence de nombreux peupliers, la ripisylve 

est dominée par les strates herbacée et arbustive. 

BOISEMENT DE BERGE SUR LE FOSSE DE MONTIGNY 

En amont du bras de décharge (1 200 ml) En aval du bras de décharge (2 100 ml) 

Hormis proche de la STEP, la ripisylve est dense sur 

l’ensemble du linéaire. Dominée par les peupliers, des 

saules sont également présents. 

Cette forte densité permet un ombrage important du 

cours d’eau.  

A partir de la ligne TGV, le boisement est parsemé 

dans un contexte de prairie de fauche. 

La ripisylve est bien présente sur le tronçon : dense 

en rive droite et plus entretenue en rive gauche.  

Cette forte densité permet un bon ombrage du cours 

d’eau. 

Les principales essences observées sont le frêne, le 

noisetier et le sureau noir. 

Cette ripisylve disparait ponctuellement sous la 

seconde ligne TGV. 

Un tier du linéaire s’écoule à proximité de peupleraie.  

 

 
Ripisylve éparse en bordure de la Beuvronne 

 
Ripisylve dense en bordure du fossé de Montigny 
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II.8.6.3 - Etat des lieux morphologique 

Tableau 22 : Etude morphologique des cours d’eau 

CAPACITE DE PLEIN BORD SUR LA BEUVRONNE (formule de Manning-Strickler) 

En amont du bras de décharge (1 300 ml) En aval du bras de décharge (2 400 ml) 

Le tronçon a une capacité de plein bord de ± 1,4 m3/s, 

soit une capacité théorique égale au débit biennal 

estimé à 1,6 m3/s. 

Au-delà de ce débit, des débordements ponctuels 

sont observables. 

Le tronçon a une capacité de plein bord de ± 1,6 m3/s, 

pour un débit biennal estimé à 0,36 m3/s. 

CAPACITE DE PLEIN BORD SUR LE FOSSE DE MONTIGNY (formule de Manning-Strickler) 

En amont du bras de décharge (1 200 ml) En aval du bras de décharge (2 100 ml) 

Le tronçon ne présente pas de débordement sur ce 

secteur, en dehors d’évènements très exceptionnels. 

Le tronçon a une capacité de plein bord de ± 1,9 m3/s 

pour un débit biennal estimé à 0,22 m3/s. 

Le tronçon ne présente pas de débordement sur ce 

secteur, en dehors d’évènements très exceptionnels. 

Le tronçon a une capacité de plein bord de ± 3 m3/s, 

pour un débit biennal estimé à 1,46 m3/s. 

  

COEFFICIENT D’ENCAISSEMENT SUR LA BEUVRONNE 

En amont du bras de décharge (1 300 ml) En aval du bras de décharge (2 400 ml) 

L’encaissement du tronçon est moyen, avec un indice 

variant de 0,4 à 0,75. 

Le tronçon présente un encaissement moyen à fort, 

en dehors de la portion en amont de la voie ferrée où 

l’encaissement est faible. 

COEFFICIENT D’ENCAISSEMENT SUR LE FOSSE DE MONTIGNY 

En amont du bras de décharge (1 200 ml) En aval du bras de décharge (2 100 ml) 

L’encaissement est fort à l’amont et moyen à l’aval, 

avec un rapport hauteur/largeur compris entre 0,5 et 

0,85. 

L’encaissement du tronçon est moyen avec un 

rapport hauteur/largeur variant entre 0,35 et 0,4. Ces 

valeurs se rapprochent d’un encaissement faible. 

  

COEFFICIENT DE SINUOSITE SUR LA BEUVRONNE 

En amont du bras de décharge (1 300 ml) En aval du bras de décharge (2 400 ml) 

Le tronçon est très sinueux avec un indice de 

sinuosité de 1,6. Cet indice est toutefois élevé par la 

présence d’un coude en angle droit qui ne 

s’apparente pas à un véritable méandre. 

Le tronçon possède un indice de sinuosité de 1,41 ce 

qui le classe dans la catégorie méandriforme. 

COEFFICIENT DE SINUOSITE SUR LE FOSSE DE MONTIGNY 

En amont du bras de décharge (1 200 ml) En aval du bras de décharge (2 100 ml) 

Le tronçon possède un indice de sinuosité de 1,53, ce 

qui correspond à un cours d’eau méandreux.  

Le fort indice observé est lié à la présence du coude 

au milieu du tronçon. 

Le possède un indice de sinuosité de 1,23, soit un 

tronçon sinueux. 
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II.8.6.4 - Etat des lieux hydromorphologique 

L’ensemble des caractéristiques hydromorphologiques relevées sur la Beuvronne et le fossé de 

Montigny en 2020 par le BET SEGI est synthétisé dans le tableau suivant. 

Tableau 23 : Synthèse des caractéristiques hydromorphologiques 

 Description et analyse 

Facies d’écoulement 

Plat lentique dominant sur la Beuvronne. 

Principalement plat courant à lentique sur le fossé de Montigny. 

Sur la Beuvronne, le manque d’eau et la faible pente rendent difficile 

l’obtention d’un écoulement dynamique. 

Sur le fossé de Montigny, 2 zones de radiers sont observées malgré la faible 

pente : en aval immédiat de la confluence du bras de décharge (apport 

dynamique) et environ 600 m en aval, sur une section moins rectiligne et 

chargée en substrats grossiers (graviers). 

Granulométrie 

Dominance « vase » sur la Beuvronne. 

Dominance « sables » sur le fossé de Montigny. 

Les classes granulométriques observées restent des habitats relativement 

pauvres pour les espèces piscicoles et la macrofaune benthique. 

Berges 

Composition argilo-limoneuse. 

Présences d’aménagements vétustes sur la Beuvronne. 

Zones d’érosion ponctuelles sur le fossé de Montigny. 

La morphologie des berges traduit le caractère artificiel des tracés, avec des 

berges verticales ponctuellement incisées et monotones. 

Boisement de berge 

Globalement continu et peu dense, hors des zones entretenues. 

Discontinu à épars en peupleraie et proche des infrastructures urbaines.  

Diversité moyenne et en bon état sanitaire. 

Végétation aquatique 

Pauvre et peu diversifiée. 

En dehors de quelques algues filamenteuses, présence ponctuelle de pieds de 

Potamot pectiné et de massifs de callitriches. 

Les vitesses d’écoulement et les substrats sont peu favorables à leur 

développement. 

Encaissement 
Moyen à fort sur l’ensemble des linéaires. 

Berges supérieures à 1,5 m en moyenne. 

Sinuosité 

Sinueux à méandreux sur l’ensemble des linéaires. 

Présence de « coudes » de nature anthropique qui ne s’apparentent pas à de 

véritables méandres. 
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II.8.6.5 - Etat des lieux écologique 

Des inventaires faune/flore 3 saisons ont été réalisés par le BET EEC sur une surface naturelle de 35 

ha. Ils se sont déroulés sur 3 saisons aux dates suivantes : 

➢ Printemps : 27/05 et 16/06/2020 

➢ Eté :   07/07 et 24/05/2020 

➢ Automne : 12/10/2020 

Trois grandes unités écologiques en place ont été identifiées : 

 

 

 

Le boisement en place est jeune et dans un stade de recolonisation avancée. Il est dominé par l’Erable 

sycomore associé au Noisetier, Cornouiller, Aubépine, Fusain, Saule blanc et Frêne. La strate herbacée 

est diversifiée et on y trouve des espèces caractéristiques à la fois de sol riche et de zone humide. 

Ce jeune boisement est en cours d’évolution et pourra tendre vers un habitat de bois de Frênes et 

d’Aulnes à hautes herbes 
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II.8.6.6 - Bilan de l’expertise 

Le tableau ci-dessous résume la valeur patrimoniale du site pour chacun des groupes étudiés : 

Tableau 24 : Synthèse patrimoniale de l’inventaire 

 

Pour les habitats, le site est essentiellement représenté par des habitats en cours de recolonisation 

après abattage de peupleraies. Ce sont des zones de transition plus ou moins dégradées selon les 

secteurs souvent envahis par des espèces nitrophiles (cirses, orties, etc.). Le potentiel végétal est sous-

jacent et peut évoluer vers des habitats plus naturels riches en espèces de zones humides.  

Pour la flore, la diversité observée est faible et l’intérêt écologique faible. 

Pour la faune, l’intérêt est faible à assez fort sur le site selon les groupes faunistiques recensés.  

Concernant plus spécifiquement l’avifaune, aucune des espèces inscrites au formulaire du site 

Natura 2000 des Boucles de la Marne n’a été contacté dans le périmètre d’étude. 

Le site présente une patrimonialité globale assez faible à l’échelle du site et à l’échelle régionale.  

Concernant les corridors biologiques, le site est enclavé entre divers axes de transports majeurs qui 

sont autant de ruptures de la trame verte.  

Les espèces invasives doivent être gérées avant les travaux afin d’éviter leur propagation. Les 

principaux foyers observés sont localisés au niveau des berges de la Beuvronne et le long des ponts 

ferroviaires. Les plus gros foyers sont ceux de Renouée du Japon, de Solidage du Canada et du 

Séneçon du Cap. 

II.8.6.7 - Enjeux écologiques 

L’intérêt écologique du site réside dans une mosaïque d’habitats humides en place et en cours de 

restauration (Mégaphorbiaies, Cariçaie, Roselière). Ces habitats permettent l’expression d’un 

potentiel faunistique et floristique sous-jacent avec quelques espèces patrimoniales et protégées. 

La diversité des microhabitats au sein de l’ensemble boisé (fossé, mares…) confère au site une richesse 

écologique pour la région Ile de France fortement urbanisée. Au regard de ce diagnostic écologique, la 

principale menace réside dans la destruction de ces microhabitats identifiés.  

Plusieurs habitats présents sont déterminants pour la ZNIEFF du site :  

• Fourré médio-européen sur sol fertile ;  

• Végétation immergée des rivières ;  

• Végétation flottant librement.  
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Figure 74 : Cartographie des habitats naturels sur la zone d’étude (source : EEC) 

boisement 
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 Expertise environnementale d’une mare supérieure à 

1 000 m2 

Sur le secteur amont, une mare remarquable d’environ 1 600 m2 est présente dans le boisement entre 

le bras Beuvronne et le fossé de Montigny, face à la STEP. 

Milieu naturel exceptionnel par sa rareté dans le paysage au sein d’un territoire à forte pression 

urbaine, cette mare mérite une attention particulière. Il s’agira de maintenir la mare dans un stade 

d’évolution adéquat, permettant ainsi de préserver au mieux sa biodiversité et les enjeux associés à 

ce stade. L’intérêt historique de la mare peut aussi entrer en jeu. 

En effet, les mares sont indispensables pour les nombreuses espèces se développant dans ces milieux, 

mais pas seulement. Ces points d’eau attirent cerfs, chevreuils, sangliers, oiseaux d’eau, etc. comme 

lieu d’abreuvement, de souille. Les mares présentent donc un intérêt cynégétique incontestable. 

II.8.7.1 - Observations environnementales du site 

Aujourd’hui, la mare est en eau mais les arbres autour lui font beaucoup d’ombrage : la végétation 

herbacée typique de ces milieux humides est alors très réduite. L’envasement du milieu est important. 

L’eau de la mare est recouverte d’un tapis de lentilles d’eau faisant obstacle aux rayonnements 

solaires, empêchant ainsi le développement de la végétation aquatique et gênant l’activité des 

microorganismes. Leur présence indique une eau riche en éléments nutritifs. 

La mare présente des berges plutôt abruptes, dépourvues de végétation des bords des eaux 

(hélophytes). 

La mare présente un processus naturel d’évolution, la conduisant progressivement vers son 

comblement (disparition de la lame d’eau libre) et son remplacement par un boisement humide. 

 

Berges abruptes et lentilles d’eau (octobre 2020) 

 

Ripisylve viellisante et envasement général (octobre 2020) 

II.8.7.2 - Bathymétrie 

Une bathymétrie a été réalisée sur la zone d’étude en même temps que les levés topographiques. 

La mare présente une altimétrie de fond homogène, avec une épaisseur de vase moyenne de 40 cm 

pouvant atteindre plus d’1 mètre par endroit. La lame d’eau maximal est de 60 cm et de 20 cm en 

bordure. La mare présente actuellement une dynamique naturelle de comblement sédimentaire.  
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II.8.7.3 - Bilan de l’expertise 

Vieillissant, l’état actuel de la mare est caractéristique des mares intra-forestières. 

La mare est « fermée », c’est-à-dire entourée d’une strate arborescente dense. Un ombrage important 

empêche les rayons du soleil d’atteindre la mare, limitant ainsi le développement des végétaux et par 

conséquent l’oxygénation de l’eau. La dégradation de la matière organique, réalisée notamment par 

des bactéries consommatrices d’oxygène, s’en trouve limitée. La mare se comble alors 

progressivement de vase. 

II.8.7.4 - Enjeux écologiques 

Si la mare tend naturellement à se combler, la mise en œuvre d’une gestion adaptée permettra de 

conserver la mare, de favoriser les espèces qui y vivent et de maintenir les fonctions qu’elle assure.  

La remise en lumière de la mare, couplée à un écrémage partiel, permettra le développement d’autres 

végétaux faisant concurrence aux lentilles d’eau. Le dégagement des abords et le reprofilage des 

berges en pente douce favorisera une colonisation floristique typique. Un curage littoral de la mare 

peut également être envisagé afin de retrouver une surface en eau libre favorable au développement 

et au maintien des multiples espèces inféodées à ces milieux. 

Une priorisation des travaux sera probablement nécessaire, en fonction des objectifs visés et des 

enjeux écologiques identifiés. 

Un abattage sélectif va permettre : 

• le développement de la végétation aquatique et rivulaire en améliorant l’ensoleillement ; 

• de réduire l’apport de feuilles et branches mortes dans la mare ; 

• de limiter l’envahissement de la surface par les lentilles d’eau. 

• de limiter l’assèchement de la mare (les saules et les aulnes ont un fort besoin en eau).  

Un reprofilage des berges va permettre : 

• de favoriser le développement de la végétation des bords des eaux (massettes, roseaux, joncs) 

et des rives exondables, qui ne peut pas s’implanter sur des berges raides ; 

• de faciliter l’accès de la mare aux amphibiens en période de reproduction, à la faune sauvage 

venant s’abreuver, mais aussi permettre la sortie des petits mammifères tombés à l’eau 

(hérisson, etc.) ; 

• de prévenir l’effondrement des berges. 

Il conviendra également de vérifier la qualité de l’eau alimentant la mare, afin d’agir sur les causes de 

cet envahissement. 
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 Reportage photographique 

II.8.8.1 - Granulométrie 
 

 
Substrat vaseux recouvert de calliltriches sur la Beuvronne 

 
Substrat caillouteux sur la Beuvronne 

 
Embâcles sur la Beuvronne 

  
Substrat sableux sur le fossé de Montigny 

II.8.8.2 - Ripisylve 

 
Ripisylve éparse en bordure de la Beuvronne 

 
Ripisylve dense en bordure du fossé de Montigny 
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II.8.8.3 - Faciès d’écoulement 

 
Plat courant sur la Beuvronne 

 
Plat lentique sur la Beuvronne 

 
Colmatage de la Beuvronne au droit du bras de décharge 

 
Assèchement de la Beuvronne (aval bras de décharge) 

 
Plat courant sur le fossé de Montigny 

 
Plat lentique sur le fossé de Montigny 

 
Alternance plat courant/radier sur le fossé de Montigny 

 
Radier sur le fossé de Montigny 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 109 sur 140 
 

II.8.8.4 - Berges 

 
Berge aménagée sur la Beuvronne en bordure de jardin 

  
Exemple d’aménagement vieilissant sur la Beuvronne 

 
Berge verticale sur la Beuvronne 

 
Substrat argilo-marneux des berges de la Beuvronne 

 
Berge verticale sur le fossé de Montigny 

 
Incision des berges sur le fossé de Montigny 

 
Exemple de passerelle sur le fossé de Montigny 

 
Mur de soutenement et seuil sur la Beuvronne aval 
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 Incidences du projet sur l’environnement 

 Répartition des débits attendue 

II.9.1.1 - Répartition au droit de l’ouvrage de répartition OH1 

Le projet va permettre une répartition des eaux plus cohérente entre les deux bras. 

La répartition des débits attendue après travaux est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 25 : Modélisation de la répartition des débits projetée au droit de l’ouvrage de répartition OH1 

 Débit total 

(m3/s) 

Fossé de 

Montigny 

(m3/s) 

Beuvronne 

(m3/s) 

Fossé de 

Montigny 

(%) 

Beuvronne 

(%) 

 Répartition actuelle (%) 

Fossé de 

Montigny 
Beuvronne 

étiage 0,3 0,15 0,15 50% (+27%) 50% (-27%)  23% 77% 

module 0,6 0,32 0,28 53% (+18%) 47% (-18%)  35% 65% 

2*module 1,2 0,63 0,57 53% (+15%) 48% (-15%)  38% 63% 

Q2 ans 1,8 0,9 0,9 50% (+9%) 50% (-9%)  41% 59% 

Q5 ans 6,6 3 3,6 45% (-4%) 55% (+4%)  49% 51% 

Q10 ans 7,2 3,3 3,9 46% (-3%) 54% (+3%)  49% 51% 

Q20 ans 7,6 3,4 4,2 45% (-4%) 55% (+5%)  49% 51% 

Q50 ans 8,2 3,7 4,5 45% (-5%) 55% (+5%)  50% 50% 

Q100 ans 8,6 3,9 4,7 45% (-5%) 55% (+5%)  50% 50% 

Qmax ans 15 6,9 8,1 46% (-5%) 54% (+5%)  51% 49% 

Comme le rappelle la partie droite du tableau ci-dessus, l’alimentation du bras de la Beuvronne est 

actuellement grandement privilégiée, en défaveur du fossé de Montigny. 

L’obtention d’une nouvelle répartition telle qu’attendu dans le projet permet d’équilibrer les apports 

d’eau à pour tout régime hydraulique ; le fossé de Montigny renforce son débit moyen de 18%, soit 

320 l/s au module.  

A noter que le débit dans le fossé de Montigny est légèrement renforcé par les rejets de la STEP en 

aval immédiat de la diffluence ; le débit de transit dans ce dernier sera de fait toujours plus attractif 

que celui de la Beuvronne. 
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II.9.1.2 - Répartition au droit de l’ouvrage de régulation OH2 

Après réalisation des aménagements, la vanne de l’ouvrage sera maintenue en position fermée. 

Tableau 26 : Modélisation de la répartition des débits projetée au droit de l’ouvrage de régulation OH2 

 Débit total 

(m3/s) 

Déversoir 

(m3/s) 

Vanne 

(m3/s) 

Beuvronne 

(m3/s) 

Déversoir 

(%) 

Vanne 

(%) 

Beuvronne 

(%) 

étiage 0,15 0,10 0,00 0,05 67% (-6%) 0% 33% (+6%) 

module 0,28 0,20 0,00 0,08 71% (-6%) 0% 29% (+6%) 

2*module 0,57 0,45 0,00 0,12 79% (-2%) 0% 21% (+2%) 

Q2 ans 0,90 0,74 0,00 0,16 82% 0% 18% 

Q5 ans 3,60 1,90 0,30 1,4 53% (-11%) 8% (-2%) 39% (+13%) 

Q10 ans 3,90 2,00 0,33 1,57 51% (-13%) 8% (-2%) 40% (+14%) 

Q20 ans 4,20 2,10 0,35 1,75 50% (-12%) 8% (-2%) 42% (+14%) 

Q50 ans 4,50 2,20 0,37 1,93 49% (-14%) 8% (-2%) 43% (+17%) 

Q100 ans 4,70 2,30 0,38 2,02 49% (-14%) 8% (-2%) 43% (+16%) 

Qmax ans 8,10 4,10 0,95 3,05 51% (-14%) 12% (+1%) 38% (+11%) 

Après travaux et avec la vanne fermée, l’alimentation de la Beuvronne est améliorée, notamment en 

période de crue (jusqu’à 17%), ce qui est bénéfique pour son linéaire aval, en sortie de Claye-Souilly.    

Tout comme à l’actuel, la surverse par-dessus la vanne se fait à partir de la crue 5 ans. 

 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 112 sur 140 
 

 Evolution de la ligne d’eau 

Les cotes projetées en amont et en aval des différents ouvrages pour les différentes gammes de débit sont présentées dans les tableaux ci-après. 

La localisation des emplacements de cotes d’eau caractéristiques présentées pour les différentes gammes de débit est reprécisée ci-dessous. 
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Les cotes d’eau atteintes aux ouvrages pour les différents débits de modélisation en été projet sont les suivantes : 

Tableau 27 : Cotes en situation projet - vanne OH2 fermée (m NGF) 

 Point 

n° 

étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Amont diffluence 1 44,39 44,49 44,67 44,80 45,48 45,54 45,58 45,64 45,68 46,19 

Fossé de 

Montigny 

aval seuil OH1 2 44,31 44,49 44,67 44,80 45,45 45,51 45,55 45,61 45,64 46,12 

amont OF1 3 / / / / / / / / / / 

amont OF2 4 / / / / / / / / / / 

amont OF3 5 / / / / / / / / / / 

jonction bras OH2 6 43,59 43,75 43,96 44,12 44,74 44,78 44,80 44,83 44,85 45,06 

radier 7 43,52 43,61 43,73 43,85 44,38 44,41 44,43 44,45 44,47 44,66 

aval radier 8 43,37 43,50 43,68 43,81 44,32 44,35 44,37 44,39 44,41 44,60 

amont OF4 9 42,21 42,29 42,43 42,55 43,23 43,28 43,31 43,36 43,40 43,85 

amont OF5 10 42,20 42,27 42,40 42,51 43,18 43,22 43,25 43,29 43,32 43,70 

amont OF6 11 42,19 42,25 42,34 42,43 43,09 43,13 43,15 43,19 43,21 43,53 

amont OF7 12 42,19 42,24 42,33 42,42 43,09 43,12 43,14 43,17 43,19 43,45 

aval OF7 13 41,67 41,83 42,05 42,22 43,07 43,10 43,12 43,15 43,16 43,29 

Beuvronne 

amont OF8 14 44,33 44,39 44,51 44,61 45,24 45,30 45,34 45,39 45,43 45,87 

amont OF9 15 44,30 44,33 44,40 44,47 45,05 45,10 45,13 45,18 45,21 45,58 

amont OH2 16 44,29 44,33 44,39 44,44 45,01 45,06 45,09 45,14 45,17 45,51 

aval OH2 17 43,59 43,75 43,96 44,13 44,74 44,78 44,80 44,83 44,85 45,09 

amont OF10 1 44,01 44,04 44,10 44,15 44,63 44,67 44,70 44,74 44,76 45,01 

amont OF11 19 44,01 44,03 44,09 44,14 44,56 44,60 44,63 44,66 44,68 44,88 

amont OH3 20 43,00 43,00 43,02 43,04 43,34 43,38 43,41 43,45 43,47 43,73 

aval OH3 21 42,32 42,34 42,36 42,38 42,87 42,89 42,91 42,93 42,95 43,12 

Confluence 22 41,54 41,67 41,87 42,03 42,85 42,88 42,90 42,92 42,94 43,09 
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L’évolution de la ligne d’eau projetée par rapport à la situation actuelle vanne fermée est la suivante : 

Tableau 28 : Evolution des niveaux d’eau en situation projet (m NGF) 

 Point 

n° 

étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Amont diffluence 1 -0,10 -0,10 -0,08 -0,06 +0,01 +0,02 +0,02 +0,02 +0,02 +0,07 

Fossé de 

Montigny 

aval seuil OH1 2 +0,08 +0,08 +0,09 +0,07 +0,07 +0,07 +0,07 +0,08 +0,08 +0,14 

amont OF1 3 / / / / / / / / / / 

amont OF2 4 / / / / / / / / / / 

amont OF3 5 / / / / / / / / / / 

jonction bras OH2 6 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

radier 7 0,00 0,00 +0,01 +0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 

aval radier 8 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 

amont OF4 9 0,00 0,00 +0,01 0,00 0,00 +0,01 0,00 0,00 0,00 -0,02 

amont OF5 10 0,00 0,00 +0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 

amont OF6 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 0,00 

amont OF7 12 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01 +0,03 +0,02 +0,02 +0,02 +0,01 

aval OF7 13 +0,01 +0,01 +0,01 0,00 +0,06 +0,09 +0,04 +0,07 +0,04 +0,01 

Beuvronne 

amont OF8 14 -0,04 -0,05 -0,06 -0,05 +0,06 +0,07 +0,08 +0,08 +0,08 +0,13 

amont OF9 15 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 +0,07 +0,08 +0,09 +0,09 +0,10 +0,14 

amont OH2 16 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 +0,09 +0,09 +0,10 +0,11 +0,12 +0,15 

aval OH2 17 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

amont OF10 18 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 +0,07 +0,07 +0,08 +0,08 +0,09 +0,07 

amont OF11 19 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 +0,06 +0,07 +0,07 +0,07 +0,07 +0,05 

amont OH3 20 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 +0,05 +0,06 +0,06 +0,07 +0,08 +0,06 

aval OH3 21 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 +0,01 +0,02 +0,01 +0,01 +0,01 +0,02 

Confluence 22 0,00 0,00 0,00 +0,00 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 
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En agissant à la fois sur l’effacement de l’ouvrage de répartition et le gabarit des lits mineurs, les hauteurs d’eau projetées dans les cours d’eau restent 

quasi-identiques à l’actuel avec des variations moyennes inférieures à 10 cm. 

L’abaissement de 10 cm de la ligne d’eau observée en amont de la diffluence Beuvronne / Fossé de Montigny est localisée sur un linéaire de ± 40 mètres. 

 
Figure 75 : Zone d’influence du futur radier envisagé 

Du fait de l’ensemble des aménagements prévus, les tirants d’eau futurs sont considérés identiques à l’actuel. De fait, la diminution du débit dans la 

Beuvronne n’induira aucun impact sur sa faune et sa flore  
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 Evolution des chutes 

L’évolution des principales chutes et pertes de charge attendue après travaux est la suivante : 

Tableau 29 : Chutes et pertes de charge projetées (vanne OH2 fermée) 

 
étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

 
0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Chute OH1 0,08 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 

Chute radier Montigny 0,15 0,11 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 

Chute OF7 0,52 0,42 0,29 0,21 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,16 

Chute OH2 0,70 0,58 0,42 0,32 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31 0,42 

Chute OH3 0,67 0,67 0,66 0,66 0,48 0,49 0,50 0,52 0,52 0,61 

Tableau 30 : Evolution des chutes et pertes de charge (vanne OH2 fermée) 

 
étiage module 2*module Q2 ans Q5 ans Q10 ans Q20 ans Q50 ans Q100 ans Qmax ans 

 
0,3 0,6 1,2 1,8 6,6 7,2 7,6 8,2 8,6 15 

Chute OH1 -0,18 -0,17 -0,17 -0,13 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 

Chute radier Montigny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chute OF7 -0,01 0 0 0 -0,05 -0,06 -0,02 -0,05 -0,03 0 

Chute OH2 -0,02 -0,02 -0,04 -0,02 +0,11 +0,12 +0,13 +0,14 +0,14 +0,18 

Chute OH3 0 0 0 0 +0,05 +0,04 +0,05 +0,06 +0,06 +0,05 

Après travaux, les pertes de charges engendrées par l’ouvrage de répartition actuel OH1 seront quasi-effacées, et ce à tout régime hydrologique.  

Les légères augmentations de chute modélisées en crue sur les ouvrages OH2 et OH3 sont induites par l’augmentation du débit (et de la ligne d’eau) de la 

Beuvronne après travaux et le maintien de la vanne en position fermée. 
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 Evolution des profils en long 

II.9.4.1 - Evolution des profils en long du fossé de Montigny 

Les figures suivantes permettent la comparaison des profils en long et cotes d’eau modélisés avant et 

après travaux sur le fossé de Montigny, pour les différents débits modélisés. 

 
Figure 76 : Evolution du profil en long du fossé de Montigny (étiage) 

Le fond du lit devient cohérent sur environ 1 300 ml ; la ligne d’eau est alors lissée jusqu’au radier 

naturel où la légère chute d’une dizaine de centimètres persiste.  

La restauration hydromorphologique du lit mineur permet d’homogénéiser la pente du lit et 

d’optimiser les vitesses d’écoulement, tout en effaçant toute perte de charge significative. 

Pour l‘ensemble des débits modélisés, les débordements observés à partir d’une crue 10 ans ne sont 

pas renforcés ; à l’inverse, les travaux auront un effet bénéfique en diminuant légèrement leur emprise 

et en les concentrant vers un lit majeur plus fonctionnel vis-à-vis de ces débordements. 

ETAT ACTUEL 

ETAT PROJET 
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Figure 77 : Evolution du profil en long du fossé de Montigny (module) 

 
Figure 78 : Evolution du profil en long du fossé de Montigny (Q2)  
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Figure 79 : Evolution du profil en long du fossé de Montigny (Q10) 

 
Figure 80 : Evolution du profil en long du fossé de Montigny (Qmax)   
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ETAT PROJET 



« Restauration de la Beuvronne et du fossé de Montigny en aval de Claye-Souilly » 

DOSSIER DE DECLARATION 

19-SEG-332 

21/11/2022 

 

CHAPITRE II - Dossier de déclaration environnementale Page 120 sur 140 
 

II.9.4.2 - Evolution des profils en long de la Beuvronne 

Les figures suivantes permettent la comparaison des profils en long et cotes d’eau modélisés avant et 

après travaux sur la Beuvronne, pour les différents débits modélisés. 

 
Figure 81 : Evolution du profil en long de la Beuvronne (étiage) 

Le fond du lit est légèrement réhaussé sur 250 ml. 

La ligne d’eau reste quasi-identique à l’état actuel pour l’ensemble des débits modélisés.  

Aucun débordement remarquable n’est observé sur la Beuvronne pour l’ensemble des débits 

modélisés, en état actuel comme en état projet.  

Malgré une répartition des eaux différentes, les tirants d’eau futurs peuvent être considérés identiques 

à l’actuel. De fait, la diminution du débit dans la Beuvronne n’induira aucun impact sur sa faune et 

sa flore. 
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Figure 82 : Evolution du profil en long de la Beuvronne (module) 

 

 
Figure 83 : Evolution du profil en long de la Beuvronne (Q2)  
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Figure 84 : Evolution du profil en long de la Beuvronne (Q10) 

 
Figure 85 : Evolution du profil en long de la Beuvronne (Qmax)   
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 Impact sur les secteurs inondés 

Après travaux, les zones de débordements sont comparables à la situation actuelle. L’aléa 

inondation n’est en aucun cas renforcé sur l’ensemble des linéaires sous influence des 

aménagements. 

A la crue maximale, le débordement amont à la diffluence du fossé de Montigny et de la Beuvronne 

est plus important qu’en situation actuelle mais mieux maîtrisé. De même ; le débordement alors 

observé en rive droite de la Beuvronne en aval de l’autoroute est identique à la situation actuelle « 

vanne fermée ». 

Les cartes suivantes permettent la comparaison des zones de débordements modélisées avant et après 

travaux, pour les différents débits modélisés et en situation de vanne fermée. 

 

Figure 86 : Evolution des débordements modélisés (Q5 ans) 
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Figure 87 : Evolution des débordements modélisés (Q100 ans)  

 

Figure 88 : Evolution des débordements modélisés (Qmax)  
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Figure 89 : Evolution des sens d’écoulement modélisés (Qmax) 

A la Qmax de 15m3/s, les travaux de décalage et de restauration du lit mineur de la Beuvronne ont 

un effet bénéfique sur le risque inondation en concentrant les débordements en rive droite, côté 

boisement ; les lotissements sont alors préservés vis-à-vis de l’aléa inondation. 
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 Evolution des vitesses d’écoulement 

Les cartes suivantes permettent la comparaison des vitesses d’écoulement atteintes avant et après 

travaux, pour les différents débits modélisés et en situation de vanne fermée. 

 
Figure 90 : Evolution des vitesses d’écoulement (étiage) 

Sur le fossé de Montigny, l’amélioration des écoulements est visible sur la section aménagée dès les 

régimes de nasses eaux. Au module, les banquettes s’ennoient et offrent une section d’écoulement 

plus large au cours d’eau, d’où la « baisse » de dynamisme observée au module par rapport à l’étiage. 

Les vitesses d’écoulement projetées augmentent avec le débit de façon cohérente. 

Dans la Beuvronne, les vitesses d’écoulement restent globalement identiques quel que soit le régime 

hydrologique. 

L’aménagement de l’ouvrage OH1 et les modifications morphologiques des lits mineurs 

permettent des faciès d’écoulement en cohérence avec le fonctionnement naturel des cours d’eau. 

Après travaux de phase 1, les débordements au Qmax induits par le projet en rive droite de la 

Beuvronne protègent les habitations proches et soulagent le cours d’eau. 
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Figure 91 : Evolution des vitesses d’écoulement (module) 

 
Figure 92 : Evolution des vitesses d’écoulement (Q2 ans)  
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Figure 93 : Evolution des vitesses d’écoulement (Q10 ans) 

 
Figure 94 : Evolution des vitesses d’écoulement (Qmax)  
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 Impacts sur l’écologie et l’hydromorphologie 

II.9.7.1 - Continuité écologique 

Le projet permet de restaurer la continuité piscicole par la suppression complète d’un ouvrage et la 

mise en œuvre d’un radier rustique garantissant une lame d’eau suffisante à l’étiage : 

• pour toute espèce et pour toutes les classes d’âge ; 

• toute l’année sous réserve d’un écoulement dans la Seine. 

Le projet permet également de restaurer la continuité sédimentaire avec un écoulement moins 

contraint par la mise en place du radier rustique. 

II.9.7.2 - Hydromorphologie 

La suppression de l’ouvrage et la restauration hydromorphologique des cours d’eau auront pour 

conséquence de retrouver une dynamique naturelle des rivières, avec à l’étiage la présence d’un lit 

mineur dans lequel les faciès d’écoulement seront plus diversifiés avec une meilleure alternance 

radier/mouille (asymétrie du profil au niveau des méandres). 

La largeur au miroir est également réduite par rapport à la section actuelle, laissant exonder des 

atterrissements sablo-graveleux qui se végétaliseront. 

La diversité écologique du cours d’eau s’en trouvera bonifiée avec une diversification des substrats et 

la création de caches et abris, favorables à la faune aquatique et notamment piscicole (reproduction, 

développement, etc.). 

La végétalisation ponctuelle des berges et secteurs en pente douce participera également à améliorer 

la qualité des milieux, le développement d’hélophytes venant diversifier les habitats rivulaires. 

II.9.7.3 - Les habitats et zones humides 

L’effacement de l’ouvrage et sa reprise par l’intermédiaire d’un radier exercera une influence 

résiduelle sur son secteur amont. En aval, sur les secteurs où le lit majeur dispose d’habitats naturels, 

les milieux ne seront pas impactés. A noter que la présence d’un écoulement plus fort dans le fossé de 

Montingy (talweg) dès l’étiage sera un atout a la bonne fonctionnalité de ces zones. 

 

II.9.7.4 - Impacts sur le paysage 

Les travaux d’aménagement prévus vont maintenir l’aspect visuel général actuel des sites. 

La modification paysagère remarquable sera une mise en lumière de la mare principale et une 

ouverture des cours d’eau à la déambulation et à l’observation naturaliste. 

Les cours d’eau actuellement calibrés retrouveront, du fait de la renaturation, des aspects de petites 

rivières propices à la contemplation. 

II.9.7.5 - Impacts sur la qualité des eaux 

Les travaux seront effectués successivement sur des bras asséchés. Il n’y aura donc pas d’effet direct 

sur la qualité des eaux en phase chantier. 
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Les travaux prévus auront un effet indirect sur la qualité des eaux de la rivière, liée l’amélioration de 

la continuité piscicole et sédimentaire et au redynamise des écoulements. 

II.9.7.6 - Impacts sur les usages 

La mise en œuvre du radier permettra de stabiliser le lit de la Beuvronne à sa diffluence, évitant ainsi 

toute déstructuration de celle-ci. 

L’ouverture du site permettra la mise en place d’un parcours pédagogique à destination des plus petits 

favorable à la sensibilisation environnementale en milieu urbain.  
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 Incidences du projet sur le parcellaire privatif 
Le projet prévoit la décalage du lit mineur de la Beuvronne sur un tronçon de 250 ml. 

Actuellement, le lit de la Beuvronne délimite la fin de parcelle en fond de jardin de 8 propriétaires 

privés ; la rivière étant non domaniale, chacun est propriétaire de la moitié du lit côté rive gauche. 

 

 

 

Comme le montre la figure ci-contre, le 

projet prévoit une modification des sols 

mais ne prévoit pas de modification des 

limites cadastrales. 

Aussi, le fait même de décaler le lit mineur 

sur une parcelle à 100% communale va 

augmenter la surface de jardin sur ces 8 

parcelles. 

Cette surface, variable selon les parcelles, 

sera nécessairement viabilisée dans le 

cadre du projet afin d’en assurer une 

cohérence foncière et paysagère. 

Essentiels, ces travaux de viabilisation sont 

intégrés au projet de restauration de la 

Beuvronne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 95 : Schématisation du nouveau bras et des étendues privés viabilisés 

Des réunions de concertations ont été faites avec chacun des propriétaires, chez eux, afin de 

relever toutes singularités sur leur terrain et tous besoins particuliers d’aménagements induits par 

le décalage de la rivière. Un consensus général a ensuite été obtenu par la Syndicat. 

Des plans actuels des fond de jardin concernés par le projet sont présentés ci-après à partir de l’amont. 

Les aménagements consistent principalement au nivellement du terrain, au maintien des usages et à 

une reprise des limites parcellaire : pose de clôtures et/ou plantation de haie. Ces aménagements 

paysagers n’ont pas fait l’objet de plans techniques.  
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Figure 96 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°37 

 
Figure 97 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°39 
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Figure 98 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°40 

 
Figure 99 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°41 
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Figure 100 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°42 

 
Figure 101 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°43 
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Figure 102 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°44 

 
Figure 103 : Etat actuel du fon de jardin de la parcelle n°45 
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 Incidences sur sites Natura 2000 
Aucune zone Natura 2000 n’est présente à proximité de la zone de projet. 

Néanmoins, le formulaire d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 est annexé au présent 

document. 

 Moyens de surveillance, et d’intervention en 

cas d’accident 

 Surveillance en phase travaux 

Les services de la police de l’eau, Direction Départementale des Territoires (DDT) et de l’Office Français 

de la Biodiversité (OFB), seront prévenus avant le début des travaux. Ainsi, ils pourront suivre et 

contrôler leur déroulement. 

Un plan de chantier et un planning seront adressés au service chargé de la police de l’eau au moins 

quinze jours avant le début des travaux. Ce dernier visera, le cas échéant, à moduler dans le temps et 

dans l’espace la réalisation des travaux en fonction : 

• des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 

• de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 

• de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; 

De façon générale, la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs sera 

applicable pendant les différents travaux d’aménagement. 

Pendant les travaux, un suivi de chantier est prévu, des visites de chantiers seront réalisées 

régulièrement, pour vérifier la bonne conduite des travaux, le respect des prescriptions et la limitation 

des atteintes à la qualité de la rivière. 

Un compte-rendu de chantier hebdomadaire sera établi au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux, dans lequel sera retracé le déroulement des travaux. Ce compte rendu indiquera également 

toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation, ainsi que les effets 

identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 

Ces comptes rendus seront diffusés aux services charges de la police de l’eau. 

A la fin des travaux, le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la 

partie du cours d’eau aménagée, ainsi que l’ensemble des comptes rendus de chantier sera adressé au 

préfet. 

 Conditions de remise en état du site après exploitation 

Pendant les travaux, il sera nécessaire d’assécher progressivement les bras l’un après l’autre pour 

travailler le plus à sec possible. Une fois les travaux terminés, les bras seront remis en eau de façon 

progressive pour alors reprendre un écoulement normal. 
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 Intervention en cas d’incident ou d’accident 

Les travaux seront confiés à des entreprises spécialisées, ayant des références solides concernant la 

réalisation de travaux similaires, et dont les moyens en personnel et matériel permettent une 

intervention rapide en cas d'incident ou d'accident. 

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans 

l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, toutes les mesures possibles seront prises pour y 

mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. 

Les travaux seront interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter 

le renouvellement.  

Les services chargés de la police de l'eau (DDT et OFB) seront tenus informés de l’incident dans les plus 

brefs délais, chacun dans le champ de compétence qui le concerne. 

 Mesures pour éviter, réduire et compenser les 

effets négatifs du projet 
L’impact global du projet sur l’environnement et les milieux aquatiques sera positif. Cependant toutes 

les précautions seront prises pour limiter les éventuels désordres en phase travaux. 

 Mesures concernant le milieu physique 

II.13.1.1 - Suppression d’embâcles potentiels 

Lors des travaux sur berge, les branchages, souches ou arbres ayant fait l'objet d'élagage ou d'abattage 

seront au fur et à mesure débités et évacués, afin d’éviter la formation d’embâcles dans le lit mineur 

du cours d’eau.  

S’il s’en crée et afin d'éviter de constituer tout début d'entrave à l’écoulement dans le lit de la rivière, 

les embâcles issus des débris végétaux tombés dans la rivière seront retirés tous les jours. A noter que 

le radier qui sera créé en lieu et place de l’OH n°1 impactant la continuité écologique fera l’objet 

d’un suivi régulier pour assurer son bon fonctionnement. 

II.13.1.2 - Surveillance de la pluviométrie 

Un suivi quotidien des prévisions météorologiques sur le bassin versant associé à la zone de projet sera 

effectué par le maître d’œuvre et l’entreprise réalisant les travaux, via les stations Météo-France du 

département ; afin d’anticiper au maximum, pendant la période de travaux, les possibles variations 

brutales de débit engendrées par la pluviométrie. 

 Mesures concernant la qualité des eaux 

Pour limiter l’impact sur la qualité des eaux en phase travaux, les précautions suivantes seront prises : 

• pour la zone de cantonnement : installation de modules (vestiaire, sanitaires, etc.) aux normes 

en vigueur, incluant une vidange de cuve étanche, dont la capacité sera à définir par 

l’entreprise responsable du chantier ; 
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• installation d’une plateforme de stockage étanche : une géomembrane dont les bords seront 

rehaussés (emploi de bottes de paille par ex.) afin d’en garantir l’étanchéité, et d’éviter 

d’éventuelles fuites d’hydrocarbures ou de tout autre produit polluant. Les eaux de cette 

plateforme seront évacuées dans une installation prévue à cet effet ; 

• stockage des produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux dans des containers 

adaptés, ou des cuves de stockage étanches ;  

• stockage sur chantier de carburant par citernes à doubles parois étanches et disposant d’un 

bac de rétention ; 

• retrait des décombres, terres et dépôt de matériaux qui pourraient subsister aussitôt 

l’achèvement des travaux ; 

• mise en place éventuelle de dispositifs de barrages filtrants, dans le cas où seraient constatés 

d’importants départs de fines à la réalisation des travaux. Ces dispositifs seraient de type 

géotextile et/ou paille, disposés à l’aval immédiat des zones de chantier, de manière à piéger 

un maximum de matières en suspension et limiter le colmatage des substrats à l’aval du 

secteur d’intervention ; 

• pendant les périodes d’inactivité (nuit, week-end), les engins seront garés en dehors des zones 

de travaux et des zones inondables. 

De plus dans un souci de respect de l’environnement, un tri sélectif des déchets devra être organisé 

sur le chantier, et respecté par l’ensemble du personnel intervenant sur site. 

Les mesures de précaution que doivent prendre les entreprises en phase de réalisation des 

travaux, pour limiter l’impact sur la qualité des eaux, sont comprises dans le projet. 

 Mesures concernant les milieux naturels 

De façon générale, afin de garantir un impact minimum des travaux sur les écosystèmes aquatiques, 

le maître d'œuvre pourra demander l'avis de la Fédération des associations agréées pour la Pêche et 

la protection des Milieux Aquatiques, de l’OFB, de la Police de l’Eau, ou de tout autre organisme public 

faisant autorité en matière d'environnement. 

II.13.3.1 - Mesures relatives à la préservation de la végétation 

Lors de la phase de préparation de chantier, des relevés de terrain seront réalisés sur les secteurs 

nécessitant des opérations de débroussaillage et d’abattage d’arbres, en vue du confortement ou de 

la création des pistes d’accès, des aires de stockage, de retournement, de cantonnement ou des zones 

de chantier. Ces relevés auront pour but de définir avec précision les sujets à abattre (espèces, taille, 

état phytosanitaire, intérêt floristique). 

Une attention particulière sera portée au fait que le secteur d’étude se trouve à proximité d’un Espace 

Boisé Classé (EBC). Aucun arbre ne sera abattu en rive droite du cours d’eau.  

II.13.3.2 - Protection de la végétation 

Les arbres remarquables qui auront été recensés comme tels par le maître d’œuvre lors de la phase 

de préparation de chantier et susceptibles d’être endommagés lors des travaux, seront protégés de 

manière efficace pour éviter tout risque de blessure, cassure, arrachage de branches, etc. 
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II.13.3.3 - Non contamination par les apports de fournitures 

Les matériaux terreux issus de déblais ou zones extérieures aux zones de chantier devront être 

exempts de semences de culture (maïs, blé, orge, etc.) ou de tout ou partie d'espèces exotiques 

envahissantes comme par exemple la renouée du Japon (Reynoutria japonica) et de Sakhaline 

(Polygonum Sachalinense), la balsamine géante (Impatiens glandulifera), l'ailante (Ailanthus altissima), 

le buddleja de David (Buddleja davidii), la verge d'or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et 

Solidago gigantea), l'érable negundo (Acer negundo), etc. ; ainsi que d’espèces inappropriées telles 

que les cultivars de peuplier (Populus sp.). 

Pour les plantations, dans le cas d’utilisation de plantes issues de pépinières, elles devront être dans 

un bon état sanitaire. Elles ne montreront aucun signe de desséchement ou de lésion et devront être 

exemptes de toute plante à caractère invasif (mimule, azolla, ludwigia, etc.).  

Les plants utilisés seront conformes à l'arrêté dit MFR (Matériels forestiers de reproduction) du 12 

décembre 2014 qui assurent une garantie sur l'origine des plants et sur leur qualité. Par ailleurs, 

comme le recommande le Département de la Santé des Forêts, afin d’éviter la propagation de la 

Chalarose (champignon), il n’y aura pas de plantation de frêne. 

 

II.13.3.4 - Mesures relatives à la protection des habitats et sols en place 

Afin de limiter les dégradations des terrains lors des opérations de terrassement et d’accessibilité aux 

zones d’interventions, les pistes de circulation des engins se verront renforcées en surface par des 

copeaux issus de l’abattage puis du broyage des sujets sur l’emprise des travaux. 

 

II.13.3.5 - Mesures relatives à la préservation de la faune 

Pour limiter le plus possible l’impact sur la faune en général, les travaux seront réalisés de préférence 

en dehors des périodes de reproduction des oiseaux, des poissons et des amphibiens. 

Le linéaire d’étude n’est pas concerné par un décret frayère (classement au titre du L432-3 du Code de 

l’Environnement). Néanmoins, des mesures pour éviter le colmatage des frayères seront prises grâce 

à la mise en œuvre de barrage en cas de pollution. 

Les interventions sur le lit mineur concernent un secteur déjà partiellement artificialisé et dégradé. 

Aucun habitat particulier ne sera impacté. 

 Mesures concernant le milieu humain 

II.13.4.1 - Mesures concernant la sécurité du site 

Les entreprises devront respecter le plan de circulation, les contraintes éventuelles d’horaires, et 

consignes spécifiques à la commune, fournis par le maître d’œuvre. L’accès du public sur les zones de 

chantiers sera interdit pendant toute la durée des travaux, afin d’éviter les accidents. 

Une signalisation et un balisage adaptés seront mis en place sur les secteurs d’intervention. Les règles 

de sécurité en vigueur devront être respectées. Tous les balisages, garde-corps et clôtures seront 

contrôlés régulièrement et remplacés sur le champ si une dégradation est constatée. 
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II.13.4.2 - Mesures concernant la propreté du site 

L’entreprise prendra en charge toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum l’envol de 

poussières lors de la réalisation des travaux. Elle entretiendra les voieries qui auront été souillées par 

les travaux. 

II.13.4.3 - Mesures générales sur le chantier 

Le personnel des entreprises aura pour obligation de respecter les consignes suivantes : 

• circuler à vitesse modérée ; 

• ne pas entreposer de matériels (outils, produits, etc.), matériaux ou déchets, en dehors des 

emplacements fixés par le Plan de Respect de l’Environnement de l’entreprise travaux dans les 

limites des zones de chantier. 

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à des traces potentielles de vestiges archéologiques 

lors des terrassements. Auquel cas, le chantier sera interrompu immédiatement. 

II.13.4.4 - Mesures concernant les activités de loisirs 

La commune sera avertie du démarrage des travaux. 

 
 

 

 Formulaire préliminaire des incidences Natura 

2000 
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